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Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективно­
го и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового ре­
гулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологиче­
ский объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во мно­
гом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 
тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Конечной целью схемы теплоснабжения является:
- определение направления развития системы теплоснабжения поселения на расчетный пе­

риод;
- определение экономической целесообразности и экологической возможности строитель­

ства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
- увеличение прибыли самого предприятия.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с 

учетом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и 
тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежно­
сти, экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения Сосногрск 
является:

-  Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-  Муниципальный контракт № 0107300023913000081-0482139-01 на выполнение ра­

бот по разработке схемы теплоснабжения городского поселения «Сосногорск».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

-  Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

-  Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации тепло­
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра­
вительства Российской Федерации";

-  Приказ Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29 декабря 2012 г. 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабже­
ния»;

-  Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения

Введение
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Общие сведения

Городское поселение Сосногорск (коми Соснагорт) расположен в центре Республики Ко­
ми. Население поселения 28,4 тыс. чел. Площадь городского поселения -  927 тыс. га, из них более 
80% территории занято лесами.

В состав ГП «Сосногорск» входят город республиканского значения Сосногорск, поселки 
сельского типа Верхнеижемский, Вис, Иван-Ёль, Ираёль, Керки, Лыаёль, Малая Пера, Поляна, се­
ло Усть-Ухта, деревни Аким, Винла, Пожня, Порожек.

Город Сосногорск (с 1957 г.) формируется из двух частей -  поселков Сосновка и Ижма, ко­
торые слились в процессе развития города. Пос. Сосновка возник при газоперерабатывающем за­
воде в начале 40-х годов. В это же время при постройке железной дороги образовался пос. Ижма.

Сосногорск расположен на расстоянии 345 км от столицы Республики Коми г.Сыктывкара 
и в непосредственной близости (22 км) от города Ухты. Сосногорск и Ухта образуют единое хо­
зяйственное и территориально-планировочное образование.

Местоположение Сосногорска на территории нефтегазоносного района во многом опреде­
ляет характер развития города.

В составе Ухтинско-Сосногорского хозяйственного комплекса Сосногорск выполняет 
функции промышленного и транспортного центра.

Климат рассматриваемой территории характеризуется как континентальный. Среднегодо­
вая температура воздуха составляет -  1,1°С. Средняя месячная температура самого холодного ме­
сяца -  января -  17,3°С. Абсолютный минимум - 49°С. Средняя месячная температура самого теп­
лого месяца -  июля +15,7°С. Абсолютный максимум +35°С (СНиП 23-01-99 «Строительная кли­
матология» по ближайшей метеостанции Ухта). Климатические условия рассматриваемой терри­
тории характеризуются как «суровые». Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 
территория города по климатическому районированию относится к строительно-климатической 
зоне Щ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, 
равны -39° и -22° (по метеостанции г. Ухта).

Продолжительность зимнего периода около 6 месяцев -  с середины октября до середины 
апреля. Устойчивые морозы наступают в начале ноября и прекращаются в конце марта. Макси­
мальная глубина сезонного промерзания грунта - 2  м. Устойчивый снежный покров образуется в 
последней декаде октября и держится до конца апреля.

На территорию за год выпадает около 600 мм осадков, из них большая часть в теплый пе­
риод (около 70%). Среднегодовая относительная влажность воздуха -  78%, наибольших значений 
она достигает в начале зимы (87%), наименьших -  в июле (64%).

В среднем за год преобладают южные и юго-западные ветры, особенно в зимний период. 
Летом господствуют ветры северных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/с.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функциониро­
вание и эксплуатация систем теплоснабжения города Сосногорск, использовались параметры, ре­
комендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология».
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Раздел 1 - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноси­
тель в установленных границах территории поселения, городского округа

Теплоснабжение жилого сектора, административно-бытовых зданий и промышленных зда­
ний г. Сосногорска осуществляется от Сосногорской ТЭЦ (СТЭЦ).

Теплоснабжение жилого сектора, административно-бытовых зданий и промышленных зда­
ний пет. Верхнеижемский, пет. Ираёль, пет. Поляна и с. Усть-Ухта осуществляется от котельных 
ООО «Сосногорская тепловая компания».

Источник тепловой энергии Сосногорского ГПЗ обеспечивает тепловую нагрузку завода, а 
также тепловую нагрузку здания типографии.

Перечень всех потребителей тепловой энергии, вырабатываемой Сосногорской ТЭЦ, при­
веден в Приложении А. Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельными 
ООО «СТК», приведены в Приложениях Б-Е.

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности 
в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся.

Таблица 1- Фактическая и перспективная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час
Источник тепла 2014 2019 2024 2029

Сосногорская ТЭЦ 131,277 131,277 131,277 131,277
Котельная пет. Верхнеижемский 3,119 3,119 3,119 3,119
Котельная пет. Ираёль 1,880 1,880 1,880 1,880
Котельная пет. Поляна 0,340 0,340 0,340 0,340
Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,8626 0,8626 0,8626 0,8626
Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,7317 0,7317 0,7317 0,7317

Тепловая нагрузка промплощадки Сосногорского ГПЗ составляет 3,008 Гкал/час. Потреб­
ность в тепловой энергии для здания типографии составляет 306 Гкал/год.

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется. Фактическая и перспективная 
мощности источников тепла приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Фактическая и перспективная мощности источников теплоснабжения, Гкал/час
Источник тепла 2014 2019 2024 2029

Сосногорская ТЭЦ 313 313 313 313
Котельная пет. Верхнеижемский 9,0 9,0 9,0 9,0
Котельная пет. Ираёль З Д З Д З Д З Д

Котельная пет. Поляна 1,06 1,06 1,06 1,06
Котельная №1 с. Усть-Ухта 1,53 1,53 1,53 1,53
Котельная №2 с. Усть-Ухта 1,5 1,5 1,5 1,5
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На основании в районах индивидуального жилищного строительства теплоснабжение 
предусматривается от автономных теплоисточников, работающих на газе.
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2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
Подробный расчет радиуса эффективного теплоснабжения приведен в Главе 6 «Обосновы­

вающих материалов».
Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше­
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не­
целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источни­
ков приведены в таблице 3.

Раздел 2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп­
ловой нагрузки потребителей

Таблица 3 -  Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников ГП «Сосно­
горск»

Н аименование источника
П ротяженность тепловой сети до 

наиболее удаленного потребителя, 
км

Радиус эфф ективного теплоснаб­
ж ения, км

Сосногорская ТЭЦ 10,484 15,375
Котельная пет. Верхнеи­

жемский
1,092 1,196

Котельная пет. Ираель 1,077 0,784
Котельная пет. Поляна 0,372 0,205

Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,446 0,443
Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,356 0,396

Эффективный радиус теплоснабжения Сосногорской ТЭЦ, котельной ист. Верхнеижемский 
и котельной №2 с. Усть-Ухта больше расстояния до самого удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения котельной ист. Ираель, котельной ист. Поляна и ко­
тельной №2 с. Усть-Ухта меньше расстояния до самого удаленного потребителя.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения 
объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При приня­
тии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус 
теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепло­
вых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий г. Сосногорска осу­
ществляется от Сосногорской ТЭЦ (СТЭЦ) по температурному графику качественного регулиро­
вания 150/70°С.

Теплоснабжение жилых и административно-бытовых зданий пет. Верхнеижемский, 
пет. Ираёль, пет. Поляна и с. Усть-Ухта осуществляется от котельных ООО «Сосногорская тепло­
вая компания» по температурному графику качественного регулирования 95/70°С.

Источник тепловой энергии Сосногорского ГПЗ обеспечивает тепловую нагрузку завода, а 
также тепловую нагрузку здания типографии которая работает по температурному графику каче­
ственного регулирования 95/70°С.

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности 
в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспектив­
ных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки теплогенерирующих ис­
точников приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Фактическая и перспективная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час

2014 2019 2024 2029
Сосногорская ТЭЦ

Присоединенная нагрузка 131,277 131,277 131,277 131,277
Установленная мощность 313 313 313 313

Отношение присоединенной 
нагрузке к установленной мощно­

сти
0,419 0,419 0,419 0,419

Котельная пет. Верхнеижемский
Присоединенная нагрузка 3,119 3,119 3,119 3,119
Установленная мощность 9,0 9,0 9,0 9,0

Отношение присоединенной 
нагрузке к установленной мощно­

сти
0,346 0,346 0,346 0,346

Котельная пет. Ираёль
Присоединенная нагрузка 1,880 1,880 1,880 1,880
Установленная мощность З Д З Д З Д З Д

Отношение присоединенной 
нагрузке к установленной мощно­

сти
0,606 0,606 0,606 0,606

Котельная пет. Поляна
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2014 2019 2024 2029
Присоединенная нагрузка 0,340 0,340 0,340 0,340
Установленная мощность 1,06 1,06 1,06 1,06

Отношение присоединенной 
нагрузке к установленной мощно­

сти
0,321 0,321 0,321 0,321

Котельная №1 с. Усть-Ухта
Присоединенная нагрузка 0,8626 0,8626 0,8626 0,8626
Установленная мощность 1,53 1,53 1,53 1,53

Отношение присоединенной 
нагрузке к установленной мощно­

сти
0,563 0,563 0,563 0,563

Котельная №2 с. Усть-Ухта
Присоединенная нагрузка 0,7317 0,7317 0,7317 0,7317
Установленная мощность 1,5 1,5 1,5 1,5

Отношение присоединенной 
нагрузке к установленной мощно­

сти
0,488 0,488 0,488 0,488

Анализ данных таблицы показывает, что установленная теплогенерирующих источников 
ГП «Сосногорск» превышает потребность в теплоте потребителей.
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Раздел 3 - Перспективные балансы теплоносителя

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется. Следовательно, стро­
ительство тепловых сетей не планируется.

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) 
складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К 
нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в про­
цессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через не­
плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами тех­
нической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуа­
тации тепловых энергоустановок.

Суммарные значения утечек теплоносителя, полученные в результате расчета (гл. 3 «Обос­
новывающих материалов»), приведены в таблице 5.

Таблица 5 -  Величины утечек теплоносителя в тепловых сетях

Н аименование начала участка
П ротяженность  
тепловой сети, 

км

Величина утеч­
ки из подающ его  

трубопровода, 
т/ч

Величина утечки  
из обратного тру­

бопровода, т/ч

П отери теплоно­
сителя за го д ,т /ч

Сосногорская ТЭЦ (маги­
стральная тепловая сеть) 10,484 4,504 4,504 79732,35

Котельная ист. Верхнеи- 
жемский 6,949 0,127 0,127 3727,58

Котельная ист. Ираёль 5,652 0,059 0,059 3727,58
Котельная ист. Поляна 0,821 0,011 0,011 2137,26

Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,907 0,029 0,029 997,38
Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,596 0,009 0,009 591,76
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Раздел 4 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии

На основании предоставленных данных, отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности 
в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся.

В соответствии с Генеральным планом развития поселения теплоснабжение потребителей 
ГП «Сосногорск» предполагается обеспечивать от существующих ТЭЦ и котельных с проведени­
ем необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных 
достижений и энергосберегающих технологий.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования 
рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных 
малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их со­
стоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих эконо­
мичность, составить режимную карту котла.

Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и темпе­
ратура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведе­
ние осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негатив­
ных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

в) Снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, неплотности при­
творов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу топлива. Устранение при­
сосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит снизить перерасход используемого 
топлива.

Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью:
- заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов смотровых люч­

ков, устранения неплотностей в газоходах котлов;
- замены старой обмуровки на новую (или на более современную).
Рекомендуется также рассмотреть варианты (при наличии технической возможности) пере­

вода котельных ист. Ираель, ист. Поляна и с. Усть-Ухта с твердого топлива на природный газ.
Преимущества природного газа, как котельно-печного топлива:

-  экономия денежных средств на покупку топлива, за счет более низкой закупочной 
цены природного газа;

-  снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепла (уменьшение 
потерь топлива при производстве тепловой энергии);

-  повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий г. Сосногорска осу­
ществляется от Сосногорской ТЭЦ (СТЭЦ) по температурному графику качественного регулиро­
вания 150/70°С.
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Теплоснабжение жилых и административно-бытовых зданий пет. Верхнеижемский, 
пет. Ираёль, пет. Поляна и с. Усть-Ухта осуществляется от котельных ООО «Сосногорская тепло­
вая компания» по температурному графику качественного регулирования 95/70°С.

Котельная Сосногорского ГПЗ обеспечивает промышленную и тепловую нагрузку завода, а 
также тепловую нагрузку здания типографии, которая работает по температурному графику каче­
ственного регулирования 95/70°С.

Изменение температурных графиков тепловых сетей не планируется.
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Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенери­

рующих источников городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых 
сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие 
с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями.

Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых се­
тей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубо­
проводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.

Замена материала изоляции тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии 
при транспортировке теплоносителя. Результаты расчета потерь тепла через изоляцию тепловой 
сети приведены в таблице 6.

Таблица 6 -  Потери тепла через изоляцию тепловой сети.

Н азвание

Сущ ествую щ ие П осле замены
Сниж е­
ния по­

терь теп­
ла, %

П отери  
тепла по­
даю щ его, 

Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Суммарны е 
потери теп­
ловой энер­

гии, Гкал

Потери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Суммарны е 
потери теп­
ловой энер­

гии, Гкал

Сосногорская 
ТЭЦ (маги­

стральная теп­
ловая сеть)

11020,49 8137,59 19158,08 7198,17 4888,04 12086,21 36,91

Котельная пет. 
Верхнеи- 
жемский

1455,76 1280,89 2736,65 856,1 724,42 1580,52 42,246

Котельная пет. 
Ираёль

932,53 823,65 1756,18 549,22 465,69 1014,91 42,209

Котельная пет. 
Поляна

217,76 122,54 340,3 187,03 107,34 294,37 13,497

Котельная №1 
с. Усть-Ухта

642,33 275,28 917,61 282,5 121,07 403,57 56,019

Котельная №2 
с. Усть-Ухта

292,57 125,39 417,96 215,38 92,3 307,68 26,385

Таким образом, замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла 
от 13,5% до 56,0%.

В Главе 3 «Обосновывающих материалов» были приведены результаты конструкторского 
расчета тепловых сетей. Целью конструкторского гидравлического расчета является определение 
диаметров трубопроводов и потерь давления в тепловой сети при известных расходах и парамет­
рах теплоносителя.

При анализе результатов конструкторского расчета теплых сетей было выявлено, что фак­
тические диаметры трубопроводов не соответствуют диаметрам трубопроводов, полученных в ре­
зультате конструкторского расчета. При проведении работ по замене участков тепловых сетей ре­
комендуется выбирать диаметры трубопроводов в соответствии с результатами конструкторского 
расчета (Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»).
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Раздел 6 - Перспективные топливные балансы
На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­

ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому увеличение 
потребления топлива не предполагается.

Сосногорская ТЭЦ работает на природном газе. В качестве резервного топлива использует­
ся мазут.

В качестве топлива в котельных пет. Ираёль, пет. Поляна и с. Усть-Ухта используется твер­
дое топливо (уголь), а в котельной пет. Верхнеижемский -  природный газ.

Данные по используемым видам топлива приведены в таблице 7.

Таблица 7 -  Расход топлива на теплогенерирующих источниках в 2013 году

И сточник тепла

Расход натурально­
го топлива  

П риродны й газ тыс.
м3;

Уголь -  тн.

Расход условного  
топлива, т у л .

Резервны й вид 
топлива

Расход резервного  
топлива, т у л .

Сосногорская
ТЭЦ

- 578 548 мазут -

Котельная ист. 
В ерхнеижемский

2038,545 тыс. м3 2352,481 - -

Котельная ист. 
Ираёль

1874,2 тн 1439,386 - -

Котельная пет. 
Поляна

467,9 тн 359,3472 - -

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта

1033,1 тн 793,4208 - -

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта

886 тн 680,448 - -

Таблица 8 -  Фактические и перспективные расходы условного топлива на теплогенерирующих источ­
никах, т у.т

Источник тепла 2014 2019 2024 2029
Сосногорская ТЭЦ 578 548 578 548 578 548 578 548
Котельная пет. Верхнеи­
жемский

2352,481 2352,481 2352,481 2352,481

Котельная пет. Ираёль 1439,386 1439,386 1439,386 1439,386
Котельная пет. Поляна 359,3472 359,3472 359,3472 359,3472
Котельная №1 с. Усть-Ухта 793,4208 793,4208 793,4208 793,4208
Котельная №2 с. Усть-Ухта 680,448 680,448 680,448 680,448
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Раздел 7 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В соответствии с Генеральным планом развития поселения теплоснабжение потребителей 
ГП «Сосногорск» предполагается обеспечивать от существующих ТЭЦ и котельных с проведени­
ем необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных 
достижений и энергосберегающих технологий.

В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенери­
рующих источников городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых 
сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие 
с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями. Для снижения потерь тепла при транс­
портировке теплоносителя рекомендуется заменить материал изоляции тепловых сетей. Рекомен­
дуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиурета­
новая тепловая (ППУ) изоляция. Замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить по­
тери тепла от 13,5% до 56,0%.на не менее чем на 13%.

При анализе результатов конструкторского расчета теплых сетей (Глава 3 «Обосновываю­
щих материалов») было выявлено, что фактические диаметры трубопроводов не соответствуют 
диаметрам трубопроводов, полученных в результате конструкторского расчета.

При проведении работ по замене участков тепловых сетей рекомендуется выбирать диа­
метры трубопроводов в соответствии с результатами конструкторского расчета (Глава 3 «Элек­
тронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»).

Для определения точной стоимости проведения работ необходимо обязательно 

разработать проектно-сметную документацию!
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Раздел 8 - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с п.З. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. статус единой тепло­
снабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации 
решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 
тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) 
при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло­

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наиболь­
шей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-  размер собственного капитала;
-  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству­

ющей системе теплоснабжения.
Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснаб­

жающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 9.

Таблица 9 -  Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций
Энергоисточник Теплоснабжающая организация
Сосногорская ТЭЦ, ОАО "Территориальная генерирующая компа­

ния №9" (г. Сосногорск)
Котельная ист. Верхнеижемский ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная ист. Ираёль ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная ист. Поляна ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная №1 с. Усть-Ухта ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная №2 с. Усть-Ухта ООО «Сосногорская тепловая компания»

Таблица 10 - Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения 
на территории ГП «Сосногорск» (предложения для утверждения ЕТСО)

Источник Сети
Основание для при­

своения статуса ЕСТО
Единая теплоснабжа­

ющая организация
Сосногорская ТЭЦ, ОАО "Территориаль­

ная генерирующая 
компания №9" (г. Сос­
ногорск)

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ОАО "Территориаль­
ная генерирующая 
компания №9" (г. Сос­
ногорск)

Котельная ист. Верх­
неижемский

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Котельная ист. Ираёль ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Котельная ист. Поляна ООО «Сосногорская Заявка теплоснабжа- ООО «Сосногорская
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Котельная №1 с. Усть- 
Ухта
Котельная №2 с. Усть- 
Ухта

тепловая компания» 
ООО «Сосногорская 
тепловая компания» 
ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

ющей организации 
Заявка теплоснабжа­
ющей организации 
Заявка теплоснабжа­
ющей организации

тепловая компания» 
ООО «Сосногорская 
тепловая компания» 
ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 
также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 
подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
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Раздел 9 - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энер­
гии

Теплоснабжение Сосногорска обеспечивается от существующих ТЭЦ и котельных с прове­
дением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современ­
ных достижений и энергосберегающих технологий.

В соответствии с предоставленными данными подключение новых потребителей к суще­
ствующим тепловым сетям не планируется.

На основании генплана в районах индивидуального жилищного строительства теплоснаб­
жение предусматривается от автономных теплоисточников, работающих на газе.
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Раздел 10 - Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные сети на территории Сосногорского городского поселения отсутствуют.
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Обосновывающие материалы

Глава 1 - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 -  Функциональная структура теплоснабжения

На территории городского поселения действуют три теплоснабжающие организации:

-  «Сосногорской ТЭЦ» (филиал ОАО «ТГК №9»);
-  ООО «Сосногорская тепловая компания»;
-  Сосногорский газоперерабатывающий завод.

Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий г. Сосногорска осу­
ществляется от Сосногорской ТЭЦ (СТЭЦ) по температурному графику качественного регулиро­
вания 150/70°С.

Теплоснабжение жилых и административно-бытовых зданий ист. Верхнеижемский, 
ист. Ираёль, ист. Поляна и с. Усть-Ухта осуществляется от котельных ООО «Сосногорская тепло­
вая компания» на по температурному графику качественного регулирования 95/70°С.

Котельная Сосногорского ГПЗ обеспечивает промышленную и тепловую нагрузку завода, а 
также тепловую нагрузку здания типографии, которая работает по температурному графику каче­
ственного регулирования 95/70°С.

Зоны действий теплоснабжающих организации соответствует зоне действия источника теп­
ловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

Часть 2 -  Источники тепловой энергии

2,1 «Сосногорской ТЭЦ» (филиал ОАО «ТГК №9»)

Установленная тепловая мощность составляет 313 Гкал/час. Установленная электрическая 
мощность -  377 МВт. Сосногорская ТЭЦ (СТЭЦ) была введена в эксплуатацию в 1960 году. В ка­
честве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного -  мазут.

Основным оборудованием СТЭЦ являются:
-  Восемь котлов ТГМ -  151Б, производительностью 136 Гкал/час каждый;
-  Три турбины: К-50-90-4 -  3 шт.;

-  Т-42 (50)- 90 -4* (теплофикационный отбор 80 Гкал/час не задействован из-за неза­
вершенности монтажа бойлерной установки);

-  ПТ-60-90/13 (тепловая мощность -164 Гкал/час);

-  К- 100-90-7
Теплофикационная установка СТЭЦ включает в себя - 2 основных бойлера теплопроизво­

дительностью по 58 Гкал/час, 2 пиковых бойлера по 144 Гкал/час, сетевые насосы.
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Таблица 11- Котельное оборудование СТЭЦ

Котел
Тип (марка) 

котла

Параметры  

острого пара
П роизво­

дитель-

ность

т/час

Г од

ввода

Г од  рек. 

или м о­

дерн.

Топливо

давле­

ние,

кгс/см2

тем-ра,

ОС

о с­

нов­

ное

резервное
про­

ектное

КП 04 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1969 1990 Газ Мазут Газ
КП 05 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1970 1993 Газ Мазут Газ
КП 06 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1971 1988 Газ Мазут Газ
КП 07 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1972 1992 Газ Мазут Газ
КП 08 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1974 2001 Газ Мазут Газ
КП 09 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1975 0 Газ Мазут Газ
КП 10 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1976 0 Газ Мазут Газ
КП 11 ТГМ-151Б 100.0 540 220.0 1977 0 Газ Мазут Газ

Таблица 12 - Вспомогательного оборудования котлоагрегатов Сосногорской ТЭЦ.

О борудование
показатели

Ды мососы
Дутьевые вентиляторы

Калорифе­
ры

Питательные
насосы

В о здухоп о­
догреватели.

Тип

Д-18-2
(к/a ст №№ 4-10)

Д-24ГМ 
(к /аст№  11)

ВДН-18-2-4
(к/a ст №№ 4, 5, 7) 

ВДН-20-2-У 
(к/a ст №№ 6, 8-11)

КБФ-11-
01 ПЭ-270-150 РВВ-41

Количество 2 на котел 2 на котел
2 при ра­
боте на 
мазуте

Всего 9 2 на котел

Производи­
тельность

Д-18-2 143/180 
тыс.м3/час (к/a ст 

№ № 4-10)

Д-24ГМ 168/210 
тыс.м3/час (к/a ст №

П )

ВДН-18-2-4 
168/210 тыс.м3/час 
(к/a ст №№ 4, 5, 7) 

ВДН-20-2-У 
125/160 тыс.м3/час 
(к/a ст №№ 6, 8-11)

270 м3/ч

Поверх­
ность 

нагрева 
14444 м2

Мощность,
кВт 160/320

ВДН-18-2-4 
85/200 

ВДН-20-2-У 
105/250

ПЭН-2000

Число обо­
ротов 

(об/мин)
600/750 750/1000 2970

В состав основного оборудования турбинного отделения входят:
- четыре конденсационных турбины, в том числе три турбины К-50-90-4 (ст. №№ 3, 4, 5) и одна 

К -100-90-7 (ст. № 8);

24



- две турбины с регулируемыми отборами пара: Т-42/50-90 (ст. № 6) с регулируемым теплофика­
ционным отбором;

- одна ПТ-60-90/13 (ст. № 7) с двумя регулируемыми отборами пара (производственным и тепло­
фикационным). Все турбины -  производства Ленинградского Металлического завода 
(ЛМЗ) и рассчитаны для работы с параметрами свежего пара через СК турбины Ро=90 ата 
и t=535°С.
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Таблица 13 -  Турбинное оборудование СТЭЦ

Станцион­

ный номер  

турбины

Тип, модифика­

ция

Г од  ввода в 

эксплуата­

цию

М ощ ность, М Вт
Параметры свежего  

пара

Р асход свеж его пара, 

т/ч О тбор Т

ном и­

нальная

макси­

мальная

Давление

кг/см2

Темпера­

т у р а ^

ном и­

нальный

макси­

мальный

Давление

кг/см2

производительность

номинальная максимальная

Г кал/час т/ч
Гкал/ча

с
т/ч

3 К-50-90-4 1969 55 57 90 535 216 217 - - - - -

4 К-50-90-4 1970 55 57 90 535 216 217 - - - - -

5 К-50-90-4 1971 55 57 90 535 216 217 - - - - -

6 Т-42/50-90-4* 1973 42 57 90 535 216 217 1,2 80,0 125,0 95,0 150
7 ПТ-60-90/13 1974 60 75 90 535 390 402 1,2 62,0 115,0 87,0 160,0”
8 К -100-90-7 1976 110 115 90 535 400 420 - - -

О тбор П Конденсатор Циркуляционные насосы

Давле­

ние,

кг/см2

П роизводительность

Тип

Н оминаль­

ный расход  

пара, т/ч

Площадь

поверхности

охлаждения,

м2

Расчетное 

количество 

охлаж даю ­

щ ей воды, 

м 3/ч

Тип Кол-во Подача, м3/ч
Напор, 

м в ст

номинальная Максимальная

Г кал/час т/час Г кал/час т/час

- - - - - 50 КЦС-5 158,0 3000 8000 36В-22
БНС-2

прямоток
прямоток
оборотка

4
(поб=500
об/мин)

5900­
9540

2 8 ,0 ­
17,9

- - - - - 50 КЦС-5 158,0 3000 8000
- - - - - 50 КЦС-5 158,0 3000 8000
- - - - - 50 КЦС-5 158,0” 3000 8000

13,0 103,0 165,0 156,0 250,0 50 КЦС-5 170,0” 3000 8000 36В-22
(Ц н с)

оборотное
т/водосн.

4
(поб=600
об/мин)

7060­
11450

2 5 ,8 ­
40,0- - - - - 100 КЦС-7 280 8000 16000
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Установленная на ТЭЦ теплофикационная установка обслуживает объекты теплоснабжения 
г. Сосногорск (жилые дома, объекты соцкультбыта и торговли), и служебно-бытовые помещения 
промплощадки ТЭЦ (теплосеть промплощадки станции).

Схема тепловых сетей Сосногорской ТЭЦ -  закрытая. Принятый температурный график -  
150° С -  70° С. Расчетная температура воды после элеваторов -  95-55° С.

Система теплоснабжения -  закрытая. Нагрузка потребителей на ГВС присоединена посред­
ством смешанной схемы включения подогревателей; системы горячего водоснабжения, в основ­
ном с циркуляцией. Системы горячего водоснабжения (около 75%) оборудованные регуляторами 
температуры горячей воды.

2,2 ООО «Сосногорская тепловая компания», котельная пет, Верхнеижемский 
Установленная мощность котельной составляет 9,0 Гкал/час. В котельной установлено 3 

водогрейных котла ТГ-3-95 «Ломакина», в том числе один резервный. Теплопроизводительность 
каждого котла составляет 3 Гкал/час. В качестве топлива используется природный газ.

Таблица 14 -  Насосное оборудование котельной пет. Верхнеижемский

№
п.п.

Тип Марка насоса Кол-во
Установленная мощ­

ность, кВт

Работа 
дней в ГО­

ДУ
1 Сетевой насос ДЗ 20/50 1 75 261

2 Сетевой насос ДЗ15/50 1 75 Резерв

3 Насос ГВС Д200/36Б 1 22 130,5

4 Насос ГВС К45/55 2 15 Резерв

5 Насос подпиточный К20/30 1 4,2 33

Таблица 15 -  Вспомогательное оборудование котельной пет. Верхнеижемский

№
п.п.

Тип
электроприемника

Марка
Кол-во

электропри­
емников

У становленная 
мощность, кВт

Работа 
дней в 
году

1 Дымосос котла №1 ДН-9 1 11 261

2 Дымосос котла №2 ДН-9 1 11 261

3 Дымосос котла №3 ДН-9 1 11 резерв

Присоединенная нагрузка составляет -  2,510 Гкал/час. С учетом потерь тепла через изоля­
цию и утечкой максимальный расход тепла составит 3,119 Гкал/час.
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2.3 ООО «Сосногорская тепловая компания», котельная пет. Ираёль
Установленная мощность котельной составляет 3,1 Гкал/час. В котельной установлено 6 

водогрейных котла:

-  один котел КВЗр-0,6, мощностью 0,54 Гкал/час;
-  три котла ИжКВ-0,63, мощностью 0,5 Гкал/час каждый;

-  два котла «Ревокатова», мощностью 0,53 Гкал/час каждый (резерв).
В качестве топлива используется уголь.

Таблица 16 -  Насосное оборудование котельной пет. Ираёль

№
п.п.

Тип Марка насоса Кол-во
Установленная мощ­

ность, кВт

Работа 
дней в ГО­

ДУ
1 Сетевой насос К100-65-200 2 18,5 119

2 Сетевой насос К100-65-200 1 18,5 106

3 Подпиточный насос К45/30 1 7,5 43,5

Таблица 17 -  Вспомогательное оборудование котельной пет. Ираёль

№
п.п.

Тип
электроприемника

Марка
Кол-во элек­

тропри­
емников

У становленная 
мощность, кВт

Работа 
дней в 
году

1 Дымосос котла ДН-3,5 3 3 261

2 Дымосос котла ДН-6,3 1 3 261

Присоединенная нагрузка составляет -  1,387 Гкал/час. С учетом потерь тепла через изоля­
цию и утечкой максимальный расход тепла составит 1,88 Гкал/час.

2,4 ООО «Сосногорская тепловая компания», котельная пет. Поляна
Установленная мощность котельной составляет 1,06 Гкал/час. В котельной установлено 2 

водогрейных котла «Ревокатова», мощностью 0,53 Гкал/час каждый.
В качестве топлива используется уголь.

Таблица 18 -  Насосное оборудование котельной пет. Поляна

№
п.п.

Тип Марка насоса Кол-во
Установленная мощ­

ность, кВт

Работа 
дней в ГО­

ДУ
1 Сетевой насос К-80-50-200 2 15 172

2 Сетевой насос К45-30 2 7,5 Резерв

3 Подпиточный насос ЭЦВ 6-10-125 1 4 130,5
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Присоединенная нагрузка составляет -  0,249 Гкал/час. С учетом потерь тепла через изоля­
цию и утечкой максимальный расход тепла составит 0,34 Гкал/час.

2.5 ООО «Сосногорская тепловая компания», котельная №1 с. Усть-Ухта 
Установленная мощность котельной составляет 1,53 Гкал/час. В котельной установлено 3 

водогрейных котла:

-  два котла ИжКВ-0,63, мощностью 0,5 Гкал/час каждый;

-  один котел «Ревокатова», мощностью 0,53 Гкал/час.
В качестве топлива используется уголь.

Таблица 19 -  Насосное оборудование котельной №1 с. Усть-Ухта

№
п.п.

Тип Марка насоса Кол-во
Установленная мощ­

ность, кВт

Работа 
дней в ГО­

ДУ
1 Сетевой насос К100-80-160 2 15 130,5

2 Подпиточный насос К45/30 1 7,5 43,5

Таблица 20 -  Вспомогательное оборудование котельной №1 с. Усть-Ухта

№
п.п.

Тип
электроприемника

Марка
Кол-во

электропри­
емников

У становленная 
мощность, кВт

Работа 
дней в 
году

1 Дымосос котла ДН-3,5 2 3 261

Присоединенная нагрузка составляет -  0,6837 Гкал/час. С учетом потерь тепла через изоля­
цию и утечкой максимальный расход тепла составит 0,8626 Гкал/час.

2,6 ООО «Сосногорская тепловая компания», котельная №2 с. Усть-Ухта 
Установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/час. В котельной установлено 3 

водогрейных котла КВр-0,5, мощностью 0,5 Гкал/час каждый.
В качестве топлива используется уголь.

Таблица 21 -  Насосное оборудование котельной №2 с. Усть-Ухта

№
п.п.

Тип Марка насоса Кол-во
Установленная мощ­

ность, кВт

Работа 
дней в ГО­

ДУ
1 Сетевой насос К100-80-160 1 15 172

2 Сетевой насос К80-50-200 1 15 89

3 Сетевой насос К45-30 1 7,5 43,5

Присоединенная нагрузка составляет -  0,6112 Гкал/час. С учетом потерь тепла через изоля­
цию и утечкой максимальный расход тепла составит 0,7317 Гкал/час.
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2.7 Сосногорский ГПЗ ООО «Газпром переработка»
В состав основного теплофикационного оборудования входят 3 пары печей нейтрализации 

отходящих газов (ПНОГ). Среднегодовая загрузка оборудования составляет 50%.
Теплофикационная установка работает по принципу: холодная вода подается в ПНОГ и 

охлаждает отходящие газы, после нагрева по тепловой сети теплоноситель подается потребителям 
(промышленным и административным корпусам завода).

В соответствии с Приложением №2 договора № S45-005511 величина отпуска тепловой 
энергии на отопление здания потребителя составляет 287 Г кал в год, потери тепла в сетях состав­
ляют 19 Гкал в год.

Количество тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть, определяется расчетным спо­
собом.

Часть 3 -  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Схема тепловых сетей представлены в приложениях Е -  3.

3,1 Тепловые сети «Сосногорской ТЭЦ» (филиал ОАО «ТГК №9»)
Общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей СТЭЦ в одно­

трубном исчислении составляет 111 705,5 м, в том числе протяженность сети горячего водоснаб­
жения составляет 16 703,5 м. Тепловая сеть в промышленной части города двухтрубная, в желез­
нодорожной части двух- и четырёхтрубная.

На город от СТЭЦ отходит магистральный трубопровод Ду = 600 мм. Магистральные теп­
ловые сети от СТЭЦ проложены как надземно, так и подземно в непроходных каналах. Кварталь­
ные сети проложены подземно в непроходных каналах. Подземная прокладка выполнена в непро­
ходных каналах на средней глубине заложения 1,2 м. Тепловая изоляция выполнена из минерало­
ватных плит.

Средний срок эксплуатации основных магистралей тепловых сетей около 20 лет.
Магистральная водяная тепловая сеть и сети ГВС работают круглогодично, за исключением 

ремонтного периода. Квартальные водяные тепловые сети с температурными графиками 150/70 °С 
и 95/70 °С работают в отопительный период

Потребителем тепловой энергии (мощности) является Сосногорский ГПЗ. Подача пара на 
завод осуществляется по двум трубопроводам пара ОУ-1 и ОУ-2 Ду 250 мм, общей протяженно­
стью 2916 м, принадлежащим заводу.

Магистральная водяная тепловая сеть и сети ГВС работают круглогодично, за исключением 
ремонтного периода. Квартальные водяные тепловые сети с температурными графиками 150/70 °С 
и 95/70 °С работают в отопительный период.

Протяжённость трассы тепловой сети от коллектора до самой удалённой магистральной 
тепловой камеры составляет 15 300 м., до самого удалённого потребителя -15 500 м.

Магистральные теплотрассы проложены в подземных непроходных каналах и в надземном 
исполнении на высоких и низких опорах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основ­
ном из минераловатных плит с покровным слоем для надземной прокладки из тонколистового ме­
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талла, рубероида или стеклоткани. В последние годы (при ремонте трубопроводов) в качестве теп­
ловой изоляции в отдельных случаях применялся пенополиуретан.

Характеристика тепловых сетей СТЭ приведена в таблице 22.
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Таблица 22 -  Тепловые сети «Сосногорской ТЭЦ»

Н аименование Тип прокладки
Н аруж ны й диа­

метр, мм
П ротяженность,

км
Тепловая изоляция Год ввода в 

эксплуатацию
М еханическое оборудование в ТК  

(павильонах)
Магистральная тепловая сеть СТЭЦ

Тепловая сеть от 
СТЭЦ до камеры № 

ТП-12
Надземный 219...720 11,414 Минвата 

(8=80 мм) 1978
Стальные задвижки с ручным 
приводом; дренажные краны, 

воздушники
Распределительная тепловая сеть СТЭЦ

Тепловая сеть от Па­
вильона №7 до камеры 
«Насосная» (ул. Мая­

ковского)

Надземный 325 926
Утеплитель 

URSA (5=50 мм) 1982
Стальные задвижки с ручным 
приводом; дренажные краны, 

воздушникиПодземная 325 123

Тепловая сеть от Па­
вильона №8А до 

СМП-28

Надземный 57-325 131 Утеплитель 
URSA (5=80 мм)

Г од ввода не 
известен

Стальные задвижки с ручным 
приводом; дренажные краны, 

воздушникиПодземная 2356

Тепловая сеть от Па­
вильона №8А до жил. 

дома №25 
(6 микрорайон)

Надземный 325 262
Утеплитель 

URSA (5=80 мм)
Г од ввода не 

известен

Стальные задвижки с ручным 
приводом; дренажные краны, 

воздушникиПодземная 57-325 2547

Тепловая сеть ТК 151 
до ж.д. (ул. Лесная, 

Д. 2В)
Подземная 89-159

Отопление -  
335 м;

ГВС -  224 м

Утеплитель 
URSA (5=80 мм) 1994 Стальные задвижки с ручным 

приводом

Тепловая сеть от 
Насосной до камеры 

Кольцевая,4
Подземная 57-219 5136 Утеплитель 

URSA (5=80 мм) 1957 Стальные задвижки с ручным 
приводом

Тепловая сеть от 
Насосной до камеры 

Пионерская, 6
Подземная 57-159 1630 Утеплитель 

URSA (5=80 мм) 1951 Стальные задвижки с ручным 
приводом

Тепловая сеть от 
Насосной до ТК 120 Подземная 57-159 3108 Утеплитель 

URSA (5=80 мм) 1951 Стальные задвижки с ручным 
приводом

Тепловая сеть от 
Насосной до камеры 

(ул. 40 лет Коми, д. 5)
Подземная 57-159 2546 Утеплитель 

URSA (5=80 мм) 1961 Стальные задвижки с ручным 
приводом
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Н аименование Тип прокладки
Н аруж ны й диа­

метр, мм
П ротяженность,

км
Тепловая изоляция Год ввода в 

эксплуатацию
М еханическое оборудование в ТК  

(павильонах)

Тепловая сеть от 
Пав. 10 до камеры до 

V мкр, д.№ 16
Подземная 57-159

Отопление -  
3135 м;

Г В С - 1027,5 м 
(872 м - обрат­
ный трубопро­

вод)

Утеплитель 
URSA (5=80 мм)

Г од ввода не 
известен

Стальные задвижки с ручным 
приводом

Тепловая сеть от ЦТП- 
1 до ж. д. (ул. Совет­

ская, д. 47)
Подземная 57-159

Отопление -  
5491 м;

ГВС -  2940,5 м

Утеплитель 
URSA (5=80 мм)

Г од ввода не 
известен Стальные задвижки с ручным 

приводом

Тепловая сеть от ЦТП- 
2 до ж. д. (ул. Перво­

майская, д. 9)
Подземная 57-159

Отопление -  
4696 м; 

ГВС -  2323 м

Утеплитель 
URSA (5=80 мм)

Г од ввода не 
известен Стальные задвижки с ручным 

приводом

Тепловая сеть от ЦТП- 
3 до гаража Подземная 57-159

Отопление -  
3441 м; 

ГВС -  1832 м

Утеплитель 
URSA (5=80 мм)

Г од ввода не 
известен Стальные задвижки с ручным 

приводом

Тепловая сеть от ЦТП- 
4 до ж. д. (ул. Гоголя, 

Д. 8 )

Подземная 57-159
Отопление -  

111м;
ГВС -  306 м

Утеплитель 
URSA (5=80 мм)

Г од ввода не 
известен Стальные задвижки с ручным 

приводом
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3.2 Тепловые сети ООО «Сосногорская тепловая компания»
Потребителями тепла являются в основном жилые и общественные здания. Способ про­

кладки тепловых сетей подземный и надземный. Компенсация тепловых удлинений осуществля­
ется за счет П-образный компенсаторов и углов поворота.

Температурный график работы тепловой сети -  95/70°С.
Тепловая изоляция сети выполнения из материала URSA, толщина тепловой изоляции -  50

мм.
Характеристика тепловых сетей ООО «СТК» приведена в таблице 23.

Таблица 23- Описание тепловых сетей ООО «СТК»

Наружный 
диаметр 

трубопро­
водов, мм

Длина трубопро- 
водов,м

Прокладка трубопроводов, м
Год ввода 
в эксплуа­

тацию
надземная подземная в кана­

лах
бесканальная под­

земная
подаю­
щего

обрат­
ного

подаю­
щего

обрат­
ного

подаю­
щего

обрат­
ного

подаю­
щего

обрат­
ного

1. Котельная МО ГП "Сосногорск" пет. Поляна (тепловые сети)

32 30 30 - - 30 30 - - 2009
57 109,45 109,45 98,05 98,05 11,40 11,40 - - 1985
57 166 166 - - 166,00 166,00 - - 2008
89 152,10 152,10 96,10 96,10 56,00 56,00 - - 1985
108 363,55 363,55 0,00 0,00 363,55 363,55 - - 1985

Итого: 821,10 821,10 194,15 194,15 626,95 626,95 - -
2. Котельная №2 МО ГП "Сосногорск" пет. Усть-Ухта (тепловые сети)

57 125,46 125,46 27,04 27,04 0,00 0,00 98,42 98,42 1969-1989
57 240,00 240,00 - - - - 240,00 240,00 2010
108 91,90 91,90 - - - - 91,90 91,90 1969-1989
159 138,65 138,65 123,50 123,50 - - 15,15 15,15 1969-1989

Итого: 596,01 596,01 150,54 150,54 - - 445,47 445,47
1. Котельная № 1 МО ГП " Сосногорск" пет. Усть-Ухта (тепловые сети)

32 4,05 4,05 - - 4,05 4,05 - - 1969-1989
57 61,96 61,96 - - 61,96 61,96 - - 1969-1989
57 125,00 125,00 - - 125,00 125,00 - - 2012
89 44,30 44,30 - - 44,30 44,30 - - 1969-1989
89 139,00 139,00 - - 139,00 139,00 - - 2012
108 326,18 326,18 200,18 200,18 126,00 126,00 - - 1969-1989
108 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 - - 2011
219 106,80 106,80 106,80 106,80 - - - - 1969-1989

Итого: 907,29 907,29 306,98 306,98 600,31 600,31 - -
4. Котельная МО ГП "Сосногорск" пет. I раель (тепловые сети)

49 334,00 334,00 334,00 334,00 - - - - 1969-1989
57 1301,80 1301,80 1301,80 1301,80 - - - - 1969-1989
57 11,00 11,00 11,00 11,00 - - - - 2012
65 44,00 44,00 44,00 44,00 - - - - 1969-1989
89 562,80 562,80 562,80 562,80 - - - - 1969-1989
108 2216,28 2216,28 2216,28 2216,28 - - - - 1969-1989
159 922,20 922,20 922,20 922,20 - - - - 1969-1989
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273 260,00 260,00 260,00 260,00 - - - - 1969-1989
Итого: 5652,08 5652,08 5652,08 5652,08 - - - -

5.] котельная МО ГП "Сосногорск" пст.Верхнеижемский" (тепловые сети).
25 48 48 48 48 - - 1969-1989
57 1078,9 1078,9 620,2 620,2 458,7 458,7 - - 1969-1989
76 602,9 602,9 246,1 246,1 356,8 356,8 - - 1969-1989
76 350 350 188 188 162 162 - - 2011
89 168,5 168,5 70,1 70,1 98,4 98,4 - - 1969-1989
114 1549,6 1549,6 912 912 637,6 637,6 - - 1969-1989
114 102 102 - - 102 102 - - 2012
159 780,9 780,9 414,6 414,6 366,3 366,3 - - 1969-1989

Итого: 4680,8 4680,8 2451 2451 2229,8 2229,8 - -

Котельная МО ГП "Сосногорск" пст.Верхнеижемский (сети ГВС).
25 106,8 106,8 88,8 88,8 18 18 - - 1969-1989
32 45 45 45 45 - - - - 1969-1989
49 48 48 48 48 - - - - 1969-1989
57 624,2 624,2 459,6 459,6 164,6 164,6 - - 1969-1989
76 835,1 835,1 586,7 586,7 248,4 248,4 - - 1969-1989
89 361 361 361 361 - - - - 1969-1989
114 248,4 248,4 - - 248,4 248,4 - - 1969-1989
гвс: 2268,5 2268,5 1589,1 1589,1 679,4 679,4 - -

Итого: 6949,3 6949,3 4040,1 4040,1 2909,2 679,4 - -

3.3 Тепловые сети Сосногорского 1113
Протяженность тепловой сети Сосногорского ГПЗ в двухтрубном исполнении составляет 

3,603 км. Компенсация тепловой сети осуществляется П-образными компенсаторами. Тип про­
кладки -  надземная. Температурный график -  95/70°С. Бесхозяйственные тепловые сети отсут­
ствуют.

Часть 4 -  Зоны действия источников тепловой энергии.
В Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или 

ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потре­
бителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа 
или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками теп­
ловой сети системы теплоснабжения;

В соответствии с определением на территории ГП «Сосногорск» можно выделить шесть 
зон действия систем теплоснабжения: г. Сосногорск, ист. Верхнеижемский, ист. Ираёль, ист. По­
ляна и зоны действия двух систем теплоснабжения с. Усть-Ухта.

Зоны действия систем теплоснабжения поселения не пересекаются друг с другом, поэтому 
зоны действия источников тепловой энергии совпадают с зонами действия соответствующих си­
стем теплоснабжения.
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4.1 Система теплоснабжения г. Сосногорск
Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий г. Сосногорска осу­

ществляется от Сосногорской ТЭЦ (СТЭЦ). Зона действия источника тепловой энергии приведена 
на рисунке.

Рисунок 1 -  Зона действия источника тепловой энергии (СТЭЦ)

Протяженность магистральной тепловой сети составляет 11,414 км.

Единственным потребителем тепловой энергии, вырабатываемой на Сосногорском ГПЗ, 
является МУП «Сосногорская районная типография». Количество тепловой энергии, отпущенной 
в тепловую сеть, определяется расчетным способом.

Теплоснабжение жилых и административно-бытовых зданий пет. Ираёль, пет. Керки, пет. 
Поляна и с. Усть-Ухта осуществляется от котельных ООО «Сосногорская тепловая компания».

4,2 Система теплоснабжения пет, Верхнеижемский
На территории пет. Верхнеижемский действует одна котельная. От котельной отапливают­

ся 40 жилых и общественных зданий. Зона действия источника тепловой энергии приведена на ри­
сунке.
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Рисунок 2 -  Зона действия источника тепловой энергии (котельная ист. Верхнеижемский)

Протяженность тепловой сети до самого удаленного потребителя составляет 1087 метров.

4,3 Система теплоснабжения пет, Ираёль
На территории ист. Ираель действует одна котельная. От котельной отапливаются 32 жи­

лых и общественных здания. Зона действия источника тепловой энергии приведена на рисунке.

Рисунок 3 -  Зона действия источника тепловой энергии (котельная ист. Ираёль) 

Протяженность тепловой сети до самого удаленного потребителя составляет 1026,8 метров.
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4.4 Система теплоснабжения пет. Поляна
На территории ист. Поляна действует одна котельная. От котельной отапливаются 11 жи­

лых и общественных зданий. Зона действия источника тепловой энергии приведена на рисунке.

Рисунок 4 -  Зона действия источника тепловой энергии (котельная ист. Поляна)

Протяженность тепловой сети до самого удаленного потребителя составляет 371,5 метров.

4,4 Система теплоснабжения с. Усть-Ухта
На территории с. Усть-Ухта действует две котельные. От котельной №1 отапливаются 

17 жилых и общественных зданий. От котельной №2 отапливается 8 зданий.
Зона действия источников тепловой энергии приведена на рисунке.
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Рисунок 5 -  Зона действия источников тепловой энергии (котельные ист. Усть-Ухта)

Протяженность тепловой сети от котельной №1 до самого удаленного потребителя состав­
ляет 468,2 метра.

Протяженность тепловой сети от котельной №1 до самого удаленного потребителя состав­
ляет 469,1 метра.

Часть 5 -  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 24 приведены тепловые нагрузки групп потребителей тепловой энергии по каж­
дой зоне действия теплогенерирующих источников.

Таблица 24 -  Тепловые нагрузки источников тепловой энергии

Источник
тепла

Тепловые нагрузки

ИТОГО, 
Г кал/часОтопление, 

Г кал/час
Вентиляцию, 

Г кал/час
гве,

Г кал/час Пар, Г кал/час

Потери в 
тепловых 

сетях,
Г кал/час

Сосногор­
ская ТЭЦ 85,183 1,106 12,157 17,000 0,685 115,446

Котельная 
ист. Верх- 
неижемский

2,510 - - - 0,609 3,119

Котельная 
ист. Ираёль 1,387 - - - 0,493 1,880

Котельная 
пет. Поляна 0,249 - - - 0,091 0,340
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Котельная 
№1 с. Усть- 
Ухта

0,6837 - - - 0,1789 0,8626

Котельная 
№2 с. Усть- 
Ухта

0,6112 - - - 0,1205 0,7317

Тепловая нагрузка промплощадки Сосногорского ГПЗ составляет 3,008 Гкал/час. Потреб­
ность в тепловой энергии для здания типографии составляет 306 Гкал/год.

Часть 6 -  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источ­
ников тепловой энергии

В таблице 25 приведена тепловая мощность теплогенерирующих источников.

Таблица 25 -  Тепловая мощность теплогенерирующих источников

И сточник тепла
У становленная теп­

ловая мощ ность, 
Гкал/час

П одключенная  
нагрузка, Гкал/час

П ерспективная  
установленная  
тепловая мощ ­
ность, Гкал/час

П ерспективная под­
клю ченная нагрузка, 

Гкал/час

Сосногорская
ТЭЦ 313 131,277 313 131,277

Котельная пет. 
В ерхнеижемский 9,0 3,119 9,0 3,119

Котельная пет. 
Ираёль ЗД 1,880 ЗД 1,880

Котельная пет. 
Поляна 1,06 0,340 1,06 0,340

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта 1,53 0,8626 1,53 0,8626

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта 1,5 0,7317 1,5 0,7317

По данным таблицы видно, что подключенная тепловая нагрузка составляет 42,0% от уста­
новленной мощности СТЭЦ. Для котельных ООО «СТК» доля тепловой нагрузки составит: 

Котельная пет. Верхнеижемский -  35,0%
Котельная пет. Ираёль -  61,0%
Котельная пет. Поляна -  32,0%
Котельная №1 с. Усть-Ухта -  56%;
Котельная №2 с. Усть-Ухта -  49,0%.

Часть 7 -  Балансы теплоносителя
Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносите­

ля потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теп­
лоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.
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Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) 
складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К 
нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в про­
цессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через не­
плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами тех­
нической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуа­
тации тепловых энергоустановок.

Суммарные значения утечек теплоносителя, полученные в результате расчета (гл. 3 «Обос­
новывающих материалов»), приведены в таблице 26.

Таблица 26 -  Величины утечек теплоносителя в тепловых сетях

Н аименование начала участка
П ротяженность  
тепловой сети, 

км

Величина утеч­
ки из подающ его  

трубопровода, 
т/ч

Величина утечки  
из обратного тру­

бопровода, т/ч

П отери теплоно­
сителя за го д ,т /ч

Сосногорская ТЭЦ (маги­
стральная тепловая сеть) 10,484 4,504 4,504 79732,35

Котельная ист. Верхнеи­
жемский 6,949 0,127 0,127 3727,58

Котельная ист. Ираёль 5,652 0,059 0,059 3727,58
Котельная ист. Поляна 0,821 0,011 0,011 2137,26

Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,907 0,029 0,029 997,38
Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,596 0,009 0,009 591,76

Часть 8 -  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом

Сосногорская ТЭЦ работает на природном газе. В качестве резервного топлива использует­
ся мазут.

В качестве топлива в котельных ист. Ираёль, ист. Поляна и с. Усть-Ухта используется твер­
дое топливо (уголь), а в котельной ист. Верхнеижемский -  природный газ.

Данные по используемым видам топлива приведена в таблице 27.

Таблица 27 -  Расход топлива на теплогенерирующих источниках

И сточник тепла

Расход натурально­
го топлива  

П риродны й газ тыс.
м3;

Уголь -  тн.

Расход условного  
топлива, т у.т.

Резервны й вид 
топлива

Расход резервного  
топлива, т у.т.

Сосногорская
ТЭЦ - 578 548 мазут -

Котельная ист. 
В ерхнеижемский 2038,545 тыс. м3 2352,481 - -

Котельная ист. 
Ираёль 1874,2 тн 1439,386 - -

Котельная ист. 
Поляна 467,9 тн 359,3472 - -
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И сточник тепла

Расход натурально­
го топлива  

П риродны й газ тыс.
м3;

Уголь -  тн.

Расход условного  
топлива, т у л .

Резервны й вид 
топлива

Расход резервного  
топлива, т у л .

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта 1033,1 тн 793,4208 - -

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта 886 тн 680,448 - -

Часть 9 -  Надежность теплоснабжения

В системе теплоснабжения г. Сосногорск были зафиксированны следующие аварийные си­
туации:

1.16 февраля 2012 г. в 09 часов 50 минут, при обходе, обнаружено парение и шум в тепло­
вой камере № 5 в 5 микрорайоне. Обнаружен свищ на подающем трубопроводе сетевой воды диа­
метром 89 на участке ТК-5 - Детский дом в ТК-5.

2. 17 января 2013 года в 11 часов 10 минут при вскрытии трассы в целях определения ме­
ста повреждения, в связи с увеличением подпитки до 52 тонн, было обнаружено, что плита пере­
крытия лотка разрушена и лежит на конструкции трубопровода. Из-за разрушения плит перекры­
тия лотка произошло деформирование трубопровода. Свищ на трубопроводе образовался вслед­
ствие коррозионного износа в месте соприкосновения трубопровода и плиты (коррозионный 
износ составил 75% от первоначальной толщины стенки трубопровода) и удара плит о трубопро­
вод.

3. 21 февраля 2013 года в 6 часов 20 минут отключен участок ТК 2.1 -  ТК 2.6 прямой сете­
вой воды квартальной тепловой сети из-за обнаруженного свища, который привел к увеличению 
подпитки на 45 т/ч.

4. 17.09.2013 в 10:00 при осмотре магистральных трубопроводов тепловой сети обнаружено 
парение и утечка теплоносителя на обратном трубопроводе Ду 600 в смотровом колодце в районе 
павильона №2. Обнаружен свищ размером 2 см около сварного шва на участке прохода трубы че­
рез бетонное перекрытие смотрового колодца - в гильзе.

5. 18.12.2013 в 03:00 отключен поврежденный участок трубопровода прямой сетевой воды 
Ду-325 квартальных тепловых сетей от ТП-12 до ЦТП-1. Обнаружен свищ на трубопроводе Ду- 
325 (в нижнем сегменте) прямой сетевой воды в месте приварки к нему скользящей опоры по 
сварному шву.

Сведения по аварийным ситуация в системах теплоснабжения пет. Верхнеижемский, пет. 
Ираель, пет. Поляна и с. Усть-Ухта отсутствуют.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей городского поселения обес­
печивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению 
их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в Главе 10 «Обосновы­
вающих материалов к схеме теплоснабжения».
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В результате проведенных расчетов по основным магистралям тепловых сетей от теплогенери­
рующих источников городского поселения Сосногорск определена необходимость реконструкции теп­
ловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных.

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения составляет:

-  система теплоснабжения ист. Верхнеижемский - 0,00002;
-  система теплоснабжения ист. Ираель - 0,00002;

-  система теплоснабжения ист. Поляна - 0,95671;
-  система теплоснабжения с. Усть-Ухта от котельной №1 - 0,01175;

-  система теплоснабжения с. Усть-Ухта от котельной №2 - 0,03793;
Средняя вероятность безотказной работы магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ 

составляет 0,00668.
Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9. 

Значительно меньшие значения вероятности безотказной работы для систем теплоснабжения ист. 
Верхнеижемский, ист. Ираель и с. Усть-Ухта и магистральной тепловой сети ТЭЦ объясняются преж­
де всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Срок эксплуатации 
тепловых сетей достигает 45 лет.
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Часть 10 -  Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 28 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Параметры Сосногорская ТЭЦ
Котельная ист. 

Верхнеи- 
жемский

Котельная ист. 
Ираёль

Котельная ист. 
Поляна

Котельная №1 
с. Усть-Ухта

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта

Установленная тепловая мощность, 
Г кал/час 313 9,0 ЗД 1,06 1,53 1,5

Присоединенная тепловая нагрузка, 
Г кал/час 131,277 3,119 1,880 0,340 0,8626 0,7317

Топливо Вид топлива Природный газ Природный газ Уголь Уголь Уголь Уголь
Стоимость

Тип котлов
Т Г М - 151Б ТГ-3-95

Ревокатова;
КВЗр-0,6;

ИжКВ-0,63
Ревокатова ИжКВ-0,63;

Ревокатова КВр-0,5

Количество
котлов

Всего 8 3 5 2 3 3
Рабочих 8 3 4 2 3 3

Резервных - - 1 - - -

Потери тепловой энергии, Г кал 56632,0 2350,203 1838,343 438,219 1022,609 857,054
Полезный отпуск тепла в год, Г кал 1 139 266,0 9053,171 4837,745 1153,208 2691,076 2255,406

Выработка тепла в год, Г кал 1 356 624,0 9228,513 4946,57 1179,149 2751,611 2306,142
Расход топлива, т у.т. 578548,0 2352,481 1439,386 359,3472 793,4208 680,448

Протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, км 111 706,5 4,6808 5,65208 0,821 0,90729 0,596

Удельный расход условного топлива 
на производство тепла, кг у.т/Гкал 0,177 0,255 0,291 0,305 0,288 0,295

Коэффициент полезного использо­
вания теплоты топлива, %

- 54,976 48,014 45,845 48,453 47,351

Организация, эксплуатирующая ко­
тельную «Сосногорская ТЭЦ» ООО «Сосногорская тепловая компания»
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Рисунок 6 - Удельный расход условного топлива на производство тепла

Коэффициент полезного использования теплоты топлива показывает, какая часть тепла, 
имеющегося в топливе, будет реально передана потребителю. Данный коэффициент рассчитыва­
ется по формуле:

КИТТ =во:  ’

где Qnom - годовой расход тепла, отпущенный потребителям, Г кал;

В - годовой расход натурального топлива;

О:  - теплота сгорания топлива, для угля 0 FH = 6400 к к аУ .

Произведение расхода топлива В и теплоты сгорания т о п л и в а я в л я е т с я  тепловым экви­

валентом топлива.
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Рисунок 5 -  коэффициент использования полезной теплоты топлива

Сравнение величин КИТТ для теплогенерирующего источника тепловой, вырабатывающе­
го как тепловую энергию, так и электрическую энергию (комбинированная выработка тепла и 
электроэнергии на ТЭЦ), и для водогрейных котельных нецелесообразно.

Наибольшее значение КИТТ соответствует котельной пет. Верхнеижемский, наименьшее -  
котельной пет. Поляна. Меньшее значение КИТТ объясняется большими потерями тепла при сжи­
гании топлива и транспортировке тепла к потребителям.
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Часть 11 -  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Службой по тарифам Республики Коми устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энер­

гию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теп­
лоснабжения с целью реализации потребителям.

В таблице 29 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель оплачиваемый по­
требителями для Сосногорской ТЭЦ.

Таблица 29 -  Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей г. Сосногорск

Д ата и №  приказа  
Службы РК  по 

тарифам

О дноставочны й тариф  на 

тепловую  энергию, 
руб/Гкал

Тариф на теплоноситель (без 

Н ДС), руб/м3

Срок действия тарифа
Д ля насе­

ления  

(с НДС)

Д ля прочих  

потребителей  

(без НДС)

Д ля населе­

ния

(с НДС)

Д ля прочих  

потребителей  

(без НДС)

№108/6 от 
05.12.2011

842,67 840,61 24,76 20,98 01.01.2012-30.06.2012
893,24

891,05
26,24 22,24 01.07.2012-31.08.2012

943,26 27,53 23,33 01.09.2012-31.12.2012
№101/6 от 
05.12.2012

943,26 799,37 27,53 23,33 01.01.2013-30.06.2013
1093,65 926,82 29,24 24,78 01.07.2013-31.12.2013

№98/31 от 
11.12.2013

1093,65 926,82 29,24 24,78 01.01.2014-30.06.2014
1150,51 975,01 29,24 24,78 01.07.2014-31.12.2014

По данным таблицы видно, что тариф на тепловую энергию в 2012-2014 годах увеличился 
на 15,9%, тариф на теплоноситель возрос на 18,1%.

В таблицах 30-31 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель оплачиваемый 
потребителями для ООО «СТК».

Таблица 30 -  Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей пет. Верхнеижемский

Д ата и №  приказа  
Службы РК  по 

тарифам

О дноставочны й тариф на 
тепловую  энергию, 

руб/Гкал

Тариф на теплоноситель (без 
Н ДС), руб/м3

Срок действия тарифа
Д ля насе­

ления  
(С НДС)

Д ля прочих  
потребителей  

(без НДС)

Д ля населе­
ния

(С НДС)

Д ля прочих  
потребителей  

(без НДС)

№107/9 от 
05.12.2011

1622,44 1374,95 45,95 38,94 01.01.2012-30.06.2012
1719,78 1457,44 48,70 41,27 01.07.2012-31.08.2012
1816,09 1539,06 51,33 43,50 01.09.2012-31.12.2012

№102/3 от 
06.12.2012

1816,09 1539,06 51,33 43,50 01.01.2013-30.06.2013
2034,03 1723,75 54,63 46,30 01.07.2013-31.12.2013

№93/4 от 
27.11.2013

2034,03 1723,75 54,63 46,30 01.01.2014-30.06.2014
2139,80 1813,39 60,71 51,45 01.07.2014-31.12.2014

По данным таблицы видно, что тариф на тепловую энергию в 2012-2014 годах увеличился 
на 31,9%, тариф на теплоноситель возрос на 32,1%.
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Таблица 31 -  Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей ист. Поляна, ист.
Ираель, с. Усть-Ухта

Д ата и №  приказа  

Службы  РК по 

тарифам

О дноставочный тариф  на  

тепловую  энергию, 

руб/Гкал

Тариф на теплоноситель (без 

Н ДС), руб/м3

Срок действия тариф а
Для насе­

ления  

(с НДС )

Д ля прочих  

потребителей  

(без НДС)

Для населе­

ния

(С НДС)

Д ля прочих  

потребителей  

(без НДС)

№107/9 от 
05.12.2011

5510,42 4669,85 25,78 21,85 01.01.2012-30.06.2012
5841,05 4950,04 27,33 23,16 01.07.2012-31.08.2012
6168,11 5227,21 28,80 24,41 01.09.2012-31.12.2012

№102/3 от 
06.12.2012

6168,11 5227,21 28,80 24,41 01.01.2013-30.06.2013
6908,29 5854,48 30,58 25,92 01.07.2013-31.12.2013

№93/4 от 
27.11.2013

6908,29 5854,48 30,58 25,92 01.01.2014-30.06.2014
7267,51 6158,91 32,02 27,14 01.07.2014-31.12.2014

По данным таблицы видно, что тариф на тепловую энергию в 2012-2014 годах увеличился 
на 31,9%, тариф на теплоноситель возрос на 24,2%.
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Рисунок 6 -  Сравнение тарифов на тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию для потребителей ист. Ираель, ист. Поляна и с. Усть-Ухта 
(ООО «СТК») в 6 раз превышает тариф на тепловую энергию для потребителей г. Сосногорск 
(СТЭЦ).
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Часть 12 - Описание существующих технических и технологических проблем в систе­
мах теплоснабжения поселения

В настоящий момент на территории городского поселения выявлены следующие техниче­
ские и технологические проблемы:

- сильный износ тепловых сетей;
- большие тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями;
- неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников.
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Отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения 
новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энер­
гии не изменятся. Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения при­
ведена в таблице 32.

Глава 2 - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Таблица 32 - Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения

Источник тепла
Подключенная 

нагрузка потреби­
телей, Гкал/час

Прирост тепловой 
нагрузки, Гкал/час

Снижение
тепловой
нагрузки,
Гкал/час

Перспективная
подключенная

нагрузка,
Гкал/час

Сосногорская ТЭЦ 131,277 - - 131,277
Котельная ист. 
В ерхнеижемский 3,119 " " 3,119

Котельная ист. 
Ираёль 1,880 " " 1,880

Котельная пет. 
Поляна 0,340 " " 0,340

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта 0,8626 " " 0,8626

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта 0,7317 0,7317

Строящиеся частные жилые дома оборудуются автономными источниками тепловой энер­
гии.
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Глава 3 - Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель схем теплоснабжения городского поселения Сосногорск разработана в 
программном комплексе «Zulu».

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель 
этой системы, привязанная к топографической основе поселения, предназначенная для имитаци­
онного моделирования всех процессов протекающих в ней.

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет:

-  проводить паспортизацию системы теплоснабжения;
-  выполнять гидравлический расчет тепловых сетей;

-  выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источ­
нику тепловой энергии;

-  осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками тепло­
носителя;

-  проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 
вариантов схем теплоснабжения;

-  строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и 
анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

-  выполнять реконструкцию тепловых сетей связанную с увеличением диаметра тру­
бопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом 
системы на пониженные параметры теплоносителя;

Различают три вида теплогидравлического расчета системы теплоснабжения:
1. Поверочный расчет - расчет фактических режимов работы сети. Целью поверочного 

расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети 
и у потребителей при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом 
напоре на источнике.

2. Наладочный расчет - это условный расчетный прием для подбора смесительных и 
дросселирующих устройств и определения мест их установки. Целью проведения наладочных 
расчетов является распределение теплоносителя между потребителями в строгом соответ­
ствии с их тепловой нагрузкой.

3. Конструкторский расчет - расчет диаметров трубопроводов тепловой сети. Целью 
конструкторского гидравлического расчета является определение диаметров трубопроводов и 
потерь давления в тепловой сети при известных расходах и параметрах теплоносителя.

При расчетах учитывались следующие допущения:
1. Коэффициент шероховатости трубопроводов принимался равным кэ=0,5, согласно СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
2. При расчете тепловых потерь через изоляцию тепловой сети учитывались год ввода в 

эксплуатацию, вид прокладки трубопровода, материал и толщина тепловой изоляции.
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3. При проведении конструкторского расчета диаметр подбирался по оптимальной скоро­
сти движения теплоносителя (тепловые сети ООО «СТК») либо по удельным потерям 
тепловой энергии (магистральная тепловая сеть Сосногорской ТЭЦ). Оптимальная ско­
рость движения теплоносителя принималась равной 0,5 м/с, удельные потери давления 
принимались равными -  60 Па/м. Удельные потери давления для магистральных тепло­
вых сетей не должны превышать 80 Па/м и 300 Па/м для ответвлений.

Ниже представлены результаты теплогидравлических расчетов систем теплоснабжения ГП 
«Сосногорск».
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Теплогидравлические расчеты магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ

Таблица 33 -  Результаты поверочного расчета магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю­

щ его трубо­
провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. тр- 
да

П отери напора в 
подаю щ ем тру­

бопроводе, м

П отери напора в 
обратном тру­
бопроводе, м

Тепловые поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловые поте­
ри в обратном  
трубопроводе, 

ккал/ч

Сосногорская
ТЭЦ

Т-1 248 0,7 3,8 1,205 1,205 106701,52 75278,53

Т-1 Т-2 311 0,6 3,5 1,36 1,36 122256,72 85554,84

Т-2 Т-3 352 0,6 2,8 1,389 1,389 138311,51 96869,59

Т-3 Т-4 133 0,6 0,7 0,488 0,488 52232,66 36609,08

Т-4 Т-5 679 0,6 8,8 2,969 2,969 266609,17 187103,99

Т-5 П-1 220 0,6 1,2 0,791 0,791 86295,81 60641,28

П-1 П-2 184 0,5 0,5 0,613 0,613 61311,8 43377

П-2 П-3 280 0,5 3 1,149 1,149 93278,78 66037,11

П-3 П-4 269 0,5 2,8 1,065 1,065 89582,38 63452,57

П-4 П-6 980 0,6 15,7 4,392 4,392 383922,77 270867,28

П-6 П-7 470 0,6 5,6 1,874 1,874 183852,32 129996,2

П-7 П-8 283 0,5 3,3 1,49 1,49 94003,8 66621,88

П-8 П-9 600 0,5 8,9 4,246 4,246 199200,98 140123,24

П-9 П-10 658 0,4 11,7 4,861 4,861 180795,08 123293,36

П-10 П-11 1468 0,4 26,4 6,989 6,989 402750,62 274971,6

П-11 ЦТП-1 752 0,4 11,2 3,423 3,423 205453,56 141223,32

ЦТП-1 ЦТП-4 775 0,3 10,9 4,799 4,799 183169,1 123289,86

ЦТП-4 ЦТП-3 608 0,3 3,3 1,943 1,943 143372,63 96649,59

ЦТП-3 ЦТП-2 дроссель 1214 0,3 24,4 6,797 6,797 285604,06 193270

ЦТП-2 дроссель ЦТП-2 1 0,3 0,5 0,029 0,029 233,14 159,2
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На основе данных, приведенных в таблице 33, строится пьезометрический график (Приложение Н).

Таблица 34 -  Результаты конструкторского расчета теплогидравлического магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ

Н аименование начала  
участка

Н аименование конца  
участка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр  
подаю щ его трубо­

провода, м

Диаметр подающ его тр-да (кон­
структорский), м

Диаметр обратного тр-да (кон­
структорский), м

Сосногорская ТЭЦ Т-1 248 0,7 0,6 0,6

Т-1 Т-2 311 0,6 0,6 0,6

Т-2 Т-3 352 0,6 0,6 0,6

Т-3 Т-4 133 0,6 0,6 0,6

Т-4 Т-5 679 0,6 0,6 0,6

Т-5 П-1 220 0,6 0,6 0,6

П-1 П-2 184 0,5 0,6 0,6

П-2 П-3 280 0,5 0,6 0,6

П-3 П-4 269 0,5 0,6 0,6

П-4 П-6 980 0,6 0,6 0,6

П-6 П-7 470 0,6 0,6 0,6

П-7 П-8 283 0,5 0,5 0,5

П-8 П-9 600 0,5 0,4 0,4

П-9 П-10 658 0,4 0,4 0,4

П-10 П-11 1468 0,4 0,4 0,4

П-11 ЦТП-1 752 0,4 0,4 0,4

ЦТП-1 ЦТП-4 775 0,3 0,35 0,35

ЦТП-4 ЦТП-3 608 0,3 0,35 0,35

ЦТП-3 ЦТП-2 дроссель 1214 0,3 0,25 0,25

ЦТП-2 дроссель ЦТП-2 1 0,3 0,25 0,25

Диаметры теплопроводов по конструкторскому расчету отличаются от фактических вследствие разбалансировки тепловой сети. Рекомен­
дации по реконструкции сети изложены в Гл. 7 «Обосновывающих материалов».
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Таблица 35 - Результаты наладочного расчета теплогидравлического магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ

Н аименование
дросселирую щ его

узла

Диаметр  
ш айбы  
на бай­
пасе в 

под. тр- 
де, мм

Количество  
ш айб на  

байпасе в 
подающ ем  
тр-де, шт.

Диаметр  
ш айбы  
на бай­
пасе в 

обр. тр- 
де, мм

Количество  
ш айб на 

байпасе в 
обратном  
тр-де, шт.

Диаметр бай­
паса на пода­
ю щ ем трубо­

проводе, м

Д лина байпаса  
на подающ ем  
трубопроводе, 

м

Диаметр бай­
паса на обрат­
ном трубопро­

воде, м

Д лина байпаса  
на обратном  

трубопроводе, 
м

П отери
напора

на
ш айбе в 
под.тр.,

м

П отери
напора

на
ш айбе в 
обр.тр.,

м

ЦГП-2 дроссель 0 0 0 0 0,325 1 0,325 1 0,01 0,01

ЦГП-3 дроссель 83,72 1 0 0 0,2 1 0,2 1 5,21 0,06

ЦТП-4 Дроссель 55,95 1 0 0 0,1 1 0,1 1 11,36 0,54

ЦГП-1 дроссель 37,27 1 0 0 0,25 1 0,25 1 34,86 0,01

П-10 дроссель 41,42 1 0 0 0,3 1 0,3 1 55,67 0,01

П-8 дроссель 65,07 1 0 0 0,3 1 0,3 1 68 0,06

П-7 дроссель 65,2 1 0 0 0,3 1 0,3 1 70,98 0,06

П-6 дроссель 14,42 1 0 0 0,125 1 0,125 1 74,94 0,01

П-4 дроссель 3,31 1 0 0 0,04 1 0,04 1 83,31 0

П-3 дроссель 14,56 1 0 0 0,125 1 0,125 1 89,01 0,01

П-2 дроссель 3,21 1 0 0 0,04 1 0,04 1 94,19 0

Т-5 дроссель 8,38 1 0 0 0,08 1 0,08 1 99,37 0,01

Т-4 дроссель 9,88 1 0 0 0,1 1 0,1 1 104,95 0,01

Т-3 дроссель 4,41 1 0 0 0,05 1 0,05 1 105,76 0

Т-2 дроссель 12,38 1 0 0 0,1 1 0,1 1 109 0,01

Т-1 дроссель 9,73 1 0 0 0,1 1 0,1 1 111,58 0,01

В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя:
Расчетная температура подающего -  150°С 
Расчетная температура обратного -  70°С
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Расчетная температура в системе отопления потребителей -  95°С 
Расчетная температура внутреннего воздуха -  20°С 
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 39°С 
Расчетная температура воды на ГВС -  60°С.
Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 36 - Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии

Н азвание

Число
дней

работы
сети

Температура  
наружного  
воздуха,°С

Температура  
подающ его,°С

Температура  
обратного,°С

П отери теп­
л а  подаю ­

щ его, Гкал

П отери  
тепла об­
ратного, 

Гкал

Расход на  
утечки из 

подаю щ его, 
т

П отери теп­
л а  от утечек  

из подаю ­
щ его, Гкал

Расход на  
утечки из 

обратного, 
т

Потери  
тепла от 

утечек из 
обратного, 

Гкал
Январь 744 -17,3 106 55,4 1606,28 1160,32 3284,69 331,75 3393,33 171,02

Февраль 672 -15,8 102,9 54,3 1396,71 1010,55 2973,91 291,15 3066,61 151,18

Март 744 -8,9 88,4 49,2 1267,57 927,3 3327,33 277,5 3403,37 150,43

Апрель 720 -0,5 70,3 42,5 892,59 664,16 3257,41 212,71 3303,13 123,87

Май 744 5,4 57,1 37,4 673,52 510,73 3390,44 176,64 3420,01 110,81

Июнь 720 15,7 32,6 26,8 213,06 171,45 3315,25 58,35 3321,13 39,19

Июль 744 12,7 40,1 30,2 356,95 279,31 3416,5 85,75 3428,39 52,11

Август 744 12,1 41,5 30,8 383,01 298,46 3414,61 90,49 3427,75 54,16

Сентябрь 720 6,6 54,4 36,3 602,62 458,73 3285,49 162,3 3311,01 103,63

Октябрь 744 -1,4 72,3 43,2 960,12 711,83 3361,99 226,26 3412,25 130,35

Ноябрь 720 -8,5 87,5 48,9 1210,29 886,57 3221,98 265,81 3294,03 144,61

Декабрь 744 -13,6 98,3 52,7 1457,77 1058,17 3303,93 308,26 3397,81 162,08

Итого: -1Д 77,6 46,4 11020,49 8137,59 39553,53 2486,97 40178,82 1393,44

Общегодовые потери тепла через изоляцию тепловой сети и с утечкой теплоносителя составляют 23 038,5 Гкал, что составляет 1,7% от 
общего отпуска тепловой энергии.
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Теплогидравлические расчеты системы теплоснабжения пгт. Верхнеижемский

Таблица 37 -  Результаты поверочного расчета системы теплоснабжения пгт. Верхнеижемский

Н аименование  

начала участка

Н аименование конца  

участка

Длина

участка,
м

Внутренний  

диаметр по­

дающ его  

трубопровода, 
м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. 

тр-да

П отери напо­

ра в подаю ­

щ ем трубо­

проводе, м

П отери напо­

ра в обратном  

трубопроводе, 
м

Тепловы е потери  

в подаю щ ем тру­

бопроводе, ккал/ч

Тепловы е потери в 

обратном трубо­

проводе, ккал/ч

Котельная пет. 
Верхнеижемский

1 15 0,3 0,5 0,031 0,031 2905,68 2849,67

1 29 45 0,1 1 0,127 0,127 4768,27 4591

29 26 60 0,08 5,4 0,315 0,315 5690,89 5552,42

26 ул. Восточная, д. 105 15 0,05 2,5 0,025 0,025 945,69 909,06

26 27 80 0,06 1 0,088 0,088 5774,51 5426,23

27 ОАО Водоканал 5 0,05 2,5 0,006 0,006 312,1 300,17

27 Гаражи 110 0,08 2 0,007 0,007 10282,2 9509,14

29 25 75 0,1 2,5 0,423 0,423 7939,79 7673,9

25 Начальная школа 145 0,05 3,5 1,058 1,058 9165,29 8597,83

25 24 30 0,1 1 0,148 0,148 3169,49 3077,75

24 ул. Центральная, д. 9 п о 0,07 3,5 1,236 1,236 9393,92 9240,87

24 23 60 0,1 2,5 0,233 0,233 6331,72 6088,94

23 Магазин 60 0,05 3 0,029 0,029 3765,02 3579,39

2 19 60 0,3 1,5 0,266 0,266 11620,23 11756,22

19 Школа 5 0,08 2 0,065 0,065 473,85 478,74

2 20 230 0,1 5,5 1,496 1,496 24367,71 23820,59

20 Магазин 5 0,05 2 0 0 314,42 298,89

20 21 45 0,07 2,5 0,291 0,291 3827,54 3761,17

21 ул. Садовая, д. 27 35 0,08 2 0,18 0,18 3291,61 3290,26

21 Администрация 20 0,05 3 0,011 0,011 1256,02 1197,56

2 3 100 0,3 4,8 0,295 0,295 19367,06 18851,11
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Н аименование  

начала участка

Н аименование конца  

участка

Длина

участка,
м

Внутренний  

диаметр по­

дающ его  

трубопровода, 
м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. 

тр-да

П отери напо­

ра в подаю ­

щ ем трубо­

проводе, м

П отери напо­

ра в обратном  

трубопроводе, 
м

Тепловы е потери  

в подаю щ ем тру­

бопроводе, ккал/ч

Тепловы е потери в 

обратном трубо­

проводе, ккал/ч

3 4 172 0,3 4,8 0,376 0,376 33284,2 32429,98

4 17 265 0,1 4,5 1,365 1,365 28009,17 26991,05

17 ул. Строителей, д. 1 10 0,05 2,5 0,045 0,045 626,15 599,13

17 18 250 0,1 2 0,425 0,425 26164,29 24948,76

18 ул. Строителей, д. 2 15 0,05 2,5 0,005 0,005 904,25 866,17

18 ул. Строителей, д. 3 20 0,05 2,7 0,014 0,014 1205,67 1155,04

4 5 150 0,15 3 0,249 0,249 18267,08 17964,12

5 Гараж 20 0,05 1,2 0,009 0,009 1263,46 1198,43

5 11 20 0,15 1 0,052 0,052 2433,2 2421,11

11
ул. 40 лет Победы, д. 

109
50 0,1 2,5 0,214 0,214 5278,31 5183,17

11 12 65 0,1 4 0,383 0,383 6861,8 6619,93

12 ул. 40 лет Победы, д. 2 10 0,08 2,5 0,096 0,096 944,61 934,84

13 14 30 0,08 2,5 0,179 0,179 2832,23 2762,37

14 ул. 40 лет Победы, д. 1 25 0,08 2 0,208 0,208 2357 2307,56

14 ул. 40 лет Победы, д. 3 25 0,08 2,5 0,21 0,21 2357 2307,48

13 15 30 0,08 2 0,181 0,181 2832,23 2757,2

15 у л. 40 лет Победы, д  .4 10 0,05 2,5 0,093 0,093 629,58 588,28

15 Магазин 30 0,05 2 0,002 0,002 1888,75 1728,95

15 ул. 40 лет Победы, д. 5 35 0,08 1,5 0,275 0,275 3299,84 3227,35

5 6 405 0,15 3,9 1,306 1,306 49272,24 48076,73

6 10 35 0,08 1,5 0,201 0,201 3289,19 3219,77

10 ул. Молодежная, д. 1 10 0,05 2,5 0,108 0,108 626,63 589,07

10 ул. Молодежная, д. 2 60 0,07 3 0,477 0,477 5085,53 4920,45

6 9 25 0,07 1,5 0,147 0,147 2122,09 2037,46
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Н аименование  

начала участка

Н аименование конца  

участка

Длина

участка,
м

Внутренний  

диаметр по­

дающ его  

трубопровода, 
м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. 

тр-да

П отери напо­

ра в подаю ­

щ ем трубо­

проводе, м

П отери напо­

ра в обратном  

трубопроводе, 
м

Тепловы е потери  

в подаю щ ем тру­

бопроводе, ккал/ч

Тепловы е потери в 

обратном трубо­

проводе, ккал/ч

9 ул. Молодежная, д. 5 30 0,05 2,5 0,262 0,262 1880,72 1758,31

9 ул. Молодежная, д. 4 50 0,05 2,5 0,401 0,401 3134,54 2917,3

6 7 85 0,1 2,5 0,549 0,549 8915,76 8503,26

7 ул. Молодежная, д. 6 50 0,05 1 0,401 0,401 3128,67 2910,75

7 8 95 0,1 2 0,539 0,539 9935,84 9525,65

8 ул. Молодежная, д. 7 30 0,05 2,2 0,263 0,263 1868,12 1742,45

8 ул. Молодежная, д. 9 45 0,05 2 0,381 0,381 2802,18 2603,89

1 2 25 0,3 1 0,042 0,042 4842,45 4753,21

3 16 230 0,08 7,6 0,955 0,955 21814,34 21566,72

16 Детский сад 45 0,08 0,5 0,179 0,179 4229,71 4227,5

1 18 100 0,08 0,5 0,07 0,07 9493,58 9192,21

18 Баня 65 0,07 3,8 0,049 0,049 5465,63 5386,05

23 22 80 0,07 1,5 0,134 0,134 6790,17 6584,18

22 Столовая 60 0,05 2,5 0,103 0,103 3727,06 3555,03

19 20 45 0,1 2,5 0,13 0,13 4759,91 4736,2

20 Ул. Садовая, д. 28 45 0,08 2 0,193 0,193 4260,89 4283,19

20 ул. Садовая, д. 30 5 0,08 2 0,037 0,037 473,43 477,24

12 13 25 0,08 2,5 0,106 0,106 2361,52 2296,51

На основе данных, приведенных в таблице 37, строится пьезометрический график (Приложение О).
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Таблица 38 -  Результаты конструкторского расчета системы теплоснабжения пгт. Верхнеижемский

Н аименование  

начала участка

Н аименование конца  

участка
Д лина участка, м

Внутренний диаметр пода­

ющ его трубопровода, м

Диаметр подающ его тр-да  

(конструкторский), м
Диаметр обратного тр-да  

(конструкторский), м

Котельная пет. 

Верхнеижемский
1 15 0,3 0,25 0,25

1 29 45 0,1 0,1 0,1

29 26 60 0,08 0,05 0,05

26 ул. Восточная, д. 105 15 0,05 0,05 0,05

26 27 80 0,06 0,05 0,05

27 ОАО Водоканал 5 0,05 0,05 0,05

27 Гаражи 110 0,08 0,05 0,05

29 25 75 0,1 0,08 0,08

25 Начальная школа 145 0,05 0,05 0,05

25 24 30 0,1 0,07 0,07

24 ул. Центральная, д. 9 п о 0,07 0,05 0,05

24 23 60 0,1 0,05 0,05

23 Магазин 60 0,05 0,05 0,05

2 19 60 0,3 0,1 0,1

19 Школа 5 0,08 0,05 0,05

2 20 230 0,1 0,07 0,07

20 Магазин 5 0,05 0,05 0,05

20 21 45 0,07 0,07 0,07

21 ул. Садовая, д. 27 35 0,08 0,07 0,07

21 Администрация 20 0,05 0,05 0,05

2 3 100 0,3 0,2 0,2

3 4 172 0,3 0,2 0,2

4 17 265 0,1 0,07 0,07

17 ул. Строителей, д. 1 10 0,05 0,07 0,07

17 18 250 0,1 0,05 0,05
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Н аименование Н аименование конца
Д лина участка, м

Внутренний диаметр пода- Диаметр подающ его тр-да Диаметр обратного тр-да
начала участка участка ющ его трубопровода, м (конструкторский), м (конструкторский), м

18 ул. Строителей, д. 2 15 0,05 0,05 0,05

18 ул. Строителей, д. 3 20 0,05 0,05 0,05

4 5 150 0,15 0,2 0,2

5 Гараж 20 0,05 0,05 0,05

5 11 20 0,15 0,15 0,15

11 ул. 40 лет Победы, д. 109 50 0,1 0,1 0,1

11 12 65 0,1 0,1 0,1

12 ул. 40 лет Победы, д. 2 10 0,08 0,05 0,05

13 14 30 0,08 0,07 0,07

14 ул. 40 лет Победы, д. 1 25 0,08 0,05 0,05

14 ул. 40 лет Победы, д. 3 25 0,08 0,05 0,05

13 15 30 0,08 0,07 0,07

15 у л. 40 лет Победы, д  .4 10 0,05 0,05 0,05

15 Магазин 30 0,05 0,05 0,05

15 ул. 40 лет Победы, д. 5 35 0,08 0,05 0,05

5 6 405 0,15 0,125 0,125

6 10 35 0,08 0,07 0,07

10 ул. Молодежная, д. 1 10 0,05 0,05 0,05

10 ул. Молодежная, д. 2 60 0,07 0,05 0,05

6 9 25 0,07 0,07 0,07

9 ул. Молодежная, д. 5 30 0,05 0,05 0,05

9 ул. Молодежная, д. 4 50 0,05 0,05 0,05

6 7 85 0,1 0,08 0,08

7 ул. Молодежная, д. 6 50 0,05 0,05 0,05

7 8 95 0,1 0,07 0,07

8 ул. Молодежная, д. 7 30 0,05 0,05 0,05

8 ул. Молодежная, д. 9 45 0,05 0,05 0,05
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Н аименование  

начала участка
Н аименование конца  

участка
Д лина участка, м

Внутренний диаметр пода­

ющ его трубопровода, м
Диаметр подающ его тр-да  

(конструкторский), м
Диаметр обратного тр-да  

(конструкторский), м

1 2 25 0,3 0,25 0,25

3 16 230 0,08 0,07 0,07

16 Детский сад 45 0,08 0,07 0,07

1 18 100 0,08 0,05 0,05

18 Баня 65 0,07 0,05 0,05

23 22 80 0,07 0,05 0,05

22 Столовая 60 0,05 0,05 0,05

19 20 45 0,1 0,1 0,1

20 Ул. Садовая, д. 28 45 0,08 0,07 0,07

20 ул. Садовая, д. 30 5 0,08 0,07 0,07

12 13 25 0,08 0,1 0,1

Диаметры теплопроводов по конструкторскому отличаются от фактических вследствие разбалансировки тепловой сети. Рекомендации по 
реконструкции сети изложены в Гл. 7 «Обосновывающих материалов».

Таблица 39 -  Результаты наладочного расчета системы теплоснабжения пгг. Верхнеижемский

Н аименование узла
Расчетная нагрузка  

на отопление, 
Гкал/ч

Расчетная темп, внут­
реннего воздуха для  

СО,°С

Расчетны й располагаемы й  
напор в СО , м

Диаметр ш айбы  
на под. тр-де 

перед СО, мм

К оличество ш айб на 
под. тр-де перед СО, 

шт

П отери  
напора на  

ш айбе под.тр- 
да перед СО, 

м
Баня 0,023482 25 3 3,786 1 42,943

ул. Восточная, д. 105 0,03284 20 3 4,486 1 42,611

ОАО Водоканал 0,023123 18 3 3,765 1 42,579

Гаражи 0,0063 10 3 3,847 2 42,589

Начальная школа 0,07677 18 3 6,954 1 40,335

ул. Центральная, д. 9 0,09501 20 3 7,66 1 41,96

Магазин 0,018641 15 3 3,385 1 42,329
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Н аименование узла
Расчетная нагрузка  

на отопление, 
Гкал/ч

Расчетная темп, внут­
реннего воздуха для  

СО,°С

Расчетны й располагаемы й  
напор в СО , м

Диаметр ш айбы  
на под. тр-де 

перед СО, мм

К оличество ш айб на 
под. тр-де перед СО, 

шт

П отери  
напора на  

ш айбе под.тр- 
да перед СО, 

м
Столовая 0,03638 16 3 4,735 1 42,131

Школа 0,083735 18 3 7,15 1 42,923

у л. Садовая, д. 30 0,13943 20 3 9,242 1 42,634

Ул. Садовая, д. 28 0,138285 20 3 9,212 1 42,478

Магазин 0,006 15 4 3,205 2 41,457

ул. Садовая, д. 27 0,149534 20 3 9,625 1 41,694

Администрация 0,018641 18 3 3,395 1 41,856

Детский сад 0,137494 20 3 9,228 1 41,711

ул. Строителей, д. 1 0,118934 20 3 8,575 1 41,862

ул. Строителей, д. 2 0,014965 20 3 3,034 1 42,279

ул. Строителей, д. 3 0,022004 20 3 3,68 1 42,261

Гараж 0,01768 10 3 3,332 1 40,596

ул. 40 лет Победы, д. 109 0,341494 20 3 14,689 1 40,083

ул. 40 лет Победы, д. 2 0,076916 20 3 6,987 1 39,725

ул. 40 лет Победы, д. 1 0,079122 20 3 7,124 1 38,885

ул. 40 лет Победы, д. 3 0,078451 20 3 7,094 1 38,884

ул. 40 лет Победы, д  .4 0,075911 20 3 6,985 1 38,738

Магазин 0,006 16 3 3,747 2 38,921

ул. 40 лет Победы, д. 5 0,078675 20 3 7,105 1 38,874

ул. Молодежная, д. 1 0,081607 20 3 7,222 1 39,174

ул. Молодежная, д. 2 0,078759 20 3 7,093 1 39,217

ул. Молодежная, д. 5 0,080797 20 3 7,204 1 38,775

ул. Молодежная, д. 4 0,07915 20 3 7,143 1 38,496

ул. Молодежная, д. 6 0,080769 20 3 7,219 1 38,44

ул. Молодежная, д. 7 0,081467 20 3 7,245 1 38,543

ул. Молодежная, д. 9 0,081607 20 3 7,262 1 38,307
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В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя:
Расчетная температура подающего -  95°С 
Расчетная температура обратного -  70°С
Расчетная температура в системе отопления потребителей -  95°С 
Расчетная температура внутреннего воздуха -  20°С 
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 39°С 
Расчетная температура воды на ГВС -  60°С.
Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 40 - Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии

Н азвание

Ч ис­
ло

дней
рабо­

ты
сети

Темпера­
тура

наружного  
воздуха,°С

Темпера­
тура по­
даю щ е­

го,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

Темпера­
тура

грунта,°С

Потери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери
тепла
обрат­
ного,
Гкал

Расход на  
утечки из 

подаю ­
щ его, т

П отери  
тепла от 
утечек из 

подаю ­
щ его, 
Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обрат­
ного, т

П отери  
тепла от 
утечек  
из об­

ратного, 
Гкал

Расход на  
утечки у 

потребите­
лей, т

П отери  
тепла от 
утечек у 

потребите­
лей, Гкал

Январь 744 -17,3 70,5 54,8 0,7 214 186,37 98,06 6,91 98,9 5,42 118,05 7,39

Февраль 672 -15,8 68,7 53,7 0,4 186,03 162,26 88,67 6,09 89,38 4,8 106,63 6,53

Март 744 -8,9 60,4 48,4 0,3 168,91 148,11 98,62 5,96 99,2 4,8 118,05 6,42

Апрель 720 -0,5 49,8 41,4 0,2 118,64 104,81 95,94 4,78 96,29 3,99 114,24 5,21

Май 744 5,4 41,8 36 1,7 88,72 79,1 99,48 4,16 99,7 3,59 118,05 4,59

Июнь 720 12,1 32 29,1 7,4 46,94 42,52 96,61 3,09 96,7 2,81 114,24 3,49

Июль 744 15,7 26,1 24,7 12,6 25,35 23,26 100,01 2,61 100,05 2,47 118,05 3

Август 744 12,7 31,1 28,4 12,5 44,85 40,58 99,86 3,11 99,95 2,84 118,05 3,51

Сентябрь 720 6,6 40,2 34,8 9,6 79,25 70,54 96,33 3,87 96,52 3,36 114,24 4,28

Октябрь 744 -1,4 50,9 42,1 5,2 127,47 112,44 99,09 5,04 99,47 4,19 118,05 5,49

Ноябрь 720 -8,5 59,9 48 2,6 161,34 141,33 95,46 5,72 96,02 4,61 114,24 6,16
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Н азвание

Ч ис­
ло

дней
рабо­

ты
сети

Темпера­
тура

наружного  
воздуха,°С

Темпера­
тура по­
даю щ е­

го,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

Темпера­
тура

грунта,°С

Потери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери
тепла
обрат­
ного,
Гкал

Расход на  
утечки из 

подаю ­
щ его, т

П отери  
тепла от 
утечек из 

подаю ­
щ его, 
Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обрат­
ного, т

П отери  
тепла от 
утечек  
из об­

ратного, 
Гкал

Расход на  
утечки у 

потребите­
лей, т

П отери  
тепла от 
утечек у 

потребите­
лей, Гкал

Декабрь 744 -13,6 66,1 52 1,1 194,26 169,56 98,31 6,5 99,03 5,15 118,05 6,97

Итого: -1,1 51,4 42,5 4,5 1455,76 1280,89 1166,45 57,84 1171,2 48,02 1389,93 63,05

Общегодовые потери тепла через изоляцию тепловой сети и с утечкой теплоносителя составляют 2 842,5 Гкал, что составляет 31,4% от 
общего отпуска тепловой энергии.

Теплогидравлические расчеты системы теплоснабжения пет. Ираель

Таблица 41 -  Результаты поверочного расчета системы теплоснабжения пет. Ираель

Н аимено­
вание

начала
участка

Н аименование конца участка
Длина  
участ­
ка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­
тивлений под. 

тр-да

П отери напо­
ра в подаю ­
щ ем трубо­
проводе, м

П отери напо­
ра в обратном  
трубопроводе, 

м

Тепловы е поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловы е по­
тери в обрат­

ном трубопро­
воде, ккал/ч

Котельная
пет.

Ираель
2 27,2 0,2 2,2 0 ,044 0 ,044 3851,06 3491,59

2 Кафе 106,1 0,05 4,3 0 ,036 0 ,036 6788,82 6308 ,56

2 3 118,5 0,2 2,4 0,125 0,125 16773,52 15218,28

3 48 81,4 0,1 4 0 ,186 0 ,186 8869,48 8092,41

48 59 62,7 0 ,08 2 0 ,032 0 ,032 6144,43 6062,5

59 у  л. Ж елезнодорожная, д. 15 11 0 ,04 1 0 ,006 0 ,006 575,87 542,47

48 49 43,2 0,1 2 0 ,092 0 ,092 4699,84 4286 ,44

49 П ост ЭЦ НГЧ 9,4 0 ,08 2,5 0,065 0,065 920,37 907,67

49 50 176 0,1 8,1 0,57 0,57 19130,75 16952,87

50 ПТО НГЧ 2 0,05 2,5 0,005 0,005 126,83 116,31
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Н аимено­
вание

начала
участка

Н аименование конца участка
Длина  
участ­
ка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­
тивлений под. 

тр-да

П отери напо­
ра в подаю ­
щ ем трубо­
проводе, м

П отери напо­
ра в обратном  
трубопроводе, 

м

Тепловы е поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловы е по­
тери в обрат­

ном трубопро­
воде, ккал/ч

50 51 93,2 0,1 3 0,258 0,258 10075,98 8949,71

51 Компрессорная 2 0,05 2,5 0,002 0,002 126,44 114,34

51 52 106,3 0,1 3 0,269 0,269 11456,6 10216,21

52 Контора П Ч-31 36 0,05 2,5 0,115 0,115 2267,45 1985,78

52 Мастерские П Ч -31 1,5 0,05 2,5 0,031 0,031 94,48 81,56

52 Цех ПЗ П Ч-31 72,5 0,05 3,5 1,186 1,186 4566,4 3830,16

3 4 73,9 0,15 3 0,206 0,206 9398,07 8728,04

4 45 40,7 0,05 3 0,091 0,091 2598,88 2419,2

45 ул. 40 лет Победы, д. 21 6,7 0,05 2 0,004 0,004 425,97 403,11

45 ул. 40 лет Победы, д. 19 55 0,05 2 0,036 0,036 3496,75 3276,17

4 5 179,1 0,15 2,5 0,399 0,399 22754,75 21115,59

5 ул. 40 лет Победы, д. 20 12 0,04 2,5 0,017 0,017 638,87 593,09

5 6 30 0,15 2 0,084 0,084 3802,05 3525,34

6 ул. 40 лет Победы, д. 14 12 0,04 2,5 0,004 0,004 638,59 591,47

6 7 2 0,15 2 0,029 0,029 253,36 234,59

7 ул. 40 лет Победы, д. 17 24,8 0,04 2,5 0,043 0,043 1319,71 1218,19

7 8 37,8 0,15 2 0,09 0,09 4788,36 4416,91

8 ул. 40 лет Победы, д. 12 10 0,04 2,5 0,004 0,004 531,83 491,64

8 9 41,7 0,15 2 0,094 0,094 5279,27 4866,19

9 ул. 40 лет Победы, д. 10 13 0,05 2,5 0,022 0,022 826,62 772,81

9 10 70,8 0,15 4,8 0,165 0,165 8957,36 8234,15

10 ул. 40 лет Победы, д. 8 24 0,05 2,5 0,018 0,018 1524,23 1414,95

10 11 96,8 0,15 2,2 0,171 0,171 12232,1 11246,12

11 ул. 40 лет Победы, д. 4 5 0,05 2,5 0,004 0,004 317,01 294,27

11 26 81,8 0,1 2,5 0,238 0,238 8841,33 8043,28

26 Администрация 10,4 0,04 2,2 0,007 0,007 549,15 500,39
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Н аимено­
вание

начала
участка

Н аименование конца участка
Длина  
участ­
ка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­
тивлений под. 

тр-да

П отери напо­
ра в подаю ­
щ ем трубо­
проводе, м

П отери напо­
ра в обратном  
трубопроводе, 

м

Тепловы е поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловы е по­
тери в обрат­

ном трубопро­
воде, ккал/ч

26 27 29,4 0,1 2 0,25 0,25 3166,32 2879,68

27 ул. Октябрьская, д. 2 11,4 0,05 2,5 0,017 0,017 719,17 663,03

27 28 29,4 0,1 2 0,197 0,197 3161,83 2857,26

28 ул. Первомайская, д. 1 50,7 0,04 2,5 0,129 0,129 2668,87 2387,57

28 29 34,7 0,1 2 0,151 0,151 3725,6 3344,31

29 ул. Октябрьская, д. 5 50,7 0,04 2,5 0,063 0,063 2662,1 2388,95

29 30 25,6 0,1 2 0,162 0,162 2741,61 2443,94

30 Больница 93,9 0,032 5,3 0,741 0,741 4918,74 3816,6

11 12 47 0,1 2,5 0,096 0,096 5079,98 4517,41

12 ул. 40 лет Победы, д. 2 6,3 0,05 2,5 0,012 0,012 398,98 366,99

12 13 80,1 0,1 2,5 0,338 0,338 8647,76 7667,75

13 ул. Октябрьская, д. 3 51,7 0,05 3,5 0,078 0,078 3267,29 2914,66

13 14 75,4 0,1 2,5 0,287 0,287 8123,32 7214,24

14 19 11 0,1 2,5 0,079 0,079 1182,59 1070,51

19 Спорт, зал 4,5 0,05 2,5 0,102 0,102 283,65 248,08

19 20 58,7 0,1 2,5 0,433 0,433 6307,73 5716,7

20 Интернат 4,75 0,08 2,5 0,064 0,064 458,13 421,89

20 Школа 5,2 0,08 2 0,06 0,06 501,54 461,45

14 15 59,8 0,1 2 0,332 0,332 6428,98 5571,65

15 Детский сад 23 0,08 2,5 0,308 0,308 2216,54 2048,07

15 16 49,5 0,08 2 0,176 0,176 4770,38 4013,75

16 ул. Оплеснина, д. 3 87,7 0,05 2,5 0,305 0,305 5461,11 4428,05

30 31 74,8 0,1 1 0,653 0,653 7991,68 7503,47

31 ул. Советская, д. 8 32,3 0,05 2 0,301 0,301 2004,46 1825,64
Котельная

пет.
Ираель

62 66,1 0,05 0,5 0,004 0,004 4230,45 3168,39
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Н аимено­
вание

начала
участка

Н аименование конца участка
Длина  
участ­
ка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­
тивлений под. 

тр-да

П отери напо­
ра в подаю ­
щ ем трубо­
проводе, м

П отери напо­
ра в обратном  
трубопроводе, 

м

Тепловы е поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловы е по­
тери в обрат­

ном трубопро­
воде, ккал/ч

62 ГСМ (ОАО "РЖД") 40,5 0,04 1 0 0 1916,28 1703,54

На основе данных, приведенных в таблице 41, строится пьезометрический график (Приложение П).

Таблица 42 -  Результаты конструкторского расчета системы теплоснабжения ист. Ираель

Н аименование начала  
участка

Н аименование конца участ­
ка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр  
подающ его трубо­

провода, м

Диаметр подающ его тр-да  
(конструкторский), м

Диаметр обратного тр-да (кон­
структорский), м

Котельная пет. Ираель 2 27,2 0,2 0,25 0,25

2 Кафе 106,1 0,05 0,05 0,05

2 3 118,5 0,2 0,25 0,25

3 48 81,4 0,1 0,15 0,15

48 59 62,7 0,08 0,05 0,05

59 ул. Железнодорожная, д. 15 11 0,04 0,05 0,05

48 49 43,2 0,1 0,15 0,15

49 Пост ЭЦ НГЧ 9,4 0,08 0,07 0,07

49 50 176 0,1 0,125 0,125

50 ПТО НГЧ 2 0,05 0,05 0,05

50 51 93,2 0,1 0,125 0,125

51 Компрессорная 2 0,05 0,05 0,05

51 52 106,3 0,1 0,125 0,125

52 Контора П Ч-31 36 0,05 0,05 0,05

52 Мастерские П Ч -31 1,5 0,05 0,1 0,1

52 Цех ПЗ П Ч -31 72,5 0,05 0,05 0,05

3 4 73,9 0,15 0,175 0,175

4 45 40,7 0,05 0,05 0,05

45 ул. 40 лет Победы, д. 21 6,7 0,05 0,05 0,05
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Н аименование начала  
участка

Н аименование конца участ­
ка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр  
подающ его трубо­

провода, м

Диаметр подающ его тр-да  
(конструкторский), м

Диаметр обратного тр-да (кон­
структорский), м

45 у л. 40 лет Победы, д. 19 55 0,05 0,05 0,05

4 5 179,1 0,15 0,175 0,175

5 ул. 40 лет Победы, д. 20 12 0,04 0,05 0,05

5 6 30 0,15 0,175 0,175

6 у л. 40 лет Победы, д. 14 12 0,04 0,05 0,05

6 7 2 0,15 0,175 0,175

7 у л. 40 лет Победы, д. 17 24,8 0,04 0,05 0,05

7 8 37,8 0,15 0,175 0,175

8 у л. 40 лет Победы, д. 12 10 0,04 0,05 0,05

8 9 41,7 0,15 0,175 0,175

9 у л. 40 лет Победы, д. 10 13 0,05 0,05 0,05

9 10 70,8 0,15 0,175 0,175

10 ул. 40 лет Победы, д. 8 24 0,05 0,05 0,05

10 11 96,8 0,15 0,175 0,175

11 ул. 40 лет Победы, д. 4 5 0,05 0,05 0,05

11 26 81,8 0,1 0,1 0,1

26 Администрация 10,4 0,04 0,05 0,05

26 27 29,4 0,1 0,08 0,08

27 ул. Октябрьская, д. 2 11,4 0,05 0,05 0,05

27 28 29,4 0,1 0,08 0,08

28 ул. Первомайская, д. 1 50,7 0,04 0,05 0,05

28 29 34,7 0,1 0,08 0,08

29 ул. Октябрьская, д. 5 50,7 0,04 0,05 0,05

29 30 25,6 0,1 0,07 0,07

30 Больница 93,9 0,032 0,05 0,05

11 12 47 0,1 0,15 0,15

12 ул. 40 лет Победы, д. 2 6,3 0,05 0,05 0,05

12 13 80,1 0,1 0,125 0,125
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Н аименование начала  
участка

Н аименование конца участ­
ка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр  
подающ его трубо­

провода, м

Диаметр подающ его тр-да  
(конструкторский), м

Диаметр обратного тр-да (кон­
структорский), м

13 ул. Октябрьская, д. 3 51,7 0,05 0,05 0,05

13 14 75,4 0,1 0,125 0,125

14 19 11 0,1 0,1 0,1

19 Спорт, зал 4,5 0,05 0,05 0,05

19 20 58,7 0,1 0,08 0,08

20 Интернат 4,75 0,08 0,05 0,05

20 Школа 5,2 0,08 0,07 0,07

14 15 59,8 0,1 0,08 0,08

15 Детский сад 23 0,08 0,05 0,05

15 16 49,5 0,08 0,07 0,07

16 ул. Оплеснина, д. 3 87,7 0,05 0,07 0,07

30 31 74,8 0,1 0,05 0,05

31 ул. Советская, д. 8 32,3 0,05 0,05 0,05

Котельная пет. Ираель 62 66,1 0,05 0,05 0,05

62 ГСМ (ОАО "РЖД") 40,5 0,04 0,05 0,05

Диаметры теплопроводов по конструкторскому отличаются от фактических в следствие разбалансировки тепловой сети. Рекомендации по 
реконструкции сети изложены в Гл. 7 «Обосновывающих материалов».

Таблица 43 -  Результаты наладочного расчета системы теплоснабжения ист. Ираель

Н аименование узла
Расчетная нагрузка  

на отопление, Гкал/ч

Расчетная темп, внут­
реннего воздуха для  

СО,°С

Диаметр ш айбы  
на под. тр-де пе­

ред СО, мм

К оличество ш айб на  
под. тр-де перед СО, шт

Располагаемы й напор на вво­
де п отребителя ,м

ГСМ (ОАО "РЖД") 0,002199 18 1,313 1 3

Кафе 0,015761 16 3,527 1 9,558

у л. Железнодорожная, д. 15 0,019531 20 4,56 1 8,933

Пост ЭЦ НГЧ 0,14637 18 11,349 1 8,696
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Н аименование узла
Расчетная нагрузка  

на отопление, Гкал/ч

Расчетная темп, внут­
реннего воздуха для

со,°с

Диаметр ш айбы  
на под. тр-де пе­

ред СО, мм

К оличество ш айб на  
под. тр-де перед СО, шт

Располагаемы й напор на вво­
де п отребителя ,м

пто нгч 0,027474 18 5,146 1 7,675

Компрессорная 0,018271 16 4,299 1 7,166

Контора П Ч -31 0,048891 18 7,264 1 6,403

Мастерские П Ч-31 0,317777 20 18,861 1 6,57

Цех ПЗ П Ч -31 0,113584 16 11,55 1 4,26

ул. 40 лет Победы, д. 21 0,018577 20 3,899 1 8,778

у л. 40 лет Победы, д. 19 0,022185 20 4,263 1 8,714

ул. 40 лет Победы, д. 20 0,029608 20 5,011 1 8,136

у л. 40 лет Победы, д. 14 0,014804 20 3,555 1 7,993

у л. 40 лет Победы, д. 17 0,035247 20 5,507 1 7,857

у л. 40 лет Победы, д. 12 0,014679 20 3,56 1 7,756

у л. 40 лет Победы, д. 10 0,032676 20 5,338 1 7,531

ул. 40 лет Победы, д. 8 0,022933 20 4,509 1 7,208

ул. 40 лет Победы, д. 4 0,018785 20 4,118 1 6,896

Администрация 0,020706 18 4,352 1 6,414

ул. Октябрьская, д. 2 0,030769 20 5,315 1 5,892

ул. Первомайская, д. 1 0,044163 20 6,446 1 5,276

ул. Октябрьская, д. 5 0,030664 20 5,348 1 5,105

Больница 0,07818 20 12,488 1 3,424

ул. Советская, д. 8 0,084677 20 8,924 1 3

ул. 40 лет Победы, д. 2 0,031764 20 5,459 1 6,686
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Н аименование узла
Расчетная нагрузка  

на отопление, Гкал/ч

Расчетная темп, внут­
реннего воздуха для

со,°с

Диаметр ш айбы  
на под. тр-де пе­

ред СО, мм

К оличество ш айб на  
под. тр-де перед СО, шт

Располагаемы й напор на вво­
де п отребителя ,м

ул. Октябрьская, д. 3 0,033464 20 5,79 1 5,878

Спорт, зал 0,103186 18 10,511 1 5Д

Интернат 0,080779 20 9,315 1 4,308

Школа 0,17599 18 13,761 1 4,318

Детский сад 0,098794 20 10,269 1 4,179

ул. Оплеснина, д. 3 0,126227 20 12,487 1 3,833

В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя: 
Расчетная температура подающего -  95°С 
Расчетная температура обратного -  70°С
Расчетная температура в системе отопления потребителей -  95°С 
Расчетная температура внутреннего воздуха -  20°С 
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 39°С 
Расчетная температура воды на ГВС -  60°С.
Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 44 -  Расчет потерь тепла через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя

Н азвание
Число  

дней ра­
боты  сети

Температу­
ра наруж­

ного возду­
х а ,^

Темпе­
ратура  
подаю ­

щ его,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

П отери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

Потери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
подаю ­
щ его, т

П отери  
тепла от 

утечек из 
подаю щ е­
го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обрат­
ного, т

П отери  
тепла от 
утечек из 

обратного, 
Гкал

Расход на  
утечки у 
потреби­
телей, т

П отери  
тепла от 
утечек у 

потребите­
лей, Гкал

Январь 744 -17,3 70,5 54,8 137,05 119,88 45,6 3,21 45,99 2,52 89,2 5,59
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Н азвание
Число  

дней ра­
боты  сети

Температу­
ра наруж­

ного возду­
х а ,^

Темпе­
ратура  
подаю ­

щ его,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

П отери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

Потери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
подаю ­
щ его, т

П отери  
тепла от 

утечек из 
подаю щ е­
го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обрат­
ного, т

П отери  
тепла от 
утечек из 

обратного, 
Гкал

Расход на  
утечки у 
потреби­
телей, т

П отери  
тепла от 
утечек у 

потребите­
лей, Гкал

Февраль 672 -15,8 68,7 53,7 119,18 104,35 41,23 2,83 41,56 2,23 80,56 4,93

Март 744 -8,9 60,4 48,4 108,16 95,17 45,86 2,77 46,13 2,23 89,2 4,85

Апрель 720 -0,5 49,8 41,4 75,93 67,32 44,61 2,22 44,78 1,85 86,32 3,93

Май 744 5,4 41,8 36 56,88 50,82 46,26 1,94 46,36 1,67 89,2 3,47

Июнь 720 12,1 32 29,1 30,15 27,32 44,93 1,44 44,97 1,31 86,32 2,64

Июль 744 15,7 26,1 24,7 16,27 14,96 46,51 1,21 46,52 1,15 89,2 2,27

Август 744 12,7 31,1 28,4 28,75 26,08 46,44 1,44 46,48 1,32 89,2 2,65

Сентябрь 720 6,6 40,2 34,8 50,71 45,38 44,8 1,8 44,89 1,56 86,32 3,24

Октябрь 744 -1,4 50,9 42,1 81,7 72,36 46,08 2,35 46,25 1,95 89,2 4,15

Ноябрь 720 -8,5 59,9 48 103,33 90,94 44,39 2,66 44,65 2,14 86,32 4,66

Декабрь 744 -13,6 66,1 52 124,42 109,08 45,72 3,02 46,05 2,4 89,2 5,27

Итого: -1,1 46,3 37,5 932,53 823,65 542,42 26,89 544,63 22,33 1050,21 47,64

Общегодовые потери тепла через изоляцию тепловой сети и с утечкой теплоносителя составляют 1 436,04 Гкал, что составляет 29,7% от 
общего отпуска тепловой энергии.

Теплогидравлические расчеты системы теплоснабжения пет. Поляна
Таблица 45- Результаты поверочного расчета системы теплоснабжения пет. Поляна

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. тр- 
да

П отери напора в 
подаю щ ем тру­

бопроводе, м

П отери напора в 
обратном тру­
бопроводе, м

Тепловы е поте­
ри в подаю щ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловые поте­
ри в обратном  
трубопроводе, 

ккал/ч

Котельная пгт. 
Поляна

2 3,5 0,1 0,5 0,029 0,029 386,12 165,46
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Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. тр- 
да

П отери напора в 
подаю щ ем тру­

бопроводе, м

П отери напора в 
обратном тру­
бопроводе, м

Тепловы е поте­
ри в подаю щ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловые поте­
ри в обратном  
трубопроводе, 

ккал/ч

2 12 82,3 0,1 1 0,243 0,243 4208,31 1809,98

12 Школа 56 0,08 2,5 0,013 0,013 3187,3 2539,67

12 13 78 0,1 3 1,086 1,086 4002,63 1716,15

13 14 198,1 0,1 1,6 0,682 0,682 10169,99 4204,69

14 ул. Мира, д. 12а 9,6 0,05 1 0,037 0,037 361,03 154,63

13 ул. Мира, д. 3 6,5 0,05 2,5 0,033 0,033 294,81 239,52

2 3 57,7 0,1 0,5 0,607 0,607 2950,42 1261,7

3 4 81,7 0,08 1,9 0,877 0,877 4653,53 3705,62

4 5 11,8 0,05 2,1 0,153 0,153 534,39 418,84

5 Администрация 6 0,05 2,6 0,001 0,001 271,43 219,6

5 6 14,7 0,08 2 0,147 0,147 828,57 666,82

6 Лесхоз 119,4 0,05 4,2 0,003 0,003 5391,3 3411,31

6 7 24,1 0,05 2,5 0,208 0,208 1088,19 875,16

7
ул. Центральная, 

д. 2
25 0,05 1,5 0,178 0,178 1125,89 913,26

7 Связь 16,2 0,05 2 0,001 0,001 729,58 578,58

2 18 30 0,05 2 0,049 0,049 1919,39 1449,63

18 ул. Школьная, д. 1 60 0,04 3 0,008 0,008 3827,48 1547,13

18 19 145 0,04 2,5 0,117 0,117 4829,36 2048,31

19 ул. Школьная, д. 6 1 0,032 2,5 0 0 31,85 13,79

19 ул. Школьная, д. 8 25 0,05 2,5 0,013 0,013 1096,35 882,55

На основе данных, приведенных в таблице 46, строится пьезометрический график (Приложение Р).
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Таблица 46 -  Результаты конструкторского расчета системы теплоснабжения пет. Поляна

Н аименование начала  
участка

Н аименование конца  
участка

Длина  
участка, м

Внутренний диаметр  
подающ его трубо­

провода, м

Диаметр подающ его тр-да (кон­
структорский), м

Диаметр обратного тр-да (кон­
структорский), м

Котельная пгт. Поляна 2 3,5 0,1 0,08 0,08

2 12 82,3 0,1 0,07 0,07

12 Школа 56 0,08 0,05 0,05

12 13 78 0,1 0,05 0,05

13 14 198,1 0,1 0,05 0,05

14 ул. Мира, д. 12а 9,6 0,05 0,05 0,05

13 ул. Мира, д. 3 6,5 0,05 0,05 0,05

2 3 57,7 0,1 0,05 0,05

3 4 81,7 0,08 0,05 0,05

4 5 11,8 0,05 0,05 0,05

5 Администрация 6 0,05 0,05 0,05

5 6 14,7 0,08 0,05 0,05

6 Лесхоз 119,4 0,05 0,05 0,05

6 7 24,1 0,05 0,05 0,05

7 ул. Центральная, д. 2 25 0,05 0,05 0,05

7 Связь 16,2 0,05 0,05 0,05

2 18 30 0,05 0,05 0,05

18 ул. Школьная, д. 1 60 0,04 0,05 0,05

18 19 145 0,04 0,05 0,05

19 ул. Школьная, д. 6 1 0,032 0,05 0,05

19 ул. Школьная, д. 8 25 0,05 0,05 0,05

Диаметры теплопроводов по конструкторскому отличаются от фактических в следствие разбалансировки тепловой сети. Рекомендации по 
реконструкции сети изложены в Гл. 7 «Обосновывающих материалов».
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Таблица 47 -  Результаты наладочного расчета системы теплоснабжения пет. Поляна

Н аименование узла Расчетная нагрузка на 
отопление, Гкал/ч

Расчетная темп, внутренне­
го воздуха для СО,°С

Диаметр ш айбы  на 
под. тр-де перед СО, 

мм

К оличество ш айб на под. 
тр-де перед СО, шт

П отери напора на  
ш айбе под.тр-да  

перед СО, м

Школа 0,0128 18 5,16 1 3,697

ул. Мира, д. 12а 0,053 20 10,627 1 3,524

ул. Мира, д. 3 0,0524 20 10,533 1 3,57

Администрация 0,0095 18 4,581 1 3,28

Лесхоз 0,0045 18 3,161 1 3,247

ул. Центральная, д. 2 0,074 20 13,714 1 2,477

Связь 0,0054 18 3,583 1 2,831

ул. Школьная, д. 1 0,0097 20 4,511 1 3,634

ул. Школьная, д. 6 0,006 20 3,738 1 2,952

ул. Школьная, д. 8 0,019 20 6,664 1 2,928

Школа 0,0128 18 5,159 1 3,7

В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя: 
Расчетная температура подающего -  95°С 
Расчетная температура обратного -  70°С
Расчетная температура в системе отопления потребителей -  95°С 
Расчетная температура внутреннего воздуха -  20°С 
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 39°С 
Расчетная температура воды на ГВС -  60°С.
Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице.
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Таблица 48 -  Расчет потерь тепла через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя

Н азвание

Число
дней

работы
сети

Темпера­
тура

наружно­
го возду­

х а ,^

Темпе­
ратура  
подаю ­

щ его,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

П отери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
подаю ­
щ его, т

П отери теп­
л а  от утечек  

из подаю ­
щ его, Гкал

Расход на  
утечки из 
обратно­

го, т

П отери тепла  
от утечек из 
обратного, 

Гкал

Расход на  
утечки у 
потреби­
телей, т

П отери тепла  
от утечек у 

потребителей, 
Гкал

Январь 744 -17,3 70,5 54,8 28,36 16,37 8,85 0,62 8,92 0,49 11,82 0,74

Февраль 672 -15,8 68,7 53,7 24,99 14,38 8 0,55 8,06 0,43 10,68 0,65

Март 744 -8,9 60,4 48,4 23,48 13,42 8,9 0,54 8,95 0,43 11,82 0,64

Апрель 720 -0,5 49,8 41,4 15,01 8,83 8,65 0,43 8,69 0,36 11,44 0,52

Май 744 5,4 41,8 36 12,81 7,31 8,97 0,38 8,99 0,32 11,82 0,46

Июнь 720 12,1 32 29,1 10,13 5,33 8,72 0,28 8,72 0,25 11,44 0,35

Июль 744 15,7 26,1 24,7 8,59 4,23 9,02 0,24 9,03 0,22 11,82 0,3

Август 744 12,7 31,1 28,4 10,8 5,58 9,01 0,28 9,02 0,26 11,82 0,35

Сентябрь 720 6,6 40,2 34,8 14,36 7,79 8,69 0,35 8,71 0,3 11,44 0,43

Октябрь 744 -1,4 50,9 42,1 19,68 11,01 8,94 0,46 8,97 0,38 11,82 0,55

Ноябрь 720 -8,5 59,9 48 22,98 13,06 8,61 0,52 8,66 0,42 11,44 0,62

Декабрь 744 -13,6 66,1 52 26,56 15,22 8,87 0,59 8,93 0,46 11,82 0,7

Итого: -1Д 46,3 37,5 217,76 122,54 105,22 5,22 105,65 4,33 139,16 6,31

Общегодовые потери тепла через изоляцию тепловой сети и с утечкой теплоносителя составляют 349,9 Гкал, что составляет 30,5% от об­
щего отпуска тепловой энергии.
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Теплогидравлические расчеты системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №1)

Таблица 49 -  Результаты поверочного расчета системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №1)

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю­

щ его трубо­
провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. тр- 
да

П отери напора в 
подаю щ ем тру­

бопроводе, м

П отери напора в 
обратном тру­
бопроводе, м

Тепловые поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловые поте­
ри в обратном  
трубопроводе, 

ккал/ч

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта

2 2,2 0,2 1,5 0,008 0,008 352,55 151,09

2 ГУ "Лесхоз" 30 0,05 2,5 0,002 0,002 2449,74 980,28

2 3 139 0,2 2 0,035 0,034 22274,14 9547,88

3 4 128 0,1 1,5 1,082 1,077 14245,47 6090,2

4 14 154 0,08 3,5 0,362 0,361 14431,41 6090,59

14 ул. Лесная, д. 26 15 0,05 2,5 0,118 0,118 1203,45 514,88

14 ул. Лесная, д. 25 13 0,05 2,5 0,109 0,109 1042,99 446,54

4 5 46 0,1 2,5 0,225 0,224 5106,88 2191,72

5 ул. Лесная, д. 21 5,8 0,05 2,5 0,059 0,059 473,2 204,36

5 6 43 0,1 2 0,133 0,132 4780,5 2041,58

6 ул. Лесная, д. 22 6 0,05 3 0,064 0,064 487,8 210,44

6 7 18 0,08 2,5 0,118 0,117 1683,2 719,15

7 ул. Лесная, д. 23 19 0,05 3 0,147 0,146 1539,92 662,32

7 8 38 0,1 3 0,033 0,033 4196,77 1789,14

8 ул. Лесная, д. 24 32 0,05 2 0,224 0,223 2579,88 1102,22

8 ул. Лесная, д. 25а 32 0,05 3 0,229 0,228 2579,88 1102,11

2 18 13,8 0,1 3,5 0,078 0,077 1535,55 653,95

18 30 75 0,08 2,5 0,074 0,074 6999,9 3026,47

30 Частный дом 4,1 0,04 2,5 0,058 0,057 271,71 117,16

18 19 83 0,15 3 0,018 0,018 11183,94 4739,35

19 ул. Лесная, д. 20а 35 0,05 2,5 0,21 0,209 2808,15 1231,2

19 20 83 0,1 2,5 0,067 0,066 9074,37 3821,17
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Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю­

щ его трубо­
провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. тр- 
да

П отери напора в 
подаю щ ем тру­

бопроводе, м

П отери напора в 
обратном тру­
бопроводе, м

Тепловые поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловые поте­
ри в обратном  
трубопроводе, 

ккал/ч

20 Дом культуры 4,8 0,05 2,5 0,016 0,016 378,4 167,55

20 21 126 0,1 2,5 0,053 0,053 13535,12 5661,76

21 Магазин 10 0,05 2,5 0,003 0,003 769,43 331,99

21 22 35 0,1 2 0,013 0,013 3669,62 1564,65

22 у л. Лесная, д. 19 21 0,05 2,5 0,065 0,065 1607,51 695,16

22 23 35 0,1 2 0,004 0,004 3650,82 1536,3

23 у л. Лесная, д. 18 21 0,05 2,5 0,066 0,065 1578,38 680,66

23 у л. Лесная, д. 17 35 0,05 2,5 0,001 0,001 2630,63 908,47

30 31 35 0,08 1 0,009 0,009 3295,48 1394,07

31 ул. Лесная, д. 20 3,7 0,05 1 0,013 0,013 298,96 128,05

На основе данных, приведенных в таблице 49, строится пьезометрический график (Приложение С).

Таблица 50 -  Результаты конструкторского расчета системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №1)

Н аименование начала  
участка

Н аименование конца  
участка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр подаю ­
щ его трубопровода, м

Диаметр подающ его тр-да  
(конструкторский), м

Диаметр обратного тр-да  
(конструкторский), м

Котельная №1 с. Усть- 
Ухта

2 2,2 0,2 0,15 0,15

2 ГУ "Лесхоз" 30 0,05 0,05 0,05

2 3 139 0,2 0,125 0,125

3 4 128 0,1 0,125 0,125

4 14 154 0,08 0,07 0,07

14 ул. Лесная, д. 26 15 0,05 0,05 0,05

14 ул. Лесная, д. 25 13 0,05 0,05 0,05
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Н аименование начала  
участка

Н аименование конца  
участка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр подаю ­
щ его трубопровода, м

Диаметр подающ его тр-да  
(конструкторский), м

Диаметр обратного тр-да  
(конструкторский), м

4 5 46 0,1 0,1 0,1

5 ул. Лесная, д. 21 5,8 0,05 0,05 0,05

5 6 43 0,1 0,1 0,1

6 ул. Лесная, д. 22 6 0,05 0,05 0,05

6 7 18 0,08 0,08 0,08

7 ул. Лесная, д. 23 19 0,05 0,05 0,05

7 8 38 0,1 0,07 0,07

8 ул. Лесная, д. 24 32 0,05 0,05 0,05

8 ул. Лесная, д. 25а 32 0,05 0,05 0,05

2 18 13,8 0,1 0,1 0,1

18 30 75 0,08 0,05 0,05

30 Частный дом 4,1 0,04 0,05 0,05

18 19 83 0,15 0,08 0,08

19 ул. Лесная, д. 20а 35 0,05 0,05 0,05

19 20 83 0,1 0,07 0,07

20 Дом культуры 4,8 0,05 0,05 0,05

20 21 126 0,1 0,05 0,05

21 Магазин 10 0,05 0,05 0,05

21 22 35 0,1 0,05 0,05

22 у л. Лесная, д. 19 21 0,05 0,05 0,05

22 23 35 0,1 0,05 0,05

23 у л. Лесная, д. 18 21 0,05 0,05 0,05

23 у л. Лесная, д. 17 35 0,05 0,05 0,05

30 31 35 0,08 0,05 0,05

31 ул. Лесная, д. 20 3,7 0,05 0,05 0,05
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Диаметры теплопроводов по конструкторскому отличаются от фактических в следствие разбалансировки тепловой сети. Рекомендации по 
реконструкции сети изложены в Гл. 7 «Обосновывающих материалов».

Таблица 51 -  Результаты наладочного расчета системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №1)

Н аименование узла
Расчетная нагрузка на отоп­

ление, Гкал/ч
Расчетная темп, внутреннего  

воздуха для СО,°С
К оличество шайб на под. тр-де 

перед СО , шт

П отери напора на  
ш айбе под.тр-да  

перед СО , м

ГУ "Лесхоз" 0,006877 18 1 6,98

ул. Лесная, д. 26 0,072932 20 1 3,797

ул. Лесная, д. 25 0,074399 20 1 3,814

ул. Лесная, д. 21 0,072585 20 1 4,188

ул. Лесная, д. 22 0,072585 20 1 3,912

ул. Лесная, д. 23 0,072585 20 1 3,514

ул. Лесная, д. 24 0,07328 20 1 3,293

ул. Лесная, д. 25а 0,072585 20 1 3,284

Частный дом 0,046949 20 1 6,566

ул. Лесная, д. 20 0,046716 20 1 6,636

ул. Лесная, д. 20а 0,067334 20 1 6,373

Дом культуры 0,040452 18 1 6,627

Магазин 0,012328 15 1 6,548

ул. Лесная, д. 19 0,046716 20 1 6,398

ул. Лесная, д. 18 0,046949 20 1 6,389

ул. Лесная, д. 17 0,003761 20 1 6,519

В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя: 
Расчетная температура подающего -  150°С
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Расчетная температура обратного -  70°С
Расчетная температура в системе отопления потребителей -  95°С 
Расчетная температура внутреннего воздуха -  20°С 
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 39°С 
Расчетная температура воды на ГВС -  60°С.
Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 52 -  Результаты расчета потерь тепла через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя с. Усть-Ухта (котельная №1)

Н аименование

Чис­
ло

дней
рабо­

ты
сети

Темпера­
тура

наружно­
го возду­

х а ,^

Темпера­
тура пода­
ющ его,°С

Темпера­
тура об­
ратно­
г о ,^

П отери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери
тепла
обрат­
ного,
Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
подаю ­
щ его, т

П отери  
тепла от 
утечек из 

подаю ­
щ его, 
Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обратно­

го, т

П отери  
тепла от 
утечек  
из об­

ратного, 
Гкал

Расход на  
утечки у 

потребите­
лей, т

П отери  
тепла от 
утечек у 

потребите­
лей, Гкал

Январь 744 -17,3 70,5 54,8 82,82 35,49 22,19 1,56 22,38 1,23 39,78 2,49

Февраль 672 -15,8 68,7 53,7 73,42 31,47 20,06 1,38 20,22 1,09 35,93 2,2

Март 744 -8,9 60,4 48,4 72,28 30,98 22,32 1,35 22,45 1,09 39,78 2,16

Апрель 720 -0,5 49,8 41,4 58,67 25,15 21,71 1,08 21,79 0,9 38,5 1,75

Май 744 5,4 41,8 36 49,73 21,31 22,51 0,94 22,56 0,81 39,78 1,55

Июнь 720 12,1 32 29,1 29,97 12,84 21,86 0,7 21,88 0,64 38,5 1,18

Июль 744 15,7 26,1 24,7 17,13 7,34 22,63 0,59 22,64 0,56 39,78 1,01

Июль (Л) 0 15,7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Август 744 12,7 31,1 28,4 23,06 9,88 22,6 0,7 22,62 0,64 39,78 1,18

Сентябрь 720 6,6 40,2 34,8 36,08 15,46 21,8 0,88 21,84 0,76 38,5 1,44

Октябрь 744 -1,4 50,9 42,1 55,25 23,68 22,42 1,14 22,51 0,95 39,78 1,85

Ноябрь 720 -8,5 59,9 48 66,44 28,48 21,6 1,29 21,73 1,04 38,5 2,08

Декабрь 744 -13,6 66,1 52 77,48 33,2 22,25 1,47 22,41 1,17 39,78 2,35

Итого: 642,33 275,28 263,94 13,09 265,02 10,87 468,42 21,25

Общегодовые потери тепла через изоляцию тепловой сети и с утечкой теплоносителя составляют 941,6 кал, что составляет 35,9% от об­
щего отпуска тепловой энергии.
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Теплогидравлические расчеты системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №2)

Таблица 53 -  Результаты поверочного расчета системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №2)

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю­

щ его трубо­
провода, м

Сумма коэф. 
местны х сопро­

тивлений под. тр- 
да

П отери напора в 
подаю щ ем тру­

бопроводе, м

П отери напора в 
обратном тру­
бопроводе, м

Тепловые поте­
ри в подающ ем  
трубопроводе, 

ккал/ч

Тепловые поте­
ри в обратном  
трубопроводе, 

ккал/ч

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта

2 55,5 0,2 4,3 0,15 0,15 9029,77 3865,55

2 Детский сад 60 0,1 2,5 0,297 0,297 6771,02 2908

2 3 139 0,1 4,8 0,491 0,491 15686,2 6695,33

3
ул. Центральная, 

д. 1
82 0,05 3,5 0,315 0,315 6763,5 2889,37

3 4 64 0,08 3,9 0,147 0,147 6071,75 2597,86

4 8 40 0,05 2,5 0,202 0,202 3293,86 1406,26

8
ул. Центральная, 

д. 4
4,5 0,05 2 0,047 0,047 369,15 159,01

8
ул. Центральная, 

д. 2
57,6 0,05 2 0,395 0,395 4725,15 2002,39

4 11 10 0,05 2,5 0,06 0,06 823,47 353,54

11
ул. Центральная, 

д. 6
4 0,05 2 0,036 0,036 329,98 141,98

11
ул. Центральная, 

д. 8
44 0,05 2 0,286 0,286 3629,75 1542,18

4 5 40 0,08 2 0,191 0,191 3788,63 1619,4

5
ул. Набережная, д. 

2
10 0,05 3 0,086 0,086 821,31 352,36

5 ул. Набережная, д. 
1

30 0,05 2,5 0,219 0,219 2463,92 1050,72

На основе данных, приведенных в таблице 53, строится пьезометрический график (Приложение Т).
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Таблица 54 -  Результаты конструкторского расчета системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №2)

Н аименование начала  
участка

Н аименование конца  
участка

Д лина участ­
ка, м

Внутренний диаметр  
подаю щ его трубо­

провода, м

Диаметр подающ его тр-да (кон­
структорский), м

Диаметр обратного тр-да (кон­
структорский), м

Котельная №2 с. Усть- 
Ухта

2 55,5 0,2 0,15 0,15

2 Детский сад 60 0,1 0,07 0,07

2 3 139 0,1 0,125 0,125

3 ул. Центральная, д. 1 82 0,05 0,07 0,07

3 4 64 0,08 0,125 0,125

4 8 40 0,05 0,07 0,07

8 ул. Центральная, д. 4 4,5 0,05 0,05 0,05

8 ул. Центральная, д. 2 57,6 0,05 0,05 0,05

4 11 10 0,05 0,07 0,07

11 ул. Центральная, д. 6 4 0,05 0,05 0,05

11 ул. Центральная, д. 8 44 0,05 0,05 0,05

4 5 40 0,08 0,07 0,07

5 ул. Набережная, д. 2 10 0,05 0,05 0,05

5 ул. Набережная, д. 1 30 0,05 0,05 0,05

Диаметры теплопроводов по конструкторскому отличаются от фактических в следствие разбалансировки тепловой сети. Рекомендации по 
реконструкции сети изложены в Гл. 7 «Обосновывающих материалов».

Таблица 55 -  Результаты наладочного расчета системы теплоснабжения с. Усть-Ухта (котельная №2)

Н аименование узла
Расчетная нагрузка на отопле­

ние, Гкал/ч
Диаметр ш айбы  на под. 

тр-де перед СО , мм
К оличество шайб на под. тр-де 

перед СО , шт

П отери напора на 
ш айбе под.тр-да перед  

СО, м

Детский сад 0,149093 12,244 1 15,827

ул. Центральная, д. 1 0,130856 13,078 1 9,365

ул. Центральная, д. 4 0,073601 10,262 1 7,815
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ул. Центральная, д. 2 0,073834 10,52 1 7,122

ул. Центральная, д. 6 0,066882 9,326 1 9,46

ул. Центральная, д. 8 0,071328 9,762 1 8,963

ул. Набережная, д. 2 0,071258 9,547 1 9,778

ул. Набережная, д. 1 0,073841 9,786 1 9,513

В результате наладочного расчета подбираются дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя 
между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя: 
Расчетная температура подающего -  150°С 
Расчетная температура обратного -  70°С
Расчетная температура в системе отопления потребителей -  95°С 
Расчетная температура внутреннего воздуха -  20°С 
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 39°С 
Расчетная температура воды на ГВС -  60°С.
Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице.

Таблица 56 -  Результаты расчета потерь тепла через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя с. Усть-Ухта (котельная №2)

Н азвание

Число
дней
рабо­

ты
сети

Темпера­
тура

наружно­
го возду­

х а ,^

Темпе­
ратура  
подаю ­

щ его,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

Потери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Расход на  
утечки из 

подаю ­
щ его, т

П отери теп­
ла от утечек  
из подаю щ е­

го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обратно­

го, т

П отери теп­
ла от утечек  
из обратно­

го, Гкал

Расход на  
утечки у 
потреби­
телей, т

П отери теп­
л а  от утечек  
у потребите­

лей, Гкал

Январь 744 -17,3 71,2 55,4 36,92 15,82 7,98 0,57 8,05 0,45 34,1 2,16

Февраль 672 -15,8 69,5 54,3 32,76 14,04 7,21 0,5 7,27 0,4 30,8 1,91

Март 744 -8,9 61,4 49,2 32,44 13,9 8,02 0,49 8,07 0,4 34,1 1,89

Апрель 720 -0,5 51,2 42,5 26,61 11,4 7,8 0,4 7,83 0,33 33 1,55

Май 744 5,4 43,5 37,4 22,85 9,79 8,09 0,35 8,11 0,3 34,1 1,38

Июнь 720 12,1 34,2 30,8 14,33 6,14 7,86 0,27 7,87 0,24 33 1,07
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Н азвание

Число
дней
рабо­

ты
сети

Темпера­
тура

наружно­
го возду­

х а ,^

Темпе­
ратура  
подаю ­

щ его,°С

Темпе­
ратура  
обрат­

ного,°С

Потери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Расход на  
утечки из 

подаю ­
щ его, т

П отери теп­
ла от утечек  
из подаю щ е­

го, Гкал

Расход  
на утеч­

ки из 
обратно­

го, т

П отери теп­
ла от утечек  
из обратно­

го, Гкал

Расход на  
утечки у 
потреби­
телей, т

П отери теп­
л а  от утечек  
у потребите­

лей, Гкал

Июль 744 15,7 28,6 26,8 8,9 3,81 8,14 0,23 8,14 0,22 34,1 0,94

Август 744 12,7 33,3 30,2 11,35 4,86 8,12 0,27 8,13 0,25 34,1 1,08

Сентябрь 720 6,6 41,9 36,3 16,83 7,21 7,84 0,33 7,85 0,28 33 1,29

Октябрь 744 -1,4 52,3 43,2 25,1 10,76 8,06 0,42 8,09 0,35 34,1 1,63

Ноябрь 720 -8,5 61 48,9 29,86 12,8 7,77 0,47 7,81 0,38 33 1,81

Декабрь 744 -13,6 67 52,7 34,63 14,84 8 0,54 8,06 0,42 34,1 2,04

Итого: -1Д 46,3 37,5 292,57 125,39 94,9 4,85 95,3 4,02 401,56 18,75

Общегодовые потери тепла через изоляцию тепловой сети и с утечкой теплоносителя составляют 426,8 Гкал, что составляет 18,9% от об­
щего отпуска тепловой энергии.
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Глава 4 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности 
в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся. Ввод в эксплуатацию новых мощностей 
не планируется. Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения, а так­
же фактическая и перспективная мощности источников тепла приведены в таблице 57.

Таблица 57 - Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения

Источник тепла
У становленная 
тепловая мощ­
ность, Г кал/час

Подключенная 
нагрузка, Г кал/час

Перспективная 
установленная 
тепловая мощ­
ность, Г кал/час

Перспективная 
подключенная 

нагрузка, Г кал/час

Сосногорская
ТЭЦ

313 131,277 313 131,277

Котельная пет. 
Верхнеижемский

9,0 3,119 9,0 3,119

Котельная пет. 
Ираёль З Д 1,880 З Д 1,880

Котельная пет. 
Поляна

1,06 0,340 1,06 0,340

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта

1,53 0,8626 1,53 0,8626

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта

1,5 0,7317 1,5 0,7317
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Глава 5 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных уста­

новок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками по­

требителей, в том числе в аварийных режимах

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется. Следовательно стро­
ительство тепловых сетей не планируется.

Для определения величин подпитки тепловой сети и производительности водоподготови­
тельных установок тепловой сети на источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы 
подпитки тепловой сети.

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) 
складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К 
нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в про­
цессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через не­
плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами тех­
нической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуа­
тации тепловых энергоустановок.

Норма среднегодовой утечки теплоносителя, в соответствии с «Инструкции по организации 
в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии» устанавливается в пределах 0,25% от среднегодовой емкости трубо­
проводов тепловых сетей в час.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых 
сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5- 
кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Результаты расчета величины утечек теплоносителя приведены в таблицах 58 - 63.

Таблица 58 -  Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам магистральной тепловой сети Сос­
ногорской ТЭЦ

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утечки  
из подающ его  
трубопровода, 

т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, 
т/ч

Сосногорская ТЭЦ Т-1 248 0,7 0,233 0,233

Т-1 Т-2 311 0,6 0,214 0,214

Т-2 Т-3 352 0,6 0,243 0,243

Т-3 Т-4 133 0,6 0,092 0,092

Т-4 Т-5 679 0,6 0,468 0,468

Т-5 П-1 220 0,6 0,152 0,152

П-1 П-2 184 0,5 0,088 0,088

П-2 П-3 280 0,5 0,134 0,134

П-3 П-4 269 0,5 0,129 0,129

П-4 П-6 980 0,6 0,675 0,675

П-6 П-7 470 0,6 0,324 0,324
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П-7 П-8 283 0,5 0,135 0,135

П-8 П-9 600 0,5 0,287 0,287

П-9 П-10 658 0,4 0,202 0,202

П-10 П-11 1468 0,4 0,45 0,45

П-11 ЦТП-1 752 0,4 0,23 0,23

ЦТП-1 ЦТП-4 775 0,3 0,134 0,134

ЦТП-4 ЦТП-3 608 0,3 0,105 0,105

ЦТП-3 ЦТП-2 дроссель 1214 0,3 0,209 0,209

ЦТП-2 дроссель ЦТП-2 1 0,3 0 0

Итого: 4,504 4,504

Таблица 59 -  Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам тепловой сети ист. Верхнеижемский

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утечки  
из подающ его  
трубопровода, 

т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, 
т/ч

Котельная пет. 
В ерхнеижемский

1 15 0,3 0,003 0,003

1 29 45 0,1 0,001 0,001

29 26 60 0,08 0,001 0,001

26 ул. Восточная, д. 
105

15 0,05 0 0

26 27 80 0,06 0,001 0,001

27 ОАО Водоканал 5 0,05 0 0

27 Гаражи 110 0,08 0,001 0,001

29 25 75 0,1 0,001 0,001

25 Начальная школа 145 0,05 0,001 0,001

25 24 30 0,1 0,001 0,001

24
ул. Центральная, д. 

9
п о 0,07 0,001 0,001

24 23 60 0,1 0,001 0,001

23 Магазин 60 0,05 0 0

2 19 60 0,3 0,01 0,01

19 Школа 5 0,08 0 0

2 20 230 0,1 0,004 0,004

20 Магазин 5 0,05 0 0

20 21 45 0,07 0 0

21 ул. Садовая, д. 27 35 0,08 0 0

21 Администрация 20 0,05 0 0

2 3 100 0,3 0,017 0,017

3 4 172 0,3 0,03 0,03

4 17 265 0,1 0,005 0,005

17
ул. Строителей, д. 

1
10 0,05 0 0

17 18 250 0,1 0,005 0,005

18
ул. Строителей, д. 

2
15 0,05 0 0

18
ул. Строителей, д. 

3
20 0,05 0 0
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Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утечки  
из подающ его  
трубопровода, 

т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, 
т/ч

4 5 150 0,15 0,006 0,006

5 Гараж 20 0,05 0 0

5 11 20 0,15 0,001 0,001

11 ул. 40 лет Победы, 
Д. Ю9

50 0,1 0,001 0,001

11 12 65 0,1 0,001 0,001

12
ул. 40 лет Победы, 

д. 2
10 0,08 0 0

13 14 30 0,08 0 0

14 ул. 40 лет Победы, 
д. 1

25 0,08 0 0

14
ул. 40 лет Победы, 

д. з
25 0,08 0 0

13 15 30 0,08 0 0

15
ул. 40 лет Победы, 

Д .4
10 0,05 0 0

15 Магазин 30 0,05 0 0

15
ул. 40 лет Победы, 

д. 5
35 0,08 0 0

5 6 405 0,15 0,017 0,017

6 10 35 0,08 0 0

10
ул. Молодежная, д. 

1
10 0,05 0 0

10
ул. Молодежная, д. 

2
60 0,07 0,001 0,001

6 9 25 0,07 0 0

9
ул. Молодежная, д. 

5
30 0,05 0 0

9
ул. Молодежная, д. 

4
50 0,05 0 0

6 7 85 0,1 0,002 0,002

7
ул. Молодежная, д. 

6
50 0,05 0 0

7 8 95 0,1 0,002 0,002

8
ул. Молодежная, д. 

7
30 0,05 0 0

8
ул. Молодежная, д. 

9
45 0,05 0 0

1 2 25 0,3 0,004 0,004

3 16 230 0,08 0,003 0,003

16 Детский сад 45 0,08 0,001 0,001

1 18 100 0,08 0,001 0,001

18 Баня 65 0,07 0,001 0,001

23 22 80 0,07 0,001 0,001

22 Столовая 60 0,05 0 0

19 20 45 0,1 0,001 0,001

20 Ул. Садовая, д. 28 45 0,08 0,001 0,001

20 ул. Садовая, д. 30 5 0,08 0 0

12 13 25 0,08 0 0
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Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утечки  
из подающ его  
трубопровода, 

т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, 
т/ч

Итого: 0,1270 0,1270

Таблица 60 -  Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам тепловой сети ист. Ираель

Н аименование  
начала участка

Н аименование конца  
участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утеч­
ки из подающ его  

трубопровода, 
т/ч

Величина утеч­
ки из обратного  
трубопровода, 

т/ч
Котельная пет. 

Ираель
2 27,2 0,2 0,002 0,002

2 Кафе 106,1 0,05 0,001 0,001

2 3 118,5 0,2 0,009 0,009

3 48 81,4 0,1 0,002 0,002

48 59 62,7 0,08 0,001 0,001

59
ул. Железнодорожная, 

Д. 15
11 0,04 0 0

48 49 43,2 0,1 0,001 0,001

49 Пост ЭЦ НГЧ 9,4 0,08 0 0

49 50 176 0,1 0,003 0,003

50 ПТО НГЧ 2 0,05 0 0

50 51 93,2 0,1 0,002 0,002

51 Компрессорная 2 0,05 0 0

51 52 106,3 0,1 0,002 0,002

52 Контора П Ч-31 36 0,05 0 0

52 Мастерские П Ч -31 1,5 0,05 0 0

52 Ц ех ИЗ П Ч-31 72,5 0,05 0 0

3 4 73,9 0,15 0,003 0,003

4 45 40,7 0,05 0 0

45
ул. 40 лет Победы, д. 

21
6,7 0,05 0 0

45
ул. 40 лет Победы, д. 

19
55 0,05 0 0

4 5 179,1 0,15 0,008 0,008

5
ул. 40 лет Победы, д. 

20
12 0,04 0 0

5 6 30 0,15 0,001 0,001

6
ул. 40 лет Победы, д. 

14
12 0,04 0 0

6 7 2 0,15 0 0

7
ул. 40 лет Победы, д. 

17
24,8 0,04 0 0

7 8 37,8 0,15 0,002 0,002

8
ул. 40 лет Победы, д. 

12
10 0,04 0 0

8 9 41,7 0,15 0,002 0,002

9
ул. 40 лет Победы, д. 

10
13 0,05 0 0

9 10 70,8 0,15 0,003 0,003

10 ул. 40 лет Победы, д. 24 0,05 0 0
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Н аименование  
начала участка

Н аименование конца  
участка

Длина
участка,

м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утеч­
ки из подающ его  

трубопровода, 
т/ч

Величина утеч­
ки из обратного  
трубопровода, 

т/ч
8

10 11 96,8 0,15 0,004 0,004

11
ул. 40 лет Победы, д. 

4
5 0,05 0 0

11 26 81,8 0,1 0,002 0,002

26 Администрация 10,4 0,04 0 0

26 27 29,4 0,1 0,001 0,001

27 ул. Октябрьская, д. 2 11,4 0,05 0 0

27 28 29,4 0,1 0,001 0,001

28 ул. Первомайская, д. 1 50,7 0,04 0 0

28 29 34,7 0,1 0,001 0,001

29 ул. Октябрьская, д. 5 50,7 0,04 0 0

29 30 25,6 0,1 0 0

30 Больница 93,9 0,032 0 0

11 12 47 0,1 0,001 0,001

12
ул. 40 лет Победы, д. 

2
6,3 0,05 0 0

12 13 80,1 0,1 0,002 0,002

13 ул. Октябрьская, д. 3 51,7 0,05 0 0

13 14 75,4 0,1 0,001 0,001

14 19 11 0,1 0 0

19 Спорт, зал 4,5 0,05 0 0

19 20 58,7 0,1 0,001 0,001

20 Интернат 4,75 0,08 0 0

20 Школа 5,2 0,08 0 0

14 15 59,8 0,1 0,001 0,001

15 Детский сад 23 0,08 0 0

15 16 49,5 0,08 0,001 0,001

16 ул. Оплеснина, д. 3 87,7 0,05 0 0

30 31 74,8 0,1 0,001 0,001

31 ул. Советская, д. 8 32,3 0,05 0 0

Котельная пет. 
Ираель

62 66,1 0,05 0 0

62 ГСМ (ОАО "РЖД") 40,5 0,04 0 0

Итого: 0,059 0,059

Таблица 61 -  Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам тепловой сети ист. Поляна

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний диа­
метр подающ его  
трубопровода, м

Величина утечки  
из подающ его  

трубопровода, т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, т/ч

Котельная пгт. П о­
ляна

2 3,5 0,1 0 0

2 12 82,3 0,1 0,002 0,002

12 Школа 56 0,08 0,001 0,001

12 13 78 0,1 0,001 0,001
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13 14 198,1 0,1 0,004 0,004

14 ул. Мира, д. 12а 9,6 0,05 0 0

13 ул. Мира, д. 3 6,5 0,05 0 0

2 3 57,7 0,1 0,001 0,001

3 4 81,7 0,08 0,001 0,001

4 5 11,8 0,05 0 0

5 Администрация 6 0,05 0 0

5 6 14,7 0,08 0 0

6 Лесхоз 119,4 0,05 0,001 0,001

6 7 24,1 0,05 0 0

7
ул. Центральная, д. 

2
25 0,05 0 0

7 Связь 16,2 0,05 0 0

2 18 30 0,05 0 0

18 ул. Школьная, д. 1 60 0,04 0 0

18 19 145 0,04 0 0

19 ул. Школьная, д. 6 1 0,032 0 0

19 ул. Школьная, д. 8 25 0,05 0 0

Итого: 0 ,0 1 1 0 ,0 1 1

Таблица 62 -  Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам тепловой сети котельной №1 с. Усть-
Ухта

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утечки  
из подающ его  
трубопровода, 

т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, 
т/ч

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта

2 2,2 0,2 0 0

2 ГУ "Лесхоз" 30 0,05 0 0

2 3 139 0,2 0,011 0,011

3 4 128 0,1 0,002 0,002

4 14 154 0,08 0,002 0,002

14 ул. Лесная, д. 26 15 0,05 0 0

14 ул. Лесная, д. 25 13 0,05 0 0

4 5 46 0,1 0,001 0,001

5 ул. Лесная, д. 21 5,8 0,05 0 0

5 6 43 0,1 0,001 0,001

6 ул. Лесная, д. 22 6 0,05 0 0

6 7 18 0,08 0 0

7 ул. Лесная, д. 23 19 0,05 0 0

7 8 38 0,1 0,001 0,001

8 ул. Лесная, д. 24 32 0,05 0 0

8 ул. Лесная, д. 25а 32 0,05 0 0

2 18 13,8 0,1 0 0

18 30 75 0,08 0,001 0,001

30 Частный дом 4,1 0,04 0 0

18 19 83 0,15 0,004 0,004
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Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр подаю ­

щ его трубо­
провода, м

Величина утечки  
из подающ его  
трубопровода, 

т/ч

Величина утечки  
из обратного  

трубопровода, 
т/ч

19 ул. Лесная, д. 20а 35 0,05 0 0

19 20 83 0,1 0,002 0,002

20 Дом культуры 4,8 0,05 0 0

20 21 126 0,1 0,002 0,002

21 Магазин 10 0,05 0 0

21 22 35 0,1 0,001 0,001

22 ул. Лесная, д. 19 21 0,05 0 0

22 23 35 0,1 0,001 0,001

23 ул. Лесная, д. 18 21 0,05 0 0

23 ул. Лесная, д. 17 35 0,05 0 0

30 31 35 0,08 0 0

31 ул. Лесная, д. 20 3,7 0,05 0 0

Итого: 0,029 0,029

Таблица 63 -  Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам тепловой сети котельной №2 с. Усть- 
Ухта

Н аименование  
начала участка

Н аименование  
конца участка

Длина
участка,

м

Внутренний диа­
метр подающ его  
трубопровода, м

Величина утечки  
из подающ его  

трубопровода, т/ч

Величина утечки  
из обратного тру­

бопровода, т/ч

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта

2 55,5 0,2 0,004 0,004

2 Детский сад 60 0,1 0,001 0,001

2 3 139 0,1 0,003 0,003

3
ул. Центральная, д. 

1
82 0,05 0 0

3 4 64 0,08 0,001 0,001

4 8 40 0,05 0 0

8
ул. Центральная, д. 

4 4,5 0,05 0 0

8
ул. Центральная, д. 

2
57,6 0,05 0 0

4 11 10 0,05 0 0

11
ул. Центральная, д. 

6
4 0,05 0 0

11 ул. Центральная, д. 
8

44 0,05 0 0

4 5 40 0,08 0 0

5
ул. Набережная, д. 

2
10 0,05 0 0

5
ул. Набережная, д. 

1
30 0,05 0 0

Итого: 0,009 0,009

Суммарные значения утечек теплоносителя приведены в таблице 64.
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Таблица 64 -  Величины утечек теплоносителя в тепловых сетях

Н аименование начала участка
П ротяженность  
тепловой сети, 

км

Величина утеч­
ки из подающ его  

трубопровода, 
т/ч

Величина утечки  
из обратного тру­

бопровода, т/ч

П отери теплоно­
сителя за г о д ,т

Сосногорская ТЭЦ (маги­
стральная тепловая сеть)

10,484 4 ,5 0 4 4 ,5 0 4 79732,35

Котельная ист. Верхнеи- 
жемский

6,949 0,127 0,127 3727,58

Котельная пет. Ираёль 5,652 0,059 0,059 3727,58

Котельная пет. Поляна 0,821 0,011 0,011 2137,26

Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,907 0,029 0,029 997,38

Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,596 0,009 0,009 591,76
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Глава 6 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору­

жению источников тепловой энергии

1. В соответствии с Генеральным планом развития поселения для оптимизации работы си­
стемы теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий:

• проведение энергосберегающей политики на теплоисточниках и тепловых сетях;
• техническое перевооружение оборудования на СТЭЦ (расширение Сосногорской 

ТЭЦ до 515 тыс. кВт);
• завершение монтажа бойлерной турбоагрегата ст.№6 с вводом тепловой мощности 

80 Гкал/час;
• модернизация существующих и строительство новых котельных с современными 

котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями;
• реконструкция существующих тепловых с применением эффективных изоляцион­

ных материалов (пенополиуретана -  ППУ по технологии «труба в трубе»);
• внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой 

энергии и др.).

2. Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования 
рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных 
малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их со­
стоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих эконо­
мичность, составить режимную карту котла. Режимные карты содержат основные сведения по ра­
боте котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее опти­
мальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведе­
ние осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негатив­
ных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

в) Снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, неплотности при­
творов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу топлива. Устранение при­
сосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит снизить перерасход используемого 
топлива.

Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью:
- заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов смотровых люч­

ков, устранения неплотностей в газоходах котлов;
- замены старой обмуровки на новую (или на более современную).

3. Согласно Ген. плана развития поселения теплоснабжение потребителей ГП «Сосногорск» 
предполагается обеспечивать от существующих ТЭЦ и котельных с проведением необходимых 
мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и 
энергосберегающих технологий.
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Радиус эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше­
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не­
целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых под­
ключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к систе­
ме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника теп­
ловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус 
эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения 
новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при за­

даваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2-м) по таблице 9.1 «Справочника проек­
тировщика. Проектирование тепловых сетей» под ред. А.А.Николаева определяется необходимый 
диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. 
Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 
10% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчет нормативных 
тепловых потерь трубопровода длиной 100 м. Определяется радиус теплоснабжения по формуле:

г а ^ - ю о  . .
L  = -------------------- , Ма100

где:

Qnom - тепловые потери подключаемого трубопровода (10% от годового отпуска тепла),

Гкал/год;

Ql00 - нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год

Годовой отпуск тепла рассчитывается по формуле:
а -24(t —t ) -п- / пот  ' 6  О Т  аа Гкал

( t . - o
где qnoT -  отопительная нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч;
tor = -6,4 °С - среднее значение температуры наружного воздуха за отопительный период

период;
t0= -39 °С -  расчетная температура наружного воздуха; 
tB = 20 °С -  расчетная температура внутреннего воздуха; 
п = 261 сут. - продолжительность отопительного периода.
Результаты расчета годового отпуска теплоты приведены в таблице 65.

Таблица 65 -  Расчет годового отпуска теплоты от теплогенерирующих источников ГП «Сосногорск»

Наименование источника Отопительная нагрузка потребите­
лей, Гкал/час Г одовой отпуск тепла, Г кал

Сосногорская ТЭЦ 85,183 214881,5
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Котельная пет. Верхнеи­
жемский

2,51 7035,215

Котельная пет. Ираёль 1,387 3887,587
Котельная пет. Поляна 0,249 697,9158

Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,6837 1916,325
Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,6112 1713,117

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источни­
ков приведены в таблице 66.

Таблица 66 -  Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников ГП «Сосно­
горск»

Наименование источника
Протяженность тепловой сети до 

наиболее удаленного потребителя, 
км

Радиус эффективного теплоснаб­
жения, км

Сосногорская ТЭЦ 10,484 15,375
Котельная пет. Верхнеи­

жемский
1,092 1,196

Котельная пет. Ираель 1,077 0,784
Котельная пет. Поляна 0,372 0,205

Котельная №1 с. Усть-Ухта 0,446 0,443
Котельная №2 с. Усть-Ухта 0,356 0,396

Эффективный радиус теплоснабжения Сосногорской ТЭЦ, котельной ист. Верхнеижемский 
и котельной №2 с. Усть-Ухта больше расстояния до самого удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения котельной ист. Ираель, котельной пет. Поляна и ко­
тельной №2 с. Усть-Ухта меньше расстояния до самого удаленного потребителя.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения 
объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При приня­
тии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус 
теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепло­
вых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.
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Глава 7 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруже­

ний на них

В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенери­
рующих источников городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых 
сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие 
с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями.

Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых се­
тей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубо­
проводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.

Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высокотехнологичные характеристики пе­
нополиуретана. Пенополиуретан отличается прочностью, изностойкостью, устойчивостью к набу­
ханию, обеспечивает высокую сохранность тепла, нежели чем изоляция из минеральной ваты.

Трубы в ППУ изоляции надежны, устойчивы к коррозии и обеспечивают низкие тепловые 
потери при транспортировке теплоносителя. Применение труб в ППУ изоляции позволяет увели­
чить срок использования трубопроводов до 25 лет, что превышает срок службы обычных труб.

Экономическим преимуществом применения труб в ППУ изоляции является сокращение 
сроков укладки тепловых сетей в 3 раза, снижение затрат на обслуживание в 9 раз, а на ремонтные 
работы - в 3 раза.

Основные характеристики ППУ изоляции, а также других теплоизоляционных материалов 
приведены в таблице 67.

Таблица 67 - Теплоизоляционные материалы

Теплоизоля­
тор

Средняя
плот­
ность,
кг/м3

К оэффициент теп­
лопроводности, 

(Вт/м)*К

Срок экс­
плуатации, 

лет

Диапазон
рабочих

температур,
°С

ППУ 40-160 0,019-0,035 30 -180.+150

Пенополи­
уретан 20-30 0,025-0,041 3-7 -180..+90

Мине­
ральная

вата
55-150 0,052-0,068 5 -40..+600

Замена материала изоляции тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии 
при транспортировке теплоносителя. Результаты расчета потерь тепла через изоляцию тепловой 
сети приведены в таблице 68.
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Таблица 68 -  Потери тепла через изоляцию тепловой сети.

Н азвание

Сущ ествую щ ие П осле замены
Доля

снижения
потерь
тепла

П отери  
тепла по­
даю щ его, 

Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Суммарны е 
потери теп­
ловой энер­

гии, Гкал

Потери
тепла

подаю ­
щ его,
Гкал

П отери  
тепла  

обратно­
го, Гкал

Суммарны е 
потери теп­
ловой энер­

гии, Гкал

Сосногорская 
ТЭЦ (маги­
стральная 
тепловая 

сеть)

11020,49 8137,59 19158,08 7198,17 4888,04 12086,21 36,91

Котельная 
ист. Верхне- 

ижемский
1455,76 1280,89 2736,65 856,1 724,42 1580,52 42,246

Котельная 
ист. Ираёль

932,53 823,65 1756,18 549,22 465,69 1014,91 42,209

Котельная 
ист. Поляна

217,76 122,54 340,3 187,03 107,34 294,37 13,497

Котельная 
№1 с. Усть- 

Ухта
642,33 275,28 917,61 282,5 121,07 403,57 56,019

Котельная 
№2 с. Усть- 

Ухта
292,57 125,39 417,96 215,38 92,3 307,68 26,385

Таким образом, замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла 
от 13,5% до 56,0%.

В Главе 3 «Обосновывающих материалов» были приведены результаты конструкторского 
расчета тепловых сетей. Целью конструкторского гидравлического расчета является определение 
диаметров трубопроводов и потерь давления в тепловой сети при известных расходах и парамет­
рах теплоносителя.

При анализе результатов конструкторского расчета теплых сетей было выявлено, что фак­
тические диаметры трубопроводов не соответствуют диаметрам трубопроводов, полученных в ре­
зультате конструкторского расчета. Участки тепловых сетей, фактический диаметр которых отли­
чается от рекомендуемого, приведены в таблице 69.

Таблица 69 -  Результаты конструкторского расчета тепловых сетей поселения

Н аименование  
начала участка

Н аименование конца  
участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Диаметр по­
даю щ его тр-да  
(конструктор­

ский), м

Диаметр об­
ратного тр-да  
(конструктор­

ский), м
М агистральная тепловая сеть Сосногорской ТЭЦ

Сосногорская
ТЭЦ

Т-1 248 0,7 0,6 0,6

П-1 П -2 184 0,5 0,6 0,6

П -2 П-3 280 0,5 0,6 0,6

П-3 П -4 269 0,5 0,6 0,6
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Н аименование  
начала участка

Н аименование конца  
участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Диаметр по­
даю щ его тр-да  
(конструктор­

ский), м

Диаметр об­
ратного тр-да  
(конструктор­

ский), м
П-8 П-9 600 0,5 0,4 0,4

ЦТП-1 ЦТП-4 775 0,3 0,35 0,35

ЦТП-4 ЦТП-3 608 0,3 0,35 0,35

ЦТП-3 ЦТП-2 дроссель 1214 0,3 0,25 0,25

ЦТП-2 дроссель ЦТП-2 1 0,3 0,25 0,25
Тепловая сеть котельной пет. Верхнеижемский

Котельная пет. 

В ерхнеижемский
1 15 0,3 0,25 0,25

29 26 60 0,08 0,05 0,05

26 27 80 0,06 0,05 0,05

27 Гаражи 110 0,08 0,05 0,05

29 25 75 0,1 0,08 0,08

25 24 30 0,1 0,07 0,07

24 ул. Центральная, д. 9 п о 0,07 0,05 0,05

24 23 60 0,1 0,05 0,05

2 19 60 0,3 0,1 0,1

19 Школа 5 0,08 0,05 0,05

2 20 230 0,1 0,07 0,07

20 21 45 0,07 0,07 0,07

21 ул. Садовая, д. 27 35 0,08 0,07 0,07

2 3 100 0,3 0,2 0,2

3 4 172 0,3 0,2 0,2

4 17 265 0,1 0,07 0,07

17 ул. Строителей, д. 1 10 0,05 0,07 0,07

17 18 250 0,1 0,05 0,05

4 5 150 0,15 0,2 0,2

12 ул. 40 лет Победы, д. 2 10 0,08 0,05 0,05

13 14 30 0,08 0,07 0,07

14 ул. 40 лет Победы, д. 1 25 0,08 0,05 0,05

14 ул. 40 лет Победы, д. 3 25 0,08 0,05 0,05

13 15 30 0,08 0,07 0,07

15 ул. 40 лет Победы, д. 5 35 0,08 0,05 0,05

5 6 405 0,15 0,125 0,125

6 10 35 0,08 0,07 0,07

10 ул. Молодежная, д. 2 60 0,07 0,05 0,05

6 9 25 0,07 0,07 0,07

6 7 85 0,1 0,08 0,08

7 8 95 0,1 0,07 0,07

1 2 25 0,3 0,25 0,25

3 16 230 0,08 0,07 0,07

16 Детский сад 45 0,08 0,07 0,07

1 18 100 0,08 0,05 0,05

18 Баня 65 0,07 0,05 0,05
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Н аименование  
начала участка

Н аименование конца  
участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Диаметр по­
даю щ его тр-да  
(конструктор­

ский), м

Диаметр об­
ратного тр-да  
(конструктор­

ский), м
23 22 80 0,07 0,05 0,05

20 Ул. Садовая, д. 28 45 0,08 0,07 0,07

20 ул. Садовая, д. 30 5 0,08 0,07 0,07

12 13 25 0,08 0,1 0,1

Тепловая сеть котельной пет. Ираель

Котельная пет. 
Ираель

2 27,2 0,2 0,25 0,25

2 3 118,5 0,2 0,25 0,25

3 48 81,4 0,1 0,15 0,15

48 59 62,7 0,08 0,05 0,05

59
ул. Железнодорожная, 

Д. 15
11 0,04 0,05 0,05

48 49 43,2 0,1 0,15 0,15

49 Пост ЭЦ НГЧ 9,4 0,08 0,07 0,07

49 50 176 0,1 0,125 0,125

50 51 93,2 0,1 0,125 0,125

51 52 106,3 0,1 0,125 0,125

52 Мастерские П Ч -31 1,5 0,05 0,1 0,1

3 4 73,9 0,15 0,175 0,175

4 5 179,1 0,15 0,175 0,175

5 6 30 0,15 0,175 0,175

6 у л. 40 лет Победы, д. 14 12 0,04 0,05 0,05

6 7 2 0,15 0,175 0,175

7 у л. 40 лет Победы, д. 17 24,8 0,04 0,05 0,05

7 8 37,8 0,15 0,175 0,175

8 у л. 40 лет Победы, д. 12 10 0,04 0,05 0,05

8 9 41,7 0,15 0,175 0,175

9 10 70,8 0,15 0,175 0,175

10 11 96,8 0,15 0,175 0,175

26 Администрация 10,4 0,04 0,05 0,05

26 27 29,4 0,1 0,08 0,08

27 28 29,4 0,1 0,08 0,08

28 ул. Первомайская, д. 1 50,7 0,04 0,05 0,05

28 29 34,7 0,1 0,08 0,08

29 ул. Октябрьская, д. 5 50,7 0,04 0,05 0,05

29 30 25,6 0,1 0,07 0,07

30 Больница 93,9 0,032 0,05 0,05

11 12 47 0,1 0,15 0,15

12 13 80,1 0,1 0,125 0,125

13 14 75,4 0,1 0,125 0,125

19 20 58,7 0,1 0,08 0,08

20 Интернат 4,75 0,08 0,05 0,05

20 Школа 5,2 0,08 0,07 0,07

14 15 59,8 0,1 0,08 0,08
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Н аименование  
начала участка

Н аименование конца  
участка

Длина  
участка, м

Внутренний  
диаметр пода­
ю щ его трубо­

провода, м

Диаметр по­
даю щ его тр-да  
(конструктор­

ский), м

Диаметр об­
ратного тр-да  
(конструктор­

ский), м
15 Детский сад 23 0,08 0,05 0,05

15 16 49,5 0,08 0,07 0,07

16 ул. Оплеснина, д. 3 87,7 0,05 0,07 0,07

30 31 74,8 0,1 0,05 0,05

62 ГСМ (ОАО "РЖД") 40,5 0,04 0,05 0,05

Тепловая сеть котельной пет. П оляна
Котельная пгт. 

Поляна
2 3,5 0,1 0,08 0,08

2 12 82,3 0,1 0,07 0,07

12 Школа 56 0,08 0,05 0,05

12 13 78 0,1 0,05 0,05

13 14 198,1 0,1 0,05 0,05

2 3 57,7 0,1 0,05 0,05

3 4 81,7 0,08 0,05 0,05

5 6 14,7 0,08 0,05 0,05

18 ул. Школьная, д. 1 60 0,04 0,05 0,05

18 19 145 0,04 0,05 0,05

19 ул. Школьная, д. 6 1 0,032 0,05 0,05

Тепловая сеть котельной № 1 с. У сть-У хта
Котельная №1 с. 

Усть-Ухта
2 2,2 0,2 0,15 0,15

2 3 139 0,2 0,125 0,125

3 4 128 0,1 0,125 0,125

4 14 154 0,08 0,07 0,07

7 8 38 0,1 0,07 0,07

18 30 75 0,08 0,05 0,05

30 Частный дом 4,1 0,04 0,05 0,05

18 19 83 0,15 0,08 0,08

19 20 83 0,1 0,07 0,07

20 21 126 0,1 0,05 0,05

21 22 35 0,1 0,05 0,05

22 23 35 0,1 0,05 0,05

30 31 35 0,08 0,05 0,05

Тепловая сеть котельной № 2 с. У сть-У хта
Котельная №2 с. 

Усть-Ухта
2 55,5 0,2 0,15 0,15

2 Детский сад 60 0,1 0,07 0,07

2 3 139 0,1 0,125 0,125

3 ул. Центральная, д. 1 82 0,05 0,07 0,07

3 4 64 0,08 0,125 0,125

4 8 40 0,05 0,07 0,07

4 11 10 0,05 0,07 0,07

4 5 40 0,08 0,07 0,07
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При проведении ремонтных работ по замене трубопроводов тепловой сети системы тепло­
снабжения рекомендуется использовать пред изолированные трубы (рисунок 9).

Рисунок 9 - Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) 
представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэти­
леновой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоля­
цию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой 
пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:
-  срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолиро­

ванные трубы эксплуатируются 10-15 лет);
-  сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижают­

ся и затраты на прокладку теплотрасс;

-  отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную 
трубу под изоляцию.

В результате наладочного расчета (Главе 3 «Обосновывающих материалов») подбираются 
дросселирующие устройства (шайбы), обеспечивающие распределение теплоносителя между по­
требителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.

Основное преимущество изпользования дроссельных щайб -  дешевизна. Основной недо­
статок -  дальнейшая настройка или подстройка системы производится только заменой дроссель­
ных шайб с разборкой узла установки шайб.

Другим вариантом является установка балансировочных клапанов. Преимуществом балан­
сировочного клапана перед дроселлирующей шайбой являются:

-  дросселирующая шайба имеет постоянное гидравлическое сопротивление, а на ба­
лансировочном клапане его можно изменять, посредствам регулировки маховика 
например в связи изменения проходного сечения стальных труб с течением времени, 
поэтапной сдачей в эксплуатацию;
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-  намного меньшая вероятность засора и ликвидация его без длительной остановки 
системы.
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Глава 8 - Перспективные топливные балансы

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к систе­
ме централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому увеличение 
потребления топлива не предполагается.

Сосногорская ТЭЦ работает на природном газе. В качестве резервного топлива использует­
ся мазут.

В качестве топлива в котельных пет. Ираёль, пет. Поляна и с. Усть-Ухта используется твер­
дое топливо (уголь), а в котельной пет. Верхнеижемский -  природный газ.

Данные по используемым видам топлива приведена в таблице 70.

Таблица 70 -  Расход топлива на теплогенерирующих источниках в 2013 году

И сточник тепла

Расход натурально­
го топлива  

П риродны й газ тыс.
м3;

Уголь -  тн.

Расход условного  
топлива, т у л .

Резервны й вид 
топлива

Расход резервного  
топлива, т у л .

Сосногорская
ТЭЦ - 578 548 мазут -

Котельная ист. 
В ерхнеижемский 2038,545 тыс. м3 2352,481 - -

Котельная ист. 
Ираёль 1874,2 тн 1439,386 - -

Котельная ист. 
Поляна 467,9 тн 359,3472 - -

Котельная №1 с. 
Усть-Ухта 1033,1 тн 793,4208 - -

Котельная №2 с. 
Усть-Ухта 886 тн 680,448 - -

Таблица 71 -  Фактические и перспективные расходы топлива на теплогенерирующих источниках

Источник тепла
Расход условного топлива, т у.т. 

2013 год

Перспективный расход услов­
ного топлива, т у.т.

2029 год
Сосногорская ТЭЦ 578 548 578 548
Котельная пет. Верхнеи­
жемский

2352,481 2352,481

Котельная пет. Ираёль 1439,386 1439,386
Котельная пет. Поляна 359,3472 359,3472
Котельная №1 с. Усть-Ухта 793,4208 793,4208
Котельная №2 с. Усть-Ухта 680,448 680,448
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Оценка надежности теплоснабжения осуществляется в соответствии с Приложением №9 Мето­
дических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Согласно СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности источни­
ков теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в те­
чение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вен­
тиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горя­
чей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
- источника теплоты Рит = 0,97;
- тепловых сетей Рте = 0,9;
- потребителя теплоты Рит = 0,99;
- системы теплоснабжения в целом Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю 

рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к ко­

торому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр 

и протяженность.
3 На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ре­

монт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие 
зависимости:

-  -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети 

( Ли). При отсутствии данных принимается Л0 = 5,7 • 10 6 J /  ^ ;

-  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой се­
ти в зависимости от диаметра участка;

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как 
последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей со­
вокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной ра­
боты системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению ве­
роятностей безотказной работы:

П

Рс = ]~̂ [>. = е~ ^ х х .,.xe4 v  = з
i=4

где Лс, У̂ 1ас - интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интен­

сивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

А = АЛ + АЛ + • • • А А •
/.;, км- протяженность каждого участка.

Глава 9 - Оценка надежности теплоснабжения
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Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использо-

т  ъ-вать зависимость от срока эксплуатации следующего вида:/ ч - к м

л(0=л(°лгг\
где г - срок эксплуатации участка, лет;
а  - параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов. 
Параметр а  определяется по соотношению:

а

0,8 при сроке эксплуатации т менее 3 лет;

< 1 при сроке эксплуатации т от 3 до 17 лет;

0,5 ■ ет/20 при сроке эксплуатации т более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для наиболее протяжен­
ной линии (магистрали). Результаты расчета приведены в таблице 72.
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Таблица 72 -  Расчет вероятности безотказной работы

Н аименование начала  

участка

Н аименование  

конца участка

Длина  

участка, м

Внутренний диа­

метр подающ его  

трубопровода, м

Внутренний диа­

метр обратного  

трубопровода, м

Год ввода в 

эксплуатацию

П ериод экс­
плуатации, 

лет

И нтенсивность

отказов,

л(0, У4 / ч  • км

Вероятность

безотказной

работы , Р с

П е т .  В е р х н е и ж е м с к и й

Котельная 1 15 0,3 0,3 1969 45 0,000024 0,86122
1 2 25 0,3 0,3 1969 45 0,000040 0,77958
2 3 100 0,3 0,3 1969 45 0,000159 0,36935
3 4 172 0,3 0,3 1969 45 0,000273 0,18030
4 5 150 0,15 0,15 1969 45 0,000239 0,22447
5 6 405 0,15 0,15 1969 45 0,000644 0,01771
6 7 85 ОД ОД 1969 45 0,000135 0,42886
7 8 95 ОД ОД 1969 45 0,000151 0,38821

8
ул. Молодежная, 

Д. 9
45 0,05 0,05 1969 45 0,000072 0,63877

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения: 0 ,0 0 0 0 2

П е т .  И р а е л ь

Котельная 2 27,2 0,2 0,2 1969 45 0,000043 0,76268
2 3 118,5 0,2 0,2 1969 45 0,000188 0,30719
3 4 73,9 0,15 0,15 1969 45 0,000118 0,47900
4 5 179,1 0,15 0,15 1969 45 0,000285 0,16799
5 6 30 0,15 0,15 1969 45 0,000048 0,74170
6 7 2 0,15 0,15 1969 45 0,000003 0,98028
7 8 37,8 0,15 0,15 1969 45 0,000060 0,68626
8 9 41,7 0,15 0,15 1969 45 0,000066 0,66012
9 10 70,8 0,15 0,15 1969 45 0,000113 0,49402
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Н аименование начала  

участка

Н аименование  

конца участка

Длина  

участка, м

Внутренний диа­

метр подающ его  

трубопровода, м

Внутренний диа­

метр обратного  

трубопровода, м

Год ввода в 

эксплуатацию

П ериод экс­

плуатации, 

лет

И нтенсивность

отказов,

л(0, У4 / ч  • км

Вероятность

безотказной

работы , Рс

10 11 96,8 0,15 0,15 1969 45 0,000154 0,38131
11 12 47 ОД ОД 1969 45 0,000075 0,62617
12 13 80,1 ОД ОД 1969 45 0,000127 0,45031
13 14 75,4 ОД ОД 1969 45 0,000120 0,47189
14 15 59,8 ОД ОД 1969 45 0,000095 0,55122
15 16 49,5 0,08 0,08 1969 45 0,000079 0,61077

16
ул. Оплеснина, 

д. з
87,7 0,05 0,05 1969 45 0,000139 0,41748

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения: 0,00002
пет. Поляна

Котельная 2 3,5 ОД ОД 1985 29 0,0000001 0,99958
2 12 82,3 ОД ОД 1985 29 0,0000016 0,99024
12 13 78 ОД ОД 1985 29 0,0000015 0,99075
13 14 198,1 ОД ОД 1985 29 0,0000038 0,97668
14 ул. Мира, д. 12а 9,6 0,05 0,05 1985 29 0,0000002 0,99886

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения: 0,95671
С. Усть-Ухта

Котельная №1 2 2,2 0,2 0,2 1969 45 0,000003 0,97833
2 3 139 0,2 0,2 1969 45 0,000221 0,25046
3 4 128 ОД ОД 1969 45 0,000204 0,27946
4 5 46 ОД ОД 1969 45 0,000073 0,63244
5 6 43 ОД ОД 1969 45 0,000068 0,65162
6 7 18 0,08 0,08 1969 45 0,000029 0,83587

п о



Н аименование начала  

участка

Н аименование  

конца участка

Длина  

участка, м

Внутренний диа­

метр подающ его  

трубопровода, м

Внутренний диа­

метр обратного  

трубопровода, м

Год ввода в 

эксплуатацию

П ериод экс­

плуатации, 

лет

И нтенсивность

отказов,

л(0, У4 / ч  • км

Вероятность

безотказной

работы , Рс

7 8 38 ОД ОД 1969 45 0,000060 0,68490
8 ул. Лесная, д. 24 32 0,05 0,05 1969 45 0,000051 0,72707

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения: 0,01175
Котельная №2 2 55,5 0,2 0,2 1969 45 0,000088 0,57534

2 3 139 ОД ОД 1969 45 0,000221 0,25046
3 4 64 0,08 0,08 1969 45 0,000102 0,52864
4 5 40 0,08 0,08 1969 45 0,000064 0,67139

5
ул. Набережная, 

Д. 1
30 0,05 0,05 1969 45 0,000048 0,74170

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения: 0,03793
Сосногорская ТЭЦ

Сосногорская ТЭЦ Т-1 248 0,7 0,7 1978 36 0,000019 0,88828
Т-1 Т-2 311 0,6 0,6 1978 36 0,000024 0,86195
Т-2 Т-3 352 0,6 0,6 1978 36 0,000027 0,84523
Т-3 Т-4 133 0,6 0,6 1978 36 0,000010 0,93844
Т-4 Т-5 679 0,6 0,6 1978 36 0,000052 0,72300
Т-5 П-1 220 0,6 0,6 1978 36 0,000017 0,90024
П-1 П-2 184 0,5 0,5 1978 36 0,000014 0,91586
П-2 П-3 280 0,5 0,5 1978 36 0,000021 0,87481
П-3 П-4 269 0,5 0,5 1978 36 0,000021 0,87942
П-4 П-6 980 0,6 0,6 1978 36 0,000075 0,62617
П-6 П-7 470 0,6 0,6 1978 36 0,000036 0,79891
П-7 П-8 283 0,5 0,5 1978 36 0,000022 0,87355
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Н аименование начала  

участка

Н аименование  

конца участка

Длина  

участка, м

Внутренний диа­

метр подающ его  

трубопровода, м

Внутренний диа­

метр обратного  

трубопровода, м

Год ввода в 

эксплуатацию

П ериод экс­

плуатации, 

лет

И нтенсивность

отказов,

л(0, У4 / ч  • км

Вероятность

безотказной

работы , Рс

П-8 П-9 600 0,5 0,5 1978 36 0,000046 0,75080

П-9 П-10 658 0,4 0,4 1978 36 0,000050 0,73029
П-10 П-11 1468 0,4 0,4 1978 36 0,000112 0,49597

П-11 ЦТП-1 752 0,4 0,4 1978 36 0,000057 0,69822
ЦТП-1 ЦТП-4 775 0,3 0,3 1978 36 0,000059 0,69059
ЦТП-4 ЦТП-3 608 0,3 0,3 1978 36 0,000046 0,74794
ЦТП-3 ЦТП-2 1214 0,3 0,3 1978 36 0,000093 0,55995

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения: 0,00668
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В результате проведенных расчетов по основным магистралям тепловых сетей от теплогенери­
рующих источников городского поселения Сосногорск определена необходимость реконструкции теп­
ловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных.

Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения составляет:

-  система теплоснабжения ист. Верхнеижемский - 0,00002;
-  система теплоснабжения ист. Ираель - 0,00002;

-  система теплоснабжения ист. Поляна - 0,95671;
-  система теплоснабжения с. Усть-Ухта от котельной №1 - 0,01175;

-  система теплоснабжения с. Усть-Ухта от котельной №2 - 0,03793;
Средняя вероятность безотказной работы магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ 

составляет 0,00668.
Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9. 

Значительно меньшие значения вероятности безотказной работы для систем теплоснабжения ист. 
Верхнеижемский, ист. Ираель и с. Усть-Ухта и магистральной тепловой сети ТЭЦ объясняются преж­
де всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Срок эксплуатации 
тепловых сетей достигает 45 лет.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей городского поселения обес­
печивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению 
их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Период времени, необходимый для ликвидации повреждения тепловой сети, рассчитывает­
ся по формуле:

zp = a ^ + {b + cLc3)D12\

где а = 2.91256074780734, Ъ = 20.8877641154199, с=-1.87928919400643 - постоянные коэф­
фициенты, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в за­
висимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41 -02-2003.

LC3 - расстояние между секционирующими задвижками, м. В соответствии с требованиям 

СНиП 41-02-2003 (и. 10.17) в водяных тепловых сетях Dy=100 мм на расстоянии расстояние меж­
ду секционными задвижками составляет не более 1000 м, для трубопроводов Dy = 400 - 500 мм - 
до 1500 м, для трубопроводов Dy=600 мм - до 3000 м.

D - условный диаметр трубопровода, м.

Результаты расчета периода времени восстановления участков тепловой сети приведены в 
таблице 73.
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Таблица 73 -  Расчет периода восстановления участков тепловой сети

Диаметр трубопровода, м
Расстояние между секциони­
рующими задвижками LC3 , м

Периода времени восстановления,

zp

32 1000 3,803
40 1000 4,076
50 1000 4,433
65 1000 4,996
80 1000 5,585
100 1000 6,406
125 1000 7,478
150 1000 8,595
200 1000 10,938
250 1000 13,402
300 1000 15,967
400 1500 14,247
500 1500 17,727
600 3000 10,938

Отказ теплоснабжения потребителя -  событие, приводящее к падению температуры в отаплива­
емых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже 
+8°С, в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». С учетом данных о теплоаккумулирую­
щей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура 
внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа тепло­
снабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до кри­
тического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

t —t
Z =  / ?  X I n  — ------2 - ,

t —tв.а н

где tea - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабже­

ния (плюс 12°С);

te = 20° С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исход­

ного события;
/3 = 40ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. 
Результаты расчета приведены в таблице 74.
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Таблица 74 -  Расчет времени снижения температуры до критического значения.

Т е м п ер а ту р а  в о зд у х а , 

°С

П о в т о р я е м о с т ь  т е м ­

п ер а ту р  н а р у ж н о го  

в о зд у х а , ч а с

Т е м п ер а т у р а  в  

о т а п л и в а ем о м  

п о м ещ ен и и , °С

К р и т е р и й  о т к а ­

за  т е п л о с н а б ж е ­

н и я , °С

К о эф ф и ц и ен т  

а к к у м у л я ц и и  

п о м ещ ен и я  

(зд а н и я ), ч

П ер и од вре­

м ен и  сниж е­

н и я  тем пера­

туры  

z, час

Ниже -42 27 20 12 40 5,4321

-42 ,-40,1 26 20 12 40 5,6233

-40 ,-38,1 26 20 12 40 5,8285

-38 ,-36,1 26 20 12 40 6,0492

-36 ,-34,1 53 20 12 40 6,2874

-34 ,-32,1 53 20 12 40 6,5452

-32 ,-30,1 70 20 12 40 6,8250

-30 ,-28,1 79 20 12 40 7,1299

-28 ,-26,1 105 20 12 40 7,4634

-26 ,-24,1 131 20 12 40 7,8298

-24 ,-22,1 140 20 12 40 8,2341

-22 ,-20,1 175 20 12 40 8,6826

-20 ,-18,1 201 20 12 40 9,1830

-18 ,-16,1 219 20 12 40 9,7449

-16 ,-14,1 245 20 12 40 10,3804

-14 ,-12,1 280 20 12 40 11,1053

-12 ,-10,1 307 20 12 40 11,9397

-10 ,-8,1 316 20 12 40 12,9109

- 8  , - 6 , 1 421 20 12 40 14,0559

-6 ,-4,1 456 20 12 40 15,4265

-4 ,-2,1 500 20 12 40 17,0978

-2 ,-0,1 578 20 12 40 19,1829

0-1,9 622 20 12 40 21,8617

2-3,9 456 20 12 40 25,4396

4-5,9 447 20 12 40 30,4856

6-7,9 446 20 12 40 38,2205

8-9,9 446 20 12 40 51,9713

Выше 10 1909 - - - -

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры 
внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстанов­
ления участка тепловой сети.
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Рисунок 9 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего 
воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка

тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры 
внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tHo=-39°C). При увеличении 
повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, 
так при температуре tH=-39°C период времени составляет z=5,8285 часов, а при температуре плюс 
t„=9°C- 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, боль­
шему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восста­
новления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети 
диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 
32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температур­
ном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше пери­
ода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха бо­
лее минус 4°С. При температуре наружного воздуха менее минус 4°С, повышается вероятность 
«замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения темпера­
туры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой 
сети.
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Глава 10 - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение

В соответствии с Генеральным планом развития поселения теплоснабжение потребителей 
ГП «Сосногорск» предполагается обеспечивать от существующих ТЭЦ и котельных с проведени­
ем необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных 
достижений и энергосберегающих технологий.

В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенери­
рующих источников городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых 
сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие 
с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями. Для снижения потерь тепла при транс­
портировке теплоносителя рекомендуется заменить материал изоляции тепловых сетей рекомен­
дуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиурета­
новая тепловая (ППУ) изоляция. Замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить по­
тери тепла 13,5% до 56,0%, подробный расчет приведен в Главе 7 «Обосновывающих материа­
лов».

Таким образом, замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла 
от

При проведении работ по замене участков тепловых сетей рекомендуется выбирать диа­
метры трубопроводов в соответствии с результатами конструкторского расчета (Глава 3 «Элек­
тронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»).

Для определения точной стоимость проведения работ необходимо обязательно 

разработать проектно-сметную документацию!
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Глава 11 - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей орга­

низации

В соответствии с п.З. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. статус единой тепло­
снабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации 
решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 
тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) 
при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно и. 4 Правил границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей органи­
зации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на терри­
тории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномо­
ченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Единая теплоснабжающая организация обязана:
-  заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся 
в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребите­
лям выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятель­
ности технических условий подключения к тепловым сетям;

-  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответ­
ствии со схемой теплоснабжения;

-  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теп­
лоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их переда­
че.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло­

вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 
с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации;

-  размер собственного капитала;
-  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству­

ющей системе теплоснабжения.

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснаб­
жающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 75.
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Таблица 75 -  Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций
Энергоисточник Теплоснабжающая организация

Сосногорская ТЭЦ ОАО "Территориальная генерирующая ком­
пания №9" (г. Сосногорск)

Котельная ист. Верхнеижемский ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная ист. Ираёль ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная ист. Поляна ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная №1 с. Усть-Ухта ООО «Сосногорская тепловая компания»
Котельная №2 с. Усть-Ухта ООО «Сосногорская тепловая компания»

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории 
поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном осно­
вании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган 
в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 
теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 
настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей органи­
зации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, состав­
ленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее 
принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 
подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на 
официальном сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно­
телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается ор­
ганизации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой ем­
костью.

Таблица 76 - Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения 
на территории ГП «Сосногорск» (предложения для утверждения ЕТСО)

Источник Сети
Основание для при­

своения статуса ЕСТО
Единая теплоснабжа­

ющая организация
Сосногорская ТЭЦ ОАО "Территориаль­

ная генерирующая 
компания №9" (г. Сос­
ногорск)

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ОАО "Территориаль­
ная генерирующая 

компания №9" (г. Сос­
ногорск)

Котельная ист. Верх­
неижемский

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Котельная ист. Ираёль ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»
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Котельная ист. Поляна ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Котельная №1 с. Усть- 
Ухта

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Котельная №2 с. Усть- 
Ухта

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Заявка теплоснабжа­
ющей организации

ООО «Сосногорская 
тепловая компания»

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 
также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 
подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
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Приложение А -  Потребители тепловой энергии. Источник тепла -  Сосногорская ТЭЦ

(филиал ТГК-9)

Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

3-ком.кв-ра,5мкр,д. 15-129 20 0,00617 0 0
40 Лет Коми 2 20 0,20629 0 0
40 Лет Коми 3 20 0,17 0 0
40 Лет Коми 5 20 0,1553 0 0

40 Лет Коми 7 общ 20 0,12 0 0
40 Лет Коми 9 20 0,18497 0 0

40 Лет Окт,д.22,кв. 1,гор.в 0 0 0 0,00059
40 Лет Октября 2 20 0,05896 0 0

40 Лет Октября 20 20 0,02839 0 0
40 Лет Октября 21 20 0,14307 0 0,024664
40 Лет Октября 22 20 0,08968 0 0,01719
40 Лет Октября 25 20 0,30518 0 0,062034

40 Лет Октября 26-а 20 0,14065 0 0,033633
40 лет Октября 27 20 0,11675 0 0,025785
40 лет Октября 30а 20 0,18473 0 0,023917

40 Лет Октября 31 гвс 0 0 0 0,016069
40 лет Октября 31 отоплен 20 0,18473 0 0

40 лет Октября 33а 20 0,18473 0 0,018685
40 Лет Октября 35 гвс 0 0 0 0,021675

40 Лет Октября 35 отоплен 20 0,18473 0 0
40 Лет Октября 7 20 0,063005 0 0

5 мкр.д.13 20 0,56595 0 0,20072
5 мкр.д.14 20 0,482 0 0,17826
5 мкр.д.15 20 0,494747 0 0,251905
5 мкр.д.16 20 1,04399 0 0,27061
5 мкр.д.39 20 0,48481 0 0,1505
5 мкр.д.40 20 0,45435 0 0,17611
5 мкр.д.41 20 0,42868 0 0,202098
6 мкр д.10 20 0,2556 0 0,103341
6 мкр.д.1 20 0,358 0 0
6 мкр.д. 11 20 0,2561 0 0
6 мкр.д. 12 20 0,2561 0 0
6 мкр.д. 13 20 0,40471 0 0
6 мкр.д.14 20 0,2561 0 0
6 мкр.д.15 20 0,29712 0 0,11304
6 мкр.д. 16 20 0,30512 0 0,19028

6 мкр.д. 17 общежитие 20 0,16146 0 0,09331
6 мкр.д. 18/1 20 0,26967 0 0,08185
6 мкр.д.18/2 20 0,24824 0 0,08217
6 мкр.д. 19 20 0,16958 0 0,063859
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

6 мкр.д.19а 20 0,352 0 0,14557
6 мкр.д.19б 20 0,14 0 0,05652
6 мкр.д.2 20 0,27 0 0
6 мкр.д.20 20 0,178 0 0,08696
6 мкр.д.20а 20 0,42983 0 0,19091
6 мкр.д.21 20 0,478 0 0,15848
6 мкр.д.22 20 0,392 0 0,07487
6 мкр.д.23 20 0,38696 0 0,16991
6 мкр.д.24 20 0,23424 0 0,104348
6 мкр.д.25 20 0,62 0 0,22609
6 мкр.д.26 20 0,30412 0 0,10522
6 мкр.д.26а 20 0,82868 0 0,29718
6 мкр.д.27 20 0,3942 0 0,12
6 мкр.д.28 20 0,182 0 0,08087
6 мкр.д.28а 20 0,59875 0 0,16679
6 мкр.д.29 20 0,285 0 0,08087
6 мкр.д.З 20 0,25 0 0
6 мкр.д.ЗО 20 0,4407 0 0,13043
6 мкр.д.З 1 20 0,19879 0 0,08478
6 мкр.д.ЗЗ 20 0,40779 0 0,06087
6 мкр.д.4 20 0,435 0 0
6 мкр.д.5 20 0,33 0 0
6 мкр.д.6 20 0,43002 0 0
6 мкр.д.7 20 0,26408 0 0
6 мкр.д.8 20 0,1956 0 0,0793
6 мкр.д.8а 20 0,2193 0 0,10382
6 мкр.д.9 20 0,2561 0 0,10348

Спецшкола-интернат ул. Пушкина, 9 20 0,15 0 0,06696
АБК Маяковского, 5 18 0,05881 0 0,02042
АБК 10 0,04192 0 0
АБК 18 0,04953 0 0
АБК 18 0,07155 0 0

АБК (литер А) учит.сч-к 18 0,12497 0 0
АБК (литер Б) 18 0,11204 0 0

АБК,ул.Набережная,22.стр.5 18 0,06303 0 0
Автогараж,Г айдарая ,2-а счетчик учит. 10 0,01985 0 0

Автозаправочная станция отключено 18 0,00592 0 0
Автомобильный бокс 16 0,10348 0 0

Адвокатское бюро,Ленина.ЗЗ Ленина 33 18 0,00262 0 0

Адм.быт.корпус,Спортивная ул. Спортивная, д. 4 
а 18 0,02518 0 0

Адм-гост.компл,Г айдара,5а ул.Гайдара,д.5а 20 0,1822 0 0
Админ.здание, гор.в ул.Комсомольская 0 0 0 0,00071
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

,7а(2эт.)

Админ.здание, отопление ул.Комсомольская 
,Д.7-а 18 0,02989 0 0

Админист-бытовой корпус 18 0,05404 0 0,043

Администр .здание ул.Комсомольская 
,7а 18 0,05978 0 0

Администр .здание ул. Оплеснина,д .2 18 0,17125 0 0

Администр.здание гор.в Комсомольская, 
7а (4 эт) 0 0 0 0,0011

административно-быт.корпус Энергетиков 18 0,049 0 0

Административное здание ул. 3 .Космод емьян 
ской 72 18 0,147 0 0

Административное здание Кольцевая 15 18 0,0276 0 0
Административное здание Гоголя 5 18 0,06861 0 0
Административное здание Лесная 13 18 0,06489 0 0
Административное здание Дзержинского,43 18 0,05286 0 0
Административное здание Куратова,2 18 0,066 0 0
Административное здание 6 мкр.д.31-а 18 0,06069 0 0,0018
Административное здание, Гоголя 1в 18 0,098 0 0

Администр-е зданние гор.в Комсомольская, 7 - 
а 0 0 0 0,35

АДС, 5мкр,д.13 18 0,00306 0 0
АДС, 5мкр,д.13 5 мкр,д.13 0 0 0 0,00019

Ангар ул. Лесная, 13 10 0,19712 0 0
Аптека № 15,Молодежная,4 18 0,02796 0 0

Аптека, 6мкр,д.23 18 0,00361 0 0
Аптека, 6мкр,д.23 гвс 0 0 0 0,00014

Аптека, Лесная,д.4,кв. 17 18 0,00414 0 0

Ате лье,3 .Космодемьянской,4 3. Космо демьянско 
й,4 18 0,00389 0 0

База счетчик 0 0 0 0
База счетчик 0 0 0 0

База, счетчик ул.Лесная,30 0 0 0 0
Балки, 4 шт. 20 0,03053 0 0

Баня гор.в Г оголя 4-а 25 0 0 0,165000
Баня отопление Г оголя,4-а 25 0,03937 0 0

Бассейн детского сада №12 сч-к с д.садом 20 0,0867 0 0,700000
Бассейн, Загородная,4 счетчик 2 25 0,02508 0 0

Блок мастерских ул. Энергетиков, д. 
10,стр.1 18 0,24762 0 0

Блок-станция и МТС 16 0,00607 0 0
Бокс №2: гараж откл 16 0,15873 0 0

Бокс для стоянки а/мобилей 16 0,08907 0 0
Бокс№2: сто л,агр,куз,св .цех откл 18 0,06596 0 0
Больница(главный корпус) 5 20 0,3031 0 0,13662
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

мкр,ул.Загородная
,Д-1

быт.корпус гвс счетчик Куратова 4 0 0 0 0,052800
Быт.корпус отопление Куратова 4 16 0,176 0 0

Бытовка-склад ул. Октябрьская 10 0,00588 0 0
Бытсервис,6 мкр,19 отоп. 6 мкр.,д.19 18 0,01228 0 0
Бытсервис,6мкр.19 гвс 6 мкр,19 0 0 0 0,0004

вахта Маяковского 5 18 0,00145 0 0
вахта 2 павильон 18 0,00492 0 0

Вахта (КПП) 18 0,00214 0 0

Вед.кв-ры Орджон.№11-59,60 ул. Орджоникидзе, 
11 20 0,00745 0 0

Водонап. башня Лермонто­
ва^.2а,строение 1 10 0,02738 0 0

Гайдара 1 20 0,2147 0 0
Гайдара 10 20 0,3549 0 0
Г айдара 11 20 0,4452 0 0
Гайдара 12 20 0,13895 0 0,022796
Гайдара 13 20 0,1413 0 0,031391
Гайдара 2 20 0,2147 0 0
Гайдара 3 20 0,2147 0 0
Гайдара 4 20 0,2147 0 0
Гайдара 5 20 0,2629 0 0
Гайдара 6 20 0,27286 0 0

Гайдара 66 20 0,11675 0 0,028028
Гайдара 7 20 0,24985 0 0
Гайдара 8 20 0,26009 0 0
Гайдара 9 20 0,26186 0 0

Гараж 18 0,00637 0 0
гараж Маяковского 5 10 0,02523 0 0
гараж Куратова 4 10 0,05232 0 0
Гараж ГК"Елочка" 10 0,0018 0 0
гараж ул. Кольцевая, 15 10 0,01235 0 0
Гараж Гоголя 5 10 0,01836 0 0
Гараж 6 мкр-н. 10 0,0309 0 0
Гараж в ГК"Ветеран" 10 0,002 0 0
гараж 10 0,03591 0 0
гараж ГК"Черемушки" 10 0,00214 0 0

гараж ул. Энергетиков,2 
павильон 10 0,04482 0 0

Гараж Оплеснина, 1 10 0,01827 0 0

Гараж ул. Октябрьская, 6- 
а 10 0,0065 0 0

гараж 6 мкр.рядом с 
эл.сетями 10 0,00721 0 0
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

гараж 6 мкр,рядом с 
ГК"Швейка" 10 0,00465 0 0

гараж ул.Восточная 10 0,00187 0 0
Гараж 6 мкр,Восточная,5 10 0,01172 0 0
гараж 6 мкр.,д.10-а 10 0,00433 0 0
Гараж 6 мкр-н 10а 10 0,00275 0 0

Гараж 6 мкр,д. 18/2 10 0,00449 0 0
гараж Сигрийчука рядом с РП-600 10 0,01361 0 0

гараж № 57 в ПС'Восток" 10 0,00359 0 0
гараж в ГК "Восток" 10 0,0041 0 0

гараж в ГК "Черемушки" 10 0,00217 0 0
гараж в ГК'Тлочка" 10 0,00189 0 0

Гараж в ГК"Золушка" в ГК "Золушка" 10 0,00344 0 0
гараж в ГК"Осень" 10 0,00243 0 0

Гараж в ГК"Швейка" 6
мкр,ГК"Швейка" 10 0,00197 0 0

Г араж на 5 боксов 6 мкр-
н,Восточная,2а 10 0,05402 0 0

Гараж на 50 а/машин счетч. Набереж­
ная^.22,стр.5 10 0,28203 0 0

Гараж под автобус,6 мкр. рядом с 
ГК"Швейка" 10 0,00634 0 0

Г араж школы №3 6 мкр, 18-6 10 0,0367 0 0
Гараж(пристр.к адм.зданию) сч-к учит. 10 0,00325 0 0

Гараж, 6 мкр. в ГК"Швейка" 10 0,00209 0 0
Гараж, Гоголя 1-в 10 0,01125 0 0
Гараж, Ленина 46 Ленина 46 10 0,0411 0 0
гараж, Нагорная,2а ул.Нагорная,2а 10 0,00415 0 0

Г араж, ул. Восточная 6 мкр(за гаражом 
швей, фабр 10 0,00218 0 0

гараж, ул.Береговая 10 0,00358 0 0
Г араж, ул. Восточная в ГК"Золушка" 10 0,0021 0 0

Г араж, ул. Спортивная ул. Спортивная, д. 4 
а 10 0,00582 0 0

гараж, Лермонтова, 12а рядом со школой 
№5 10 0,00634 0 0

Гараж, ул.Восточная,стр.25 в ГК "Дружба- 
1,боксы 5-9 10 0,01501 0 0

гараж,6 мкр. ГК "Заря" 10 0,00208 0 0
гараж,6 мкр. ПС'Восток" 10 0,00328 0 0

Гараж,бокс 7, Ленина 34 рядом с
ПС'Школьный" 10 0,00464 0 0

Г араж,ГК"Радуга" 10 0,00181 0 0
гараж,ул. Орджоникидзе ул. Орджоникидзе 10 0,00195 0 0

Гаражи Сосновский пер,9 10 0,02971 0 0
Гаражи 2 шт. 16 0,01774 0 0
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

Гаражи школы 5 ул. Лермонтова, д . 1 
2 10 0,01661 0 0

гаражи-2шт, 6 мкр 6 мкр,за Швейной 
фабрикой 10 0,0039 0 0

Гаражи-9 шт. ул. Октябрьская 10 0,01249 0 0
Г араж-мастерские 18 0,05553 0 0

Гаражный бокс, Ленина,52 10 0,00735 0 0
Гараж-стоянка 6 мкр. 10 0,21782 0 0
Гараж-стоянка ул. Лесная, 13 16 0,13891 0 0

Герцена 3 20 0,11715 0 0

ГИБДД, Набережная 47а, гвс ул .Набережная 
47а 0 0 0 0,009815

ГИБ Д Д,ул .Набережная, д ,47а Набережная,47-а 18 0,04659 0 0
ГК"АТП-2" 6 мкр-н 10 0,11233 0 0

ГК"Береговой" ул. Береговая 10 0,11236 0 0
ГК"Береговой-2" ул. Береговая 10 0,08839 0 0
ГК"Береговой-3" ул. Береговая 10 0,12868 0 0

ГК"Вера-2" за "Элеган- 
том",ТК-126 10 0,006 0 0

ГК"Весна" 10 0,00614 0 0
ГК"Ветеран" 10 0,03021 0 0
ГК"Ветерок" рядом с ЦТП-2 10 0,02964 0 0
ГК"Восток" 6 мкр. 10 0,83361 0 0
ГК"Вятка" 6 мкр. 10 0,00955 0 0
ГКТайдар" Гайдара 10 0,07226 0 0
ГКТрация" 6 мкр. 10 0,55671 0 0

ГК" Дзержинский" Дзержинского 37 10 0,00718 0 0
ГК" Диана" пер. Сосновский 10 0,0083 0 0

ГК"Дружба-1" 6 мкр. 6 мкр, от ТК-13Г 10 0,04253 0 0
ГК"Елочка" Лесная 10 0,11075 0 0

ГК"Жигули" за милицией,тк- 
129 10 0,00625 0 0

ГК"Зима" 10 0,00633 0 0
ГК"Золушка" 6 мкр-н 10 0,04924 0 0

ГК"Ивушка" рядом с
ГК"Черемушки" 10 0,13939 0 0

ГК"Квадро" ул. Дзержинского, 
33;ТК-138А 10 0,01358 0 0

ГК"Кедр" ул. Береговая 10 0,08253 0 0
ГК" Лада" Нагорная 10 0,02526 0 0

ГК" Лермонтовский" около д/с №12 10 0,01282 0 0

ГК" Лето" за гаражом 
РОВД,ТК-130 10 0,00554 0 0

ГК" Лик" 6 мкр.,1 элев.узел 10 0,3259 0 0
ГК" Локомотив" 10 0,05373 0 0
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ГК"Надежда" 10 0,13126 0 0
ГК"Нива-1" 10 0,03065 0 0
ГК"Нива-2" ул. Береговая 10 0,04344 0 0
ГК"Осень" ж/д часть 10 0,05446 0 0

ГК"Пальма-2" 6 мкр.,рядом с 
ПС'Восток" 10 0,04847 0 0

ГК"Парма" р-н ЦТП-2 10 0,0184 0 0
ГК"Первомайский" р-н бани 10 0,05617 0 0

ГК"Радар" 10 0,04011 0 0
ГК"Связь" 6 мкр-н 10 0,02443 0 0
ГК"Север" р-н ЦТП-2 10 0,14172 0 0

ГК" Северный" ул.Гайдара 10 0,13408 0 0
ГК" Советский" ж/д часть 10 0,04127 0 0

ГК"Сосногорск-2000" 6 мкр. 10 0,08798 0 0

ГК" Спортивный" за спорт- 
компл,ТК-55б 10 0,00498 0 0

ГК"Строитель" ул. Ленина 10 0,19624 0 0
ГК"Строитель-2" 6 мкр. 10 0,39079 0 0

ГК"Чайка" 6 мкр-н 10 0,10033 0 0
ГК"Чайка-1" 6 мкр. 10 0,02833 0 0

ГК"Черемушки" Гайдара 10 1,043724 0 0
ГК"Шанс" ж/д часть 10 0,04621 0 0

ГК"Швейка" 6 мкр.,ТК-13-б 10 0,02303 0 0

ГК"Школьный" рядом со школой 
№1 10 0,02177 0 0

ГК"Электрик" Пушкина 4 10 0,00548 0 0
ГК"Энергетик-Молодежный" ж/д часть 10 0,29512 0 0

ГК"Энергия" 6 мкр.,около ЦЭС 10 0,10652 0 0
ГК"Южанка" 6 мкр. 10 0,06237 0 0

Гоголя 1-6 20 0,28311 0 0
Гоголя 4 20 0,26392 0 0
Гоголя 8 20 0,44229 0 0,072872
Гоголя 9 20 0,76279 0 0,140138

Горького 1 20 0,20043 0 0
Горького 14 20 0,41589 0 0
Горького 19 20 0,02839 0 0

Горького 19-агвс 0 0 0 0,02957
Горького 19-а отопление 20 0,0551 0 0

Горького 1-6 общ 20 0,27005 0 0,032138
Горького 1-в 20 0,1973 0 0,048955
Горького 20 20 0,29557 0 0
Г орького 21 20 0,02839 0 0
Г орького 23 20 0,02839 0 0
Г орького 24 20 0,02794 0 0
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Горького 26 20 0,02839 0 0
Г орького 27 20 0,02839 0 0
Горького 3 20 0,20043 0 0

Горького 35 20 0,02126 0 0
Горького 37 20 0,02126 0 0
Горького 39 20 0,02839 0 0

Депо 16 0,03889 0 0
Дет.сад№10 отопление Г айдара 6а 20 0,25441 0 0

Детская поликлиника 5 мкр-н. 20 0,27777 0 0,10378
детская поликлиника 20 0,0807 0 0

Детская школа искуств Сосновский пере­
улок 1 18 0,07408 0 0

Детский сад № 1 Дзержинского 22а 20 0,26823 0 0,09364
Детский сад № 10 гор .в ул.Гайдара,д.6а 0 0 0 0,0722

Детский сад № 11 Лермонтова 8 20 0,12146 0 0
Детский сад № 11 гор .в Лермонтова 8 0 0 0 0,0243

Детский сад №12 6 микрорайону.32 20 0,14625 0 0,0858
Детский сад №13 Дзержинского 31 20 0,09051 0 0
Детский сад №15 ул.Куратова,д.5 20 0,09195 0 0

Детский сад №2 гор.в ул.Колхознаяу. 14 
-а 0 0 0 0,1143

Детский сад №2, отопление
ж/д

часть,ул.Колхозна 
я, 14а

20 0,15747 0 0

Детский сад №3 Пионерская 7 20 0,09208 0 0,02583

Детский сад №4 гор.в ул.Комсомольская 
,Д  18 0 0 0 0,0191

Детский сад №6 гор.в Лермонтова, д . 10 0 0 0 0,0255
Детский сад №6,отопление Лермонтова 10 20 0,0946 0 0

Детский сад №8 Дзержинского 10а 20 0,12485 0 0,04078
Детский сад №9 6 мкр.,д.4а 20 0,26462 0 0,09522
Дзержинского 10 20 0,01348 0 0
Дзержинского 12 20 0,01348 0 0

Дзержинского 14 ч.дом 20 0,01348 0 0
Дзержинского 33 20 0,08 0 0
Дзержинского 37 20 ОД 0 0
Дзержинского 39 20 0,08 0 0
Дзержинского 41 20 0,055 0 0
Дзержинского 45 20 0,055 0 0
Дзержинского 47 20 0,072 0 0
Дзержинского 49 20 0,096 0 0

дизельная станция 10 0,00518 0 0
доля потерь в совм.сет.ПЧ уч.сч. 0 0,026293 0 0

Дом быта 5 мкр-н,д. 1 18 0,1244 0 0
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Дом спорта гор.в ул.Гайдара,д.5а 0 0 0 0,101174
Доп.офис,6 мкр,д.18/1,гвс 6 мкр,д.18/1 0 0 0 0,00033

Доп.офис,6 мкр,д. 18/1,отоп 6 мкр,18/1 18 0,00858 0 0
Доп.офис,Пионерская, 11 Пионерская 11 18 0,00959 0 0

Ж.дом,Горького .д. 17 0 0 0 0,07152
Жил .дом,Г орького, 17 20 0,118187 0 0

Жилой дом Горького,2;гор.в 0 0 0 0,06657
Жилой дом, ул.Горького,2 20 0,16826 0 0

Жилой корпус ул .Первомайская, 
д.1б 20 0,31469 0 0

Жилой корпус гор.в 0 0 0 0,021
3.Космодемьянской 13 20 0,31123 0 0,084456
3.Космодемьянской 14 20 0,05582 0 0
3.Космодемьянской 15 20 0,57348 0 0,089688
3.Космодемьянской 17 20 0,09373 0 0

3.Космодемьянской 18 гор.в 0 0 0 0,00092
3.Космодемьянской 19 20 0,05582 0 0
3.Космодемьянской 2 20 0,18383 0 0
3.Космодемьянской 20 20 0,10745 0 0

3.Космодемьянской 24 3. Космо демьянско 
й 24 20 0,02839 0 0

3.Космодемьянской 25 20 0,02957 0 0

3.Космодемьянской 26 3. Космо демьянско 
й 26 20 0,02839 0 0

3.Космодемьянской 28 3. Космо демьянско 
й 28 20 0,02957 0 0

3.Космодемьянской 2а 20 0,17489 0 0
3.Космодемьянской 26 20 0,26886 0 0
3.Космодемьянской 2в 20 0,2533 0 0

3.Космодемьянской 3 3. Космо демьянско 
й 3 20 0,02863 0 0

3.Космодемьянской 4 20 0,26765 0 0
Здан. стол, цеха пом-я№14,15 Октябрьская,7 16 0,01233 0 0
Здание АБК (диспетчерская) учит.сч-к 18 0,0612 0 0

Здание АТС 6 мкр,д.9а 6 мкр, д.9а 18 0,16 0 0
Здание военкомата 6 мкр-н 10а 18 0,04734 0 0

Здание всп.назн. РП-600 бмкр-
н,ул.Восточная,5 18 0,02007 0 0

Здание гаража на 50а/машин учит.сч-к 16 0,35518 0 0

Здание гаражей на 4 бокса 6 мкр,рядом с 
эл.сетями 10 0,03159 0 0

Здание гимназии,40 Лет.Окт 40 Лет Октября, 19 16 0,11937 0 0
Здание гимназии, Советская Советская 32 16 0,15448 0 0

Здание гинекологии 5 мкр. 20 0,07435 0 0
Здание городского суда ул. Октябрьская, д. 18 0,11204 0 0,13478
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13
Здание дет.сада дер.Пожня дер.Пожня 20 0,11644 0 0,0323

Здание детского сада №14 сч-к 1;
ул. Загородная,4 20 0,2398 0 0,02645

Здание детского сада №5 Орджоникидзе 4 20 0,09558 0 0,04865
Здание детского сада №7 Пушкина 5 а 20 0,09999 0 0,03908

Здание ЛОМ гор.в ул. 3 .Космод емьян 
ской,д.11 0 0 0 0,02087

Здание магазина,Соси.пер,7 пер. Сосновский,д. 
7 15 0,0399 0 0

Здание отдел .дороги(новое) Оплеснина 1 18 0,24894 0 0
Здание отдел.дороги(стар.) Оплеснина 1 18 0,17325 0 0

Здание отдела МВД ул. Ленина 46 18 0,2068 0 0
Здание пождепо на 4 а/маш 18 0,18489 0,1 0,04347

Здание поликлиники
5

мкр,ул.Загородная
,д1

20 0,14122 0 0,02093

Здание производств.базы ул. Энергетиков, д. 
10/2 16 0,25648 0 0

Здание прокуратуры ул.Нагорная,д.2б 18 0,05373 0 0
Здание ПЧ №23 ул.Набережная,47 15 0,25568 0 0

Здание РПБ 6
мкр,Восточная,2а 18 0,04271 0 0

Здание с/комплекса "Химик" ул. Спортивная, д. 6 
а 16 0,1007 0 0,04804

Здание Сбербанка,Совете,21 Советская 21 18 0,13399 0 0
Здание СТО учит, сч-к 18 0,03882 0 0

Здание стол.цеха:АБК 18 0,02588 0 0

Здание управления Сосновский 
пер.За 18 0,05658 0 0

Здание управления Пушкина 1 18 0,08342 0 0
здание хирургического кори Герцена 1 20 0,2028 0 0

Здание хозкорпуса 5 мкр. 15 0,04044 0 0

Здание, отопление Комсомольская,2- 
а 20 0,07178 0 0

Здание,40 Лет Октября,д.5а ул.40 Лет Октяб­
ря,д.5а 18 0,00988 0 0

Здание,Молодежная, 1 -а Молодежная,д. 1-а 16 0,038 0 0
Здание-детский сад №4 Комсомольская 18 20 0,02627 0 0

Здание-склад несгор.матер. откл 16 0,12721 0 0
Здание-склад несгор.матер. откл 18 0,0815 0 0
Здание-центральный склад откл 16 0,10445 0 0

Зд-холод-к,Набережная,47а ул.Набережная,47
а 15 0,02012 0 0

Инфекционный корпус 5 мкр-н. 20 0,04524 0 0
Кафе "Чипполино" ул.Ленина,д.40 16 0,041 0 0

Кафе Апрель,Гоголя 8,гор.в 0 0 0 0,0105
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Кафе"Апрель", ул.Гоголя,8 16 0,01423 0 0
Кафе -бар,ул. Ленина, д. 3 5 15 0,0073 0 0
кв.4,37,39-40,52-53 и т.д. всего 33 квартиры 20 0,05292 0 0
Квартира №2,6 мкр,д.ЗЗ 20 0,00481 0 0
квартира №35, Лесная-2в 20 0,00475 0 0
Квартира Лесная,6,кв.4 20 0,0054 0 0

Квартира,40 Лет Окт,д.22-1 20 0,00475 0 0
квартира,5 мкр,д.40,кв.60 20 0,00445 0 0
квартира,5 мкр,д. 15 ,кв. 129 0 0 0 0
квартира,Г орького, 1 -в,60 0 0 0 0

Квартира,Г орького, 1 -в,кв60 20 0,00327 0 0
Кирпичный гараж 10 0,02943 0 0

кислородная 10 0,00755 0 0

Клуб ветеранов ул. Октябрьская, 6- 
а 18 0,066 0 0

Клуб единоборству. 18/2 15 0,00733 0 0,0028
КНС, 16 квартал,Гайдара,9 10 0,00425 0 0

КНС,ул.40Лет Октября,д.33а 10 0,00303 0 0
КНС-1 ,адм-быт.помещения Лесная,2-6,стр. 1 18 0,0145 0 0

КНС-1,гараж Лесная,2- 
б, строение 1 10 0,02153 0 0

КНС-1,мастерские ул.Лесная,2- 
б, строение 1 16 0,02135 0 0

КНС-1,насосная, Лесная,2-6 10 0,00333 0 0

КНС-2,ул.Вокзальная,51,ст1 ул. Вокзальная, 51, 
стр.1 10 0,02683 0 0

КНС-3, 40 Лет Коми,стр.4а 10 0,00554 0 0
Кольцевая 10 20 0,044 0 0,03047
Кольцевая 12 20 0,044 0 0
Кольцевая 14 20 0,044 0 0
Кольцевая 16 20 0,044 0 0
Кольцевая 17 20 0,044 0 0
Кольцевая 18 20 0,044 0 0
Кольцевая 19 20 0,044 0 0
Кольцевая 20 20 0,057 0 0
Кольцевая 21 20 0,044 0 0
Кольцевая 21а 20 0,047 0 0
Кольцевая 23 20 0,044 0 0
Кольцевая 25 20 0,047 0 0
Кольцевая 27 20 0,047 0 0
Кольцевая 4 20 0,055 0 0
Кольцевая 5 20 0,04379 0 0

Кольцевая 5-а ч.дом 20 0,01604 0 0
Кольцевая 6 20 0,04379 0 0
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Кольцевая 7 20 0,04379 0 0
Кольцевая 8 20 0,044 0 0
Кольцевая 8а 20 0,04 0 0,01522

Комиссион. магазин, Лесная, 1 15 0,00551 0 0

Комплекс №4,3 .Космодем, 18 3. Космо демьянско 
й18(общ.м) 20 0,10794 0 0

Комсомольская 1 20 0,24426 0 0
Комсомольская 12 20 0,10821 0 0
Комсомольская 14 20 0,06017 0 0,007848
Комсомольская 16 20 0,10745 0 0
Комсомольская 2 20 0,02867 0 0

Комсомольская 2/2 20 0,23622 0 0
Комсомольская 2-6 20 0,1393 0 0,018311
Комсомольская 3 20 0,26555 0 0,033633

Комсомольская З-б 20 0,149 0 0,023543
Комсомольская 4 20 0,02839 0 0
Комсомольская 6 20 0,02839 0 0
Комсомольская 7 20 0,36098 0 0,072872
Комсомольская 8 20 0,02839 0 0

Контора,Сосновский пер,2 Сосновский
пер,д.2 18 0,11313 0 0

Котельная ж/д рядом с 
отд.больницей 10 0,02299 0 0

Котельная-насосная 16 0,11257 0 0
Котельная-насосная Маяковского 5 18 0,03165 0 0

Крытый каток: Ледовое поле Парковая 37 14 0,17627 0 0
Крытый каток-вспом помещ-я под счетчиком 16 0,04547 0,13766 0,1315

Куратова 3 20 0,06 0 0
кухня 16 0,0214 0 0

Ледовое поле гвс под счетчиком 0 0 0 0,043
Ледовое поле вентиляция под счетчиком 14 0 0,1221 0

Ленина 11 20 0,152 0 0
Ленина 13 20 0,12412 0 0
Ленина 17 20 0,085 0 0
Ленина 21 20 0,085 0 0
Ленина 23 20 0,055 0 0
Ленина 24 20 0,07254 0 0,02609
Ленина 25 20 0,055 0 0
Ленина 27 20 0,055 0 0
Ленина 30 20 0,07254 0 0
Ленина 30а 20 0,07254 0 0,02609
Ленина 32 20 0,07254 0 0
Ленина 33 20 0,18 0 0
Ленина 34 20 0,085 0 0
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Ленина 35 20 0,1253 0 0
Ленина 36 20 0,09 0 0
Ленина 36а 20 0,055 0 0
Ленина 37 20 0,1253 0 0
Ленина 38 20 0,09 0 0
Ленина 42 20 0,09144 0 0
Ленина 44 20 0,072 0 0
Ленина 48 20 0,11 0 0
Ленина 52 20 0,15 0 0
Ленина 54 20 0,15247 0 0
Ленина 56 20 0,15228 0 0
Ленина 58 20 0,16 0 0
Ленина 7 20 0,32784 0 0
Ленина 9 20 0,32962 0 0

Лермонтова 100 20 0,07613 0 0
Лермонтова 11 20 0,15221 0 0
Лермонтова 13 20 0,16209 0 0
Лермонтова 15 20 0,06482 0 0
Лермонтова 17 Лермонтова 17 20 0,03056 0 0
Лермонтова 2 20 0,96589 0 0,167044
Лермонтова 9 20 0,06482 0 0

Лесная 1 20 0,06185 0 0
Лесная 12 20 0,071 0 0
Лесная 14 20 0,08 0 0
Лесная 16 20 0,08 0 0
Лесная 18 20 0,08 0 0
Лесная 20 20 0,08 0 0
Лесная 2а 20 0,5332 0 0,226033
Лесная 2-6 20 0,6176 0 0,316174
Лесная 2в 20 0,42455 0 0,19091
Лесная За 20 0,3 0 0,12304
Лесная 4 20 0,17347 0 0
Лесная 4а 20 0,25478 0 0,08696
Лесная 4-6 20 0,19315 0 0,096
Лесная 4в 20 0,14026 0 0,05845
Лесная 4г 20 0,301 0 0,102174
Лесная 6 20 0,22496 0 0
Лесная 7 20 0,09019 0 0
Лесная 7а 20 0,4785 0 0,2083
Лесная 9 20 0,1232 0 0

Линейный отдел милиции ул. 3 .Космод емьян 
ской, 11 18 0,11671 0 0

Лыж.база "Олимп",Гайдара,6 18 0,00994 0 0
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Магазин 40 Лет Октября, 15 15 0,0095 0 0
Магазин ул.Октябрьская 4 15 0,00486 0 0

Магазин Г айдара, 3 Гайдара 3 15 0,007293 0 0
Магазин Оплеснина,17 Оплеснина-17 15 0,01277 0 0

Магазин Ленина,54 15 0,00726 0 0
Магазин "Арин-Берд" ул.Лесная,д.2 15 0,0273 0 0

Магазин "Мечта", Молодеж.5 ул.Молодежная 5 15 0,10119 0 0
Магазин "Новинка", Молод.3 ул.Молодежная 3 15 0,1116 0 0

Магазин "Спутник" 6 мкр, д.7 15 0,0964 0 0
Магазин №15 "Радуга" ул.Горького, 25 15 0,02007 0 0

Магазин №25 "Продукты" ул. 3 .Космод емьян 
ской,21 15 0,01349 0 0

магазин №6, Нагорная,2г пристройка к 
Дружбе 15 0,00362 0 0

Магазин" Анюта",6мкр,д. 10 6 мкр,д.10 0 0 0 0,00076
Магазин"Виола"отоп.Нагор 1а Нагорная, 1-а 18 0,01308 0 0

Магазин"Влада", Гайдара,4 15 0,00682 0 0
Магазин"Золото",6мкр,д. 1-1 6 мкр,д.1,кв.1 15 0,0038 0 0

Магазин"Маяк" ул. Орджоникидзе 
11 15 0,0964 0 0

Магазин"Парус" ул. Молодежная, 1 15 0,04343 0 0
Магазин"Продукты" у л. Ленина, 5 15 0,0405 0 0
Магазин" Сапожок" Сосновский пер.,6 15 0,09813 0 0

Магазин, Нагорная,2а Нагорная,2а 15 0,03316 0 0
Магазин, 6 мкр.д.28 6 мкр-н. 28 15 0,04298 0 0

Магазин, Лермонтова,2 15 0,00205 0 0
Магазин, Пионерская, д.1 15 0,00683 0 0
Магазин, Оплеснина,15 15 0,02793 0 0
Магазин, ул.Ленина,д.37 15 0,00693 0 0

Магазин, Ленина 56 Ленина, 5 6 15 0,00734 0 0
Магазин, Оплеснина5 ул.Оплеснина,5 18 0,0203 0 0

Магазин, Пионерская 11 15 0,00711 0 0

Магазин, Пионерская,д. 1-1 ул .Пионерская, д. 1 
,кв.1 15 0,00336 0 0

магазин,5 мкр.,д.16-б 15 0,01 0 0
магазин,6 мкр,д.8 гвс 0 0 0 0,0026

Магазин,6 мкр,д.8 отоплен. 15 0,01169 0 0
магазин,6 мкр.,28 гвс 0 0 0 0,00266

магазин,6 мкр.,д.19-б гвс 0 0 0 0,00247
магазин,6 мкр.,д.28 часть здания 15 0 0 0

Магазин,6мкр,д. 196,ото плен помещение 1-а 15 0,00389 0 0
Магазин, бмкр, д .2 8 (подвал) 15 0,00572 0 0,00101

Магазин,№ 13, Орджоникидзе 10 ул. Орджоникидзе, 
10 15 0,0192 0 0
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Магазин,Г айдара 2 ул. Гайдара 2 15 0,00782 0 0

Магазин, 3 .Космод .,2 ул. 3 .Космод емьян 
ской 2 15 0,01317 0 0

Магазин,3. Космо дем-кой,д .4 15 0,01092 0 0
Магазин, Ленина,5 6 15 0,00721 0 0

Магазин,Лесная,2-а,кв.74 18 0,0031 0 0
Магазин,Оплеснина 16,отопл ул. Оплеснина 16 15 0,01014 0 0

Магазин,отопл. Гоголя 8 15 0,00341 0 0
Магазин,Пионерская, 1 15 0,00515 0 0

Магазин,ул.40 лет коми 9 40лет Коми,9 15 0,00751 0 0
Магазин,ул.Г айдара,д.7,к54 15 0,00396 0 0
Магазин,ул. Орджоникидзе ул. Орджоникидзе 15 0,00938 0 0
маг-н" Маяк" (доп. нагрузка) Орджоникидзе, 11 15 0,0121 0 0

Маг-н, Лесная, 2-а, кв. 74 по счетчику 0 0 0 0,00004

Мастерская по изгот.зуб.пр ул.40 Лет Ко­
ми^.2,пом.53 20 0,00338 0 0

Мастерская, Гоголя,9 18 0,02152 0 0
Мастерские Лесная 3 16 0,2095 0 0
Мастерские 16 0,01943 0 0
Мастерские 16 0,02323 0 0

Мастерские школы № 1 ул. Орджоникидзе, 
23 16 0,01227 0 0

Мастерские школы №2 ул .Пионерская, 13 16 0,04118 0 0
Мастерские школы №4 ул.Гоголя,д.7 16 0,10828 0 0

Мастерские, Гайдара,2-а счетчик учит. 16 0,19409 0 0
Материально-тех.склад Маяковского 5 15 0,00884 0 0

Маяковского 11 20 0,065 0 0
Маяковского 3 20 0,3 0 0
Маяковского 7 20 0,24315 0 0
Маяковского 9 20 0,065 0 0

Мебельный магазин,Оплес.20 15 0,00849 0 0
м-н "Восход",Ленина, 13 у л. Ленина, 13 15 0,06427 0,05 0

М-н "Оптика",Пионерская, 1 ул .Пионерская, 1 18 0,00368 0 0
М-н,Лесная,2а,109-109а г.в по расчету 0 0 0 0,00199
М-н,Лесная,2а,пом.9-22 от. Лесная 2а 15 0,02077 0 0

Молодежная 10 20 0,11764 0 0
Молодежная 10а 20 0,12433 0 0
Молодежная 12 20 0,1177 0 0
Молодежная 14 20 0,11728 0 0
Молодежная 3 20 0,4684 0 0
Молодежная 4 20 0,07 0 0
Молодежная 5 20 0,4836 0 0
Молодежная 6 20 0,075 0 0
Молодежная 8 20 0,1253 0 0
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Морг 5 мкр. 18 0,02952 0 0
Нагорная 1-а 20 0,091 0 0,012706
Нагорная 3 20 0,05791 0 0,005232
Нагорная 4 20 0,05977 0 0
Нагорная 5 20 0,05977 0 0,006727
Нагорная 6 20 0,05977 0 0

Нагорная 7 гвс 0 0 0 0,007474
Нагорная 7 отопление 20 0,05977 0 0

население гвс через ЦТП 0 0 0 0
население гвс(бойлера) 0 0 0 0

население отопление коррек 0 0 0 0

Неж.пом,№ 18-25,подвал учит.сч-к,
6мкр,д.8 8 0,01015 0 0

Неж.пом.№1-10,вент, З.К,2б учит.счетчик 15 0 0,133 0

Неж.пом.№1-10,З.Косм,2б счетчик
учит.ото пл,вент 15 0,03428 0 0

Неж.пом.№11-23, З.К,2б часть не 
учит.счетч. 15 0,05115 0 0

Неж.пом.№ 1-21 ,гвс,6мкр, 19 6мкр,19 0 0 0 0,00379
Неж.помещ,Оплеснина, 14-17 18 0,00532 0 0

Неж.помещ,Оплеснина,19 пом.№32-42 0 0 0 0,00047
Неж.помещ.,Молодежная, 1 Оа 18 0,01267 0 0
Неж.помещ.№41-61 Кормилец 6 мкр.,д.8 15 0,03051 0 0
Неж.помещение, Лесная,4-49 18 0,0041 0 0
Нежил пом, Первомайская,6 18 0,00685 0 0

Не жил. момещен., Комсомол. 1 15 0,00382 0 0

Нежил.пом",З.КосмЛ7,1-6 3. Космо демьянско 
й,17,п.1-6 18 0,0098 0 0

Нежил.пом,6 мкр,д.13,кв.2 18 0,004879 0 0
Нежил.пом,6 мкр,д.17, отоп 6 мкр, д.17 18 0,061 0 0

Нежил.пом,Комсомольская,36 Комсомольская,36 15 0 0 0,00117
Нежил.пом,Оплесн,16,гор.в 0 0 0 0,00087
Нежил.пом.,6мкр,д. 17, гвс 6 мкр.,д.17 0 0 0 0,00144

Нежил. пом .№ 1,2,3 ,Комсом-7 15 0,02434 0 0
Нежил.пом.№1-21, 6мкр,д.19 6 мкр, 19 15 0,03351 0 0

Нежил .пом .№ 1 -3,5 -31 ,Комс-7 ул.Комсомольская 0 0 0 0,00074

Нежил.помещ, 6мкр.,д.8 15 0,00495 0 0
Нежил, помещ, Гайдара,6 ул.Гайдара,д.6 18 0,03604 0 0

Нежил.помещ, Оплеснина 19 Оплеснина 19 20 0,02994 0 0
Нежил.помещ, Маяковского,3 Маяковского 3 20 0,0081 0 0
Нежил.помещ, Пионерская, 15 Пионерская, 15 18 0,02094 0 0

Нежил.помещ,40 Лет Окт.7 40лет Окт.7 18 0,05839 0 0
Нежил.помещ,5 мкр,41 гор.в 0 0 0 0,000072
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Нежил.помещ,6 мкр,д.17 18 0,00545 0 0
Нежил.помещ,6мкр,д. 1,кв.21 6 мкр,д.1,кв.21 18 0,00411 0 0
Нежил.помещ,Гоголя,8,гор.в Гоголя, 8 0 0 0 0,00076
Нежил.помещ,Гоголя,9 гор.в 0 0 0 0,0006

Нежил.помещ,З.Космодем,4 ул.Космодемьянск 
ой,4 18 0,00225 0 0

Нежил. помещ, Комсомо л-ая, 3 0 0 0 0,00219
Нежил. помещ, Комсом-я,д. 7-а 18 0,02989 0 0
Нежил. помещ,Набережная, 47а Набережная,47-а 18 0,04695 0 0

Нежил.помещ,Опл, 19, гор.в Оплеснина
19,пом.№43-46 0 0 0 0,000662

Нежил.помещ,Оплеснина, 17 ул.Оплеснина,д. 17 15 0,06706 0 0

Нежил. помещ,ул. Космод, д .4 ул. 3 .Космод емьян 
ской,д.4 18 0,01906 0 0

Нежил.помещ,ул. Ленина 52 у л. Ленина, 52 18 0,03578 0 0
Нежил. помещ,ул. Ленина,3 3 18 0,00213 0 0

Нежил. помещ,ул. Лермонтоваб Лермонтова 6 16 0,20487 0 0
Нежил.помещ., 6 мкр,д.18/2 6 мкр.,д.18/2 18 0,01225 0 0
Нежил.помещ., 6 мкр,д.8а 18 0,02837 0 0

Нежил.помещ.,40 Лет Коми 3 16 0,05078 0 0
Нежил.помещ.,Г орького, 14 Горького, 14 18 0,03408 0 0

Нежил .помещ.,Пионере, 9-1 ул .Пионерская, д. 9
.КВ.1

15 0,00318 0 0

Нежил .помещ.,Пионерская, 15 15 0,00313 0 0
нежил.помещ.6мкр,д.8 гвс 0 0 0 0,00195

Нежил.помещ.№31,мкр.,д. 19 6 мкр.,д.19 15 0,00473 0 0

Нежил.помещ.№5-31,Комсом-7 Комсомоль­
ская, д. 7 18 0,03339 0 0

Нежил.помещ.Комсом-кая,д.З Комсомольская 3 18 0,05815 0 0
Нежил.помещ.Оплесн. 18гор.в Оплеснина, 18 0 0 0 0,00048
Нежил.помещ.сто мат,МаяковЗ Маяковского 3 20 0,02732 0 0,0068
Нежил.помещ-е, Молодежи. 10 18 0,00675 0 0

Нежил.помещен.,6 мкр.,д.8 6 мкр,д.8 15 0,01344 0 0

Нежил.помещение, 6мкр,д.13 6 микрорайон, 
ДЛЗ 18 0,00393 0 0

Нежил.помещение, Гайдара 1 Г айдара - 1 18 0,00704 0 0
Нежил.помещение, Ленина,42 ул. Ленина, д. 42 18 0,00479 0 0
Нежил.помещение,5 мкр,д.41 18 0,00897 0 0
Нежил.помещение,6 мкр.,д.8 6 мкр.,д.8 18 0,00664 0 0

Нежил.помещение,3.Косм.4 3. Космо демьянско 
й,4 18 0,00111 0 0

Нежил.помещения, Гоголя,9 Того ля, д. 9 18 0,0212 0 0
Нежил.помещения, Лесная,4 ул.Лесная,4 15 0,007117 0 0
Нежил.помещения,6 мкр,д.13 6 мкрн.,д.13 18 0,00555 0 0

Нежил.помещения,Г орького 14 18 0,00369 0 0
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Нежил. помещения, Ленина, 9 Ленина 9 18 0,01074 0 0
Нежил. помеще -я,Оплеснина20 Оплеснина 20 18 0,0587 0 0
Нежилое пом.,Пионерская 15 Пионерская 15 18 0,02137 0 0

Нежилое помещ",Оплеснина18 18 0,01059 0 0
Нежилое помещ, 6 мкр.,д.1 18 0,0041 0 0
Нежилое помещ,6 мкр,д.15 парикмахерская 18 0,00221 0 0,000515
Нежилое помещ,6мкр,д. 19 18 0,00655 0 0,00008

Нежилое помещ,Оплеснина 14 Оплеснина 14 0 0 0 0,0006
Нежилое помещ,Оплеснина, 14 18 0,00426 0 0
Нежилое помещ,Оплеснина, 14 ул. Оплеснина, 14 15 0,00763 0 0

Нежилое помещение,Коме.3-б ул.Комсомольская 
,Д.З-б 18 0,03124 0 0

Нежилое помещение,Комсом, 1 16 0,00634 0 0
Нежилые помещ,6мкр.,18/2 18 0,02524 0 0,00024

Нежилые помещ,Горького,20 ул.Горького, 20 15 0,06727 0 0

Нежилые помещ,З.Космод,2а ул. 3 .Космод емьян 
ской 2а 16 0,0682 0 0

Нежилые помещ.,Соси.пер.5а Сосновский 
пер.,5а 18 0,0176 0 0

Нежилые помещен, Ленина,7 Ленина, 7 18 0,01109 0 0

Нежилые помещен,отопл ул.Комсомольская 
,7-а,1эт. 18 0,02989 0 0

Нежилые помещения, гор.в ул.Комсомольская 
,7 а, 1 этаж 0 0 0 0,0011

Нежилые помещения, гор.в Нагорная, 1-а 0 0 0 0,00072
Нежилые помещения,Гоголя,8 18 0,03719 0 0
Нежилые помещения,Маяков.7 18 0,007 0 0
Нежилые помещения,Молод, 14 15 0,00661 0 0
Общ, 3. Космодемьянской, д. 16 18 0,103647 0 0

Общебыт.блок с кол.мастере Октябрь­
ская,д.66,стр.1 18 0,08578 0 0

общежитие Спортивная 20 0,23487 0 0

Общежитие гор. в Комсомольская,2- 
а 0 0 0 0,00975

Общежитие 1 гор. в 0 0 0 0,019
Общежитие 2 гор.в Г айдара,2а 0 0 0 0,019
Общежитие №1 сч-к ул.Гайд ара,д.2-а 20 0,12386 0 0

Общежитие №2 ул.Гайд ара,д.2-а 20 0,12386 0 0
общежитие, гвс счетчик учит, сч-к 0 0 0 0,100000

Общежитие, Лесная,5 ул.Лесная,5 20 0,03892 0 0,00933
Общежитие,40 Лет Октября 17 0 0 0 0,00458
Общежитие,40Лет Октября, 17 20 0,10262 0 0

Общежитие, Лесная, 11 20 0,04047 0 0,0116
Общежитие,Северная 2 Северная 2 20 0,09014 0 0,02109

овощехранилище не под счетчиком 10 0,028 0 0
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П отреби тел ь А др ес

Т ем п ер а­
т у р а  в н ут ­
рен н ен ого

в оздуха

О топ и ­
тел ь н ая

н агр узк а ,
Г к ал /ч ас

В ен ти л я ­
ц и он н ая

н агр узк а ,
Г к ал /ч ас

Н агр узк а
си стем ы

Г В С ,
Г к ал /ч ас

овощехранилище ул.Комсомольская 
,Д  18 10 0,00181 0 0

ОДН 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн Нагорная 1-а 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0
одн 0 0 0 0

ОДН, Оплеснина, 16 0 0 0 0
ОДН, Оплеснина, 19 гвс 0 0 0 0

ОДН,5 мкр, 15-129 0 0 0 0
ОДН,Г орького, 1 -в,60 0 0 0 0

ОДН, Лесная,2-а,кв Л 09-109а 0 0 0 0
ОДН,Лесная,2-а,кв.74 0 0 0 0

Октябрьская 21 20 0,08243 0 0,03824
Оплеснина 10 20 0,05896 0 0
Оплеснина 14 20 0,18909 0 0,026356
Оплеснина 15 20 0,17539 0 0
Оплеснина 16 20 0,24833 0 0,03737
Оплеснина 17 20 0,30086 0 0
Оплеснина 18 20 0,1985 0 0,024664
Оплеснина 19 20 0,2726 0 0,043349
Оплеснина 20 20 0,30638 0 0
Оплеснина 22 20 0,30638 0 0
Оплеснина 6 Оплеснина 6 20 0,02839 0 0
Оплеснина 7 20 0,05896 0 0
Оплеснина 8 Оплеснина 8 20 0,05896 0 0
Оплеснина 9 Оплеснина 9 20 0,0593 0 0

Опорный кабинет,3.Косм.4 18 0,00276 0 0
Опорный пункт уч.,6мкр-20а 18 0,00201 0 0,000131

Орджоникидже 10-а 20 0,044 0 0
Орджоникидзе 1 20 0,05 0 0

Орджоникидзе 11 20 0,31 0 0
Орджоникидзе 12 20 0,07254 0 0
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Орджоникидзе 15 20 0,08 0 0
Орджоникидзе 5 20 0,05 0 0

Орджоникидзе 6-а 20 0,17108 0 0,06957
Орджоникидзе 6-6 20 0,17108 0 0,06957
Орджоникидзе 7 20 0,08 0 0
Орджоникидзе 9 20 0,05 0 0

Орджоникодзе 2-а 20 0,17108 0 0,06957
Отдел загса, 6мкр,д.26 6 мкр, д.26 18 0,03204 0 0

отдел загса, гвс 6 мкр.,д.26 0 0 0 0,001608
Отделение связи,6 мкр.,8а 6 мкр, 8а 18 0,04973 0 0

отделение связи,Горького1а ул.Горького, 1а 18 0,03644 0 0

отделение связи,Маяков,3 ул.Маяковского, 
Д-3 18 0,01199 0 0

Офис(помещ .№ 1,2),6мкр,д. 1 18 0,00263 0 0
Офис, Лесная,4 Лесная,4 18 0,0042 0 0

Офис, ОплесЛ 9 отопление ул.Оплеснина 19 18 0,01671 0 0
Офис, Пионерская,5-18 18 0,00413 0 0

Павильон,6 мкр. 16 0,00131 0 0
Парикмахерская,6 мкр,д.8-а 18 0,00147 0 0
Парикмахерская, бмкр, 1-36 20 0,00627 0 0

Парикмахерская,Г орького, 14 18 0,00105 0 0
Парикмахерская,Опл Л 6 отоп ОплеснинаДб 18 0,01052 0 0
Парикмахер-я,ОплЛ6, гор.в 0 0 0 0,00458

паталогоанатомический кори 18 0,00783 0 0
Первомайская 1 20 0,14246 0 0,018685
Первомайская 10 20 0,05896 0 0
Первомайская 11 20 0,27661 0 0
Первомайская 12 20 0,05896 0 0
Первомайская 13 20 0,10154 0 0
Первомайская 14 20 0,05896 0 0
Первомайская 2 20 0,05896 0 0

Первомайская 2/3 20 0,14219 0 0
Первомайская 2-а 20 0,05906 0 0,015695
Первомайская 4 20 0,05896 0 0
Первомайская 5 20 0,05977 0 0
Первомайская 6 20 0,05211 0 0
Первомайская 7 20 0,05977 0 0
Первомайская 8 20 0,05896 0 0
Первомайская 9 20 0,10748 0 0

Пионерская 1 20 0,19684 0 0
Пионерская 10 20 0,1014 0 0
Пионерская 11 20 0,1886 0 0
Пионерская 14 20 0,055 0 0
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Пионерская 15 20 0,17 0 0
Пионерская 16 20 0,08 0 0
Пионерская 2 20 0,085 0 0
Пионерская 20 20 0,08 0 0
Пионерская 22 20 0,06 0 0
Пионерская 3 20 0,07733 0 0
Пионерская 4 20 0,055 0 0
Пионерская 5 20 0,14807 0 0
Пионерская 6 20 0,055 0 0
Пионерская 8 20 0,07 0 0
Пионерская 9 20 0,1667 0 0

ПК"Заря" 6 мкр.,3 элев узел 10 0,32749 0 0
ПК" Луч" 6 мкр. 10 0,53013 0 0

Пом.ц.эт,Горького,17 гор.в 0 0 0 0,01
помещ,6мкр,10-1, гвс 0 0 0 0,000194
Помещ,6мкр,д. 19,гвс 0 0 0 0

Помещ.центра,Опл. 19, гор.в ул. Оплеснина, 19 0 0 0 0,0024
Помещ. цок .этажа,Г op. 17 отоп ул.Горького,17 18 0,028762 0 0
Помещ-е, Лермонтова, 11-10 20 0,0138 0 0
Помещение банка,бмкр, 18/2 2 18 0,03927 0 0

Помещение УФССП ул. Мо лодежная, д. 
6 18 0,01239 0 0

Помещение(подвал),6мкр,д8а 6 мкр.,д.8-а 18 0,00538 0 0
Помещение,6 мкр,д.19 18 0,009046 0 0

Помещение,6 мкр,д.6,кв.107 20 0,005304 0 0
Помещение,6 мкр.,д.8 18 0,008092 0 0

Помещение,бмкр ,д.22,кв. 1 20 0,00657 0 0,00089
Помещение,Г айдара, 11 18 0,007097 0 0
Помещение,Гайдара,д.6 18 0,019636 0 0
Помещение,Г орького, 14 18 0,00932 0 0

Помещение,Молодежная, 10а 18 0,00382 0 0
Помещение,Молодежная,д. 12 18 0,0076 0 0
Помещение,Оплеснина, 14 гвс 0 0 0 0,00055
Помещение№ 1,6мкр,д. 10,кв. 1 6 мкр-н.,д.10,кв.1 20 0,00465 0 0

Помещения 5мкр,д.39 5 мкр.,д.39 20 0,01925 0 0
Помещения ОВО гвс 6 мкр.д.20-а 0 0 0 0,00078

Помещения ОВО, 6мкр,д.20а 6 мкр.,д.20-а 18 0,0638 0 0
Помещения УФМС 6 мкр.,д.20а 18 0,05747 0 0,00052

Помещения, Пионерская, 18 Пионерская 18 18 0,01205 0 0
Помещения, Лесная,6-52 18 0,00275 0 0

Помещения, Лесная 11 Лесная 11 20 0,08063 0 0
Помещения, Лесная 5 Лесная 5 20 0,09613 0 0

Помещения, Пионерская,д.18 18 0,01873 0 0
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

Помещения, ул.Ленина,д.52 18 0,003724 0 0
Помещения, ул.Лесная,д.7 18 0,01997 0 0

Помещения,6 мкр,дЛ9,квЛ9 6 мкн., д.19, кв. 19 20 0,00543 0 0,001275
помещения,6мкр,д. 8,гвс 0 0 0 0,00024

Помещения,3 .Космо дем,4 18 0,0041 0 0

Помещения,Молодежная, 1 Оа 4,5,6,7,8,23,24,25,2
6,30 18 0,00975 0 0

Поме щения,ул .Ленина, д . 5 2 18 0,00174 0 0
Помещения,ул.Оплеснина, 19 18 0,01211 0 0

прачечная 15 0,05 0 0

прачечная ул.Комсомольская 
,Д  18 15 0,00303 0 0

Прачечная детского сада №8 Дзержинского 10а 15 0,01787 0 0,01208
Прибор учета 0 0 0 0

Приемный пункт для обе.нас Маяковского, д.5, 
стр.2 18 0,00417 0 0

Пристр.к хирург, вентиляция 20 0 0,12641 0
Пристройка маг-ль 18 0,01389 0 0

пристройка АБК 6 мкр. 18 0,00433 0 0
Пристройка к хир.кор.гор.в ул. Г ерцена,стр. 1 0 0 0 0,01913

Пристройка к хирургии отоп 20 0,07685 0 0
Прод.магазин, Оплеснина,14 Оплеснина14 15 0,00726 0 0
Прод.магазин,Опл., 14 гор.в Оплеснина,14 0 0 0 0,00075
Прод.м-н,Оплес-на, 14,гор.в 0 0 0 0,0007
Прод.м-н,отопление,Опл. 14 ул. Оплеснина, 14 15 0,00292 0 0
Произ.здан.водос,Г оголя.9 18 0,00825 0 0
Производст.база счетчик ул.Лесная 0 0 0 0

Производст-ая база счетчик 0 0 0 0

Промтов.маг,ул.З.Космод.4 ул. 3 .Космод емьян 
ской,4 15 0,00231 0 0

Промтов.м-н,6 мкр,д.5 15 0,00725 0 0
Промтов.м-н,З.Косм,4 15 0,00415 0 0

Проходная учит.сч-к 18 0,01266 0 0
Пушкина 3 20 0,08 0 0
Пушкина 4 20 0,08 0 0
Пушкина 8 20 0,08 0 0
Рабочая 1 20 0,07254 0 0
Рабочая 3 20 0,07254 0 0
Рабочая 5 20 0,07254 0 0,02609
Рабочая 5 а 20 0,07254 0 0,02609

Ремонтный цех,гараж 18 0,14436 0 0
Ресторан"Ижма" ул. Пушкина, 2 16 0,05633 0 0

РММ 16 0,00696 0 0
РММ 16 0,21224 0 0
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П отреби тел ь А др ес

Т ем п ер а­
т у р а  в н ут ­
рен н ен ого

в оздуха

О топ и ­
тел ь н ая

н агр узк а ,
Г к ал /ч ас

В ен ти л я ­
ц и он н ая

н агр узк а ,
Г к ал /ч ас

Н агр узк а
си стем ы

Г В С ,
Г к ал /ч ас

РММ 16 0,13376 0 0
ряд кристалл 10 0,13769 0 0

ряд радуга 10 0,12191 0 0
ряд скала 10 0,049865 0 0
ряд тайга 10 0,202424 0 0

ряд фаэтон 10 0,08487 0 0
ряд янтарь 10 0,169722 0 0

Санаторий "Кедр" 20 0,1896 0 0 ,0 8 3 0 0 0

Сарай ул. Лермонтова, д . 8 15 0,00899 0 0
Сауна учит.сч-к 25 0,00521 0 0 ,0 4 0 0 0 0

Сборно-металический ангар 5 мкр-н. 10 0,0699 0 0
Свинарник 18 0,04038 0 0

свинарник тенологич.нужды 0 0,01 0 0
склад 15 0,00473 0 0
Склад база 16 0,02368 0 0

Склад №2 15 0,30625 0 0
Склад №3 15 0,07318 0 0

склад дет.сада №6 Лермонтова, 10 15 0,00444 0 0
Склад, Набережная,д.47а путепровод 15 0,10724 0 0

Складские сооружения №1 15 0,10668 0 0
Складские сооружения №2 15 0,10716 0 0

Склады и гараж 16 0,01264 0 0
служ.помещения, гвс 6 мкр.,д.28-а 0 0 0 0,00038

Служ.помещ-я,Энергетиков, 1 Энергетиков, 1 20 0,03866 0 0
Служебно-бытовой кор.гор.в ул.Гоголя,д.4-а 0 0 0 0,13875
Служебно-бытовой корпус ул.Гоголя,д.4а 16 0,12631 0 0

служебные помещения,отопл. 6 мкр.,д.28а 20 0,0105 0 0
Совет ветеранов,Оплес,22 18 0,00726 0 0

Советская 13 20 0,01128 0 0
Советская 30 гвс 0 0 0 0,009716

Советская 30 отопление 20 0,14 0 0
Советская 32 20 0,2722 0 0,065024
Советская 34 20 0,052 0 0,012332
Советская 36 20 0,094 0 0,025412
Советская 37 20 0,008175 0 0,001121

Советская 38 гвс 0 0 0 0,002242
Советская 38 отопление 20 0,01635 0 0

Советская 39 20 0,18473 0 0,02728
Советская 40 20 0,09461 0 0,00299
Советская 41 20 0,008175 0 0,002242
Советская 42 20 0,1739 0 0,024664

Советская 45 ч/дом гвс 0 0 0 0,000747
Советская 46 20 0,01635 0 0,001121
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

Советская 47 20 0,01635 0 0,002616
Советская 48 гвс 0 0 0 0,002616

Советская 48 отопление 20 0,01635 0 0
Советская 7-а 20 0,04758 0 0
Спортивная 4 20 0,06 0 0

Спортивный комплекс"Метеор ул.Гоголя, 10 16 0,118 0,366 0,04

Столовая ул .Первомайская, 
д.1в 16 0,03943 0 0

Столовая 16 0,03604 0 0
Столовая гор.в 0 0 0 0,02605

Столовая N 11 ул. Орджоникидзе, 
д.6 16 0,09383 0 0,0528

Столовая N 3 гор.в ул.Оплеснина, 15а 0 0 0 0,01325
Столовая №3 Оплеснина,15а 16 0,07725 0 0

Столовая,спортзал шк.2 ул .Пионерская, 13 16 0,11 0 0,05685
столярный цех Лесная,13 18 0,03477 0 0

Стомат.кабинет, Маяков,7 Маяковского, 7 18 0,00441 0 0
Стоянка техники (зарядная) 16 0,01577 0 0

Стояночный бокс путепровод 15 0,07468 0 0
тепловая энергия (пар) 0 0 0 0

Тепловой пункт 10 0,00297 0 0
Тепловой пункт 10 0,001334 0 0

теплоэнергия Куратова 4 0 0,00504 0 0
терапевтический корпус 20 0,10668 0 0

токарный и эл.монтаж.цех 16 0,08974 0 0

Торговый павильон,3.Косм.9 ул. 3 .Космод емьян 
ской,9 15 0,0286 0 0

транспортный гараж сч учит.сч-к 10 0,01288 0 0
Уг-исп. инспекция, 6мкр,20-а 6 мкр.,д.20-а 18 0,01182 0 0,00032
Учебная теплица школы №3 6 мкр,18-б 16 0,00732 0 0

Учебный корпус Куратова 4 16 0,24416 0 0
Учебный корпус ул.Гайд ара,д.2-а 16 0,19445 0 0

Учебный корпус ул .Первомайская, 
д.1а 16 0,28431 0 0

Учебный корпус гор.в 0 0 0 0,01
Фельдшерско-акушер-й пункт д.Пожня 20 0,01225 0 0
Физкультурно-оздоров .компл 6 мкр.,д.35 16 0,103125 0,12478 0,0163

Финский ангар 1/2 часть Набережная,47- 
а.стр.5 10 0,03402 0 0

Хирургич. корпус гор.в ул. Г ерцена,стр. 1 0 0 0 0,05065
Хоз.нужды 10 0 0 0

Хоз.нужды акт 18 0 0 0

Хозкорпус ул .Первомайская, 
д.1г 18 0,02347 0 0

Хозкорпус: гараж ул .Первомайская, 10 0,02131 0 0
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

дЛг
Хуторок,Нагорная, д. 1 15 0,06873 0 0

Цех заготовок 16 0,0836 0 0
цех по ремонту а/транспор 16 0,0723 0 0

цех по ремонту стройтехник 16 0,1052 0 0
ЦРБ счетчик ул. Загород ная,1 0 0 0 0
ЦТП - Лесная 10 0,00454 0 0

ЦТПЦРБ 5 мкр-н 16 0,02656 0 0
ЦТП-1 16 0,03615 0 0
ЦТП-2 16 0,072 0 0
ЦТП-З 16 0,06151 0 0
ЦТП-4 16 0,02597 0 0

ЦТП-5 мкр. 16 0,05675 0 0

ч.гараж Богдановой В.В. во дворе 
Сосн.пер.,7 10 0,00225 0 0

ч.гараж Рудзинской В.В. во дворе Лени­
на,46 10 0,00565 0 0

частные гаражи Агалакова Орджоникидзе, 11 10 0,00227 0 0

частный гараж Бабюк за зд.Пенсионного 
фонда 10 0,00217 0 0

частный гараж Белых за спорткомплек­
сом 10 0,00186 0 0

частный гараж Болдыревой Маяковского, 5 10 0,00098 0 0

частный гараж Будылиной во дворе Лени­
на,44 10 0,00183 0 0

частный гараж Викентьевой рядом с ЦТП-2 10 0,00243 0 0
частный гараж Витязева рядом с ЦТП-2 10 0,00243 0 0

частный гараж Воронцова рядом с ЦТП-1 10 0,00214 0 0

частный гараж Евхаритской во дворе Орджо­
никидзе, 11 10 0,00186 0 0

частный гараж Зеленского во дворе Лени­
на,52 10 0,00202 0 0

частный гараж Кирилюка во дворе Лени­
на,44 10 0,00372 0 0

частный гараж Ковбель во дворе Лени­
на,36-а 10 0,00205 0 0

частный гараж Коршовской во дворе Пушки­
на,4 10 0,0028 0 0

частный гараж Кудрявцева ул. Орджоникидзе 10 0,0023 0 0
частный гараж Марцинкана 10 0,00224 0 0

частный гараж Минушкина во дворе Пионер­
ская,22 10 0,0029 0 0

частный гараж Носова во дворе Лени­
на,52 10 0,00123 0 0

частный гараж Носова Н.И. 10 0,00347 0 0

частный гараж Панова за спорткомплек­
сом 10 0,00167 0 0
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Потребитель Адрес
Темпера­

тура внут­
ренненого

воздуха

Отопи­
тельная

нагрузка,
Гкал/час

Вентиля­
ционная
нагрузка,
Гкал/час

Нагрузка
системы

ГВС,
Гкал/час

частный гараж Погореловой ул.Комсомольская 
,16 10 0,00258 0 0

частный гараж Проскурина Комсомольская, 16 
(ЦТП-1) 10 0,00233 0 0

частный гараж Рыжих ул .Пионерская, 18 10 0,00428 0 0

частный гараж Рыжова во дворе Пионер­
ская,22 10 0,00137 0 0

частный гараж Стацюк рядом с ЦТП-1 10 0,00189 0 0

частный гараж Шабаль во дворе Лени­
на,44 10 0,0018 0 0

частный гараж Юдина за пенси­
он, фондом 10 0,00265 0 0

частный гараж Янишевской во дворе
пер. Сосновский,7 10 0,00832 0 0

Школа № 1 новый корпус ул. Орджоникидзе, 
23 16 0,20203 0 0

Школа № 1 старый корпус ул. Орджоникидзе, 
23 16 0,28204 0 0,01683

Школа №2 новый корпус ул .Пионерская, 13 16 0,13637 0 0
Школа №2 старый корпус ул .Пионерская, 13 16 0,17609 0 0

Школа №3 6 мкр,18-б 16 0,62454 0 0,06514
Школа №4 новый корпус ул.Гоголя,д.7 16 0,14224 0 0
Школа №4 старый корпус ул.Гоголя,д.7 16 0,19324 0 0

Школа №5 гор.в Лермонтова, 12 0 0 0 0,02985

Школа №5 отопление ул. Лермонтова, д . 1 
2 16 0,38331 0 0

Школа" Лингва", Лесная,6-3 7 20 0,00401 0 0
Энергетиков 1 20 0,05534 0 0

Юрлица ЦТП ГВС 0 0 0 0

85,86879
1 1,15995 12,156684
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Верхнеижемский (ООО «СТК»)

Приложение Б -  Потребители тепловой энергии. Источник тепла -  котельная ист.

Н а и м ен ов ан и е узл а
Р асч етн ая  н агр узк а  н а  отоп ­

л ен и е, Г к ал /ч
Р асч етн ая  тем п , в н утр ен н его  в оз­

д уха  дл я  С О ,°С

Баня 0 ,023482 25

ул. Восточная, д. 105 0 ,03284 20

О А О  Водоканал 0,023123 18

Гаражи 0,0063 10

Начальная школа 0,07677 18

ул. Центральная, д. 9 0,09501 20

М агазин 0,018641 15

Столовая 0,03638 16

Ш кола 0,083735 18

ул. Садовая, д. 30 0,13943 20

Ул. Садовая, д. 28 0,138285 20

М агазин 0,006 15

ул. Садовая, д. 27 0 ,149534 20

Администрация 0,018641 18

Детский сад 0 ,137494 20

ул. Строителей, д. 1 0 ,118934 20

ул. Строителей, д. 2 0 ,014965 20

ул. Строителей, д. 3 0 ,022004 20

Гараж 0,01768 10

ул. 40 лет П обеды , д. 109 0 ,341494 20

ул. 40 лет П обеды , д. 2 0 ,076916 20

ул. 40 лет П обеды , д. 1 0 ,079122 20

ул. 40 лет П обеды , д. 3 0 ,078451 20

ул. 40 лет П обеды , д  .4 0 ,075911 20

М агазин 0,006 16

ул. 40 лет П обеды , д. 5 0 ,078675 20

ул. М олодеж ная, д. 1 0 ,081607 20

ул. М олодеж ная, д. 2 0 ,078759 20

ул. М олодеж ная, д. 5 0 ,080797 20

ул. М олодеж ная, д. 4 0 ,07915 20

ул. М олодеж ная, д. 6 0 ,080769 20

ул. М олодеж ная, д. 7 0 ,081467 20

ул. М олодеж ная, д. 9 0 ,081607 20

147



Ираель (ООО «СТК»)

Приложение В -  Потребители тепловой энергии. Источник тепла -  котельная ист.

Н аи м ен ов ан и е узл а
Р асч етн ая  н агр узк а  на  

от оп л ен и е, Г к ал /ч
Р а сч етн а я  тем п , в н утр ен н его  

в о здуха  д л я  С О ,°С

ГСМ  (ОАО "РЖД") 0 ,002199 18

Кафе 0,015761 16

у  л. Ж елезнодорожная, д. 15 0 ,019531 20

П ост ЭЦ НГЧ 0,14637 18

ПТО НГЧ 0,027474 18

Компрессорная 0,018271 16

Контора П Ч -31 0,048891 18

М астерские П Ч -31 0,317777 20

Ц ех П З П Ч -31 0,113584 16

ул. 40 лет П обеды , д. 21 0 ,018577 20

ул. 40 лет П обеды , д. 19 0,022185 20

ул. 40 лет П обеды , д. 20 0 ,029608 20

ул. 40 лет П обеды , д. 14 0 ,014804 20

ул. 40 лет П обеды , д. 17 0 ,035247 20

ул. 40 лет П обеды , д. 12 0 ,014679 20

ул. 40 лет П обеды , д. 10 0 ,032676 20

ул. 40 лет П обеды , д. 8 0 ,022933 20

ул. 40 лет П обеды , д. 4 0 ,018785 20

Администрация 0,020706 18

ул. Октябрьская, д. 2 0 ,030769 20

ул. Первомайская, д. 1 0 ,044163 20

ул. Октябрьская, д. 5 0 ,030664 20

Больница 0 ,07818 20

ул. Советская, д. 8 0 ,084677 20

ул. 40 лет П обеды , д. 2 0 ,031764 20

ул. Октябрьская, д. 3 0 ,033464 20

Спорт, зал 0,103186 18

Интернат 0,080779 20

Ш кола 0 ,17599 18

Детский сад 0 ,098794 20

ул. Оплеснина, д. 3 0 ,126227 20
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Приложение Г -  Потребители тепловой энергии. Источник тепла -  котельная ист. По­

ляна (ООО «СТК»)

Н аи м ен ов ан и е узл а
Р асч етн ая  н агр узк а  н а  отоп ­

л ен и е, Г к ал /ч
Р а сч етн а я  тем п , в н утр ен н его  в оз­

д у х а  д л я  С О ,°С

Ш кола 0,0128 18

у  л. М ира, д. 12а 0,053 20

ул. Мира, д. 3 0 ,0524 20

Администрация 0,0095 18

Л есхоз 0,0045 18

ул. Центральная, д. 2 0 ,074 20

Связь 0,0054 18

ул. Ш кольная, д. 1 0 ,0097 20

ул. Ш кольная, д. 6 0 ,006 20

ул. Ш кольная, д. 8 0 ,019 20

Ш кола 0,0128 18
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Усть-Ухта (ООО «СТК»)

Приложение Д -  Потребители тепловой энергии. Источник тепла -  котельная №1 с.

Н аи м ен ов ан и е узл а
Р асч етн ая  н агр узк а  н а  отоп ­

л ен и е, Г к ал /ч
Р асч етн ая  тем п , вн утр ен н его  в оз­

ду х а  дл я  С О ,°С

Г У  "Лесхоз" 0 ,006877 18

ул. Лесная, д. 26 0 ,072932 20

ул. Лесная, д. 25 0 ,074399 20

ул. Лесная, д. 21 0,072585 20

ул. Лесная, д. 22 0,072585 20

ул. Лесная, д. 23 0,072585 20

ул. Лесная, д. 24 0 ,07328 20

ул. Лесная, д. 25а 0,072585 20

Частный дом 0 ,046949 20

ул. Лесная, д. 20 0 ,046716 20

ул. Лесная, д. 20а 0 ,067334 20

Д ом культуры 0,040452 18

М агазин 0 ,012328 15

у  л. Лесная, д. 19 0 ,046716 20

у  л. Лесная, д. 18 0 ,046949 20

у  л. Лесная, д. 17 0 ,003761 20
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Усть-Ухта (ООО «СТК»)

Приложение Е -  Потребители тепловой энергии. Источник тепла -  котельная №1 с.

Н а и м ен ов ан и е узл а
Р а сч етн а я  н агр узк а  н а  отоп л ен и е, 

Г к ал /ч
Д и ам етр  ш ай бы  н а под. тр- 

д е  п ер ед  С О , м м

Детский сад 0 ,149093 12,244

ул. Центральная, д. 1 0 ,130856 13,078

ул. Центральная, д. 4 0 ,073601 10,262

ул. Центральная, д. 2 0 ,073834 10,52

ул. Центральная, д. 6 0 ,066882 9,326

ул. Центральная, д. 8 0 ,071328 9,762

ул. Н абережная, д. 2 0 ,071258 9,547

ул. Н абережная, д. 1 0 ,073841 9,786
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Приложение Ж -  Расчетная схема магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ

152



Приложение 3 -  Расчетная схема магистральной тепловой сети котельной ист. Верхнеижемский
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Ираель

Приложение И -  Расчетная схема магистральной тепловой сети котельной ист.
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Приложение К -  Расчетная схема магистральной тепловой сети котельной ист. Поляна

Лесхоз
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Ухта

Приложение Л -  Расчетная схема магистральной тепловой сети котельной №1 с. Усть-

Частный дом

ул. Лесная, д. 17

ул. Лесная, д. 18

Лесная,я 19

Магазин

Дом культуры

ул. Лесная, д. 20а

ул. Лесная, д. 20
ГУ "Лесхоз’

ул. Лесная,
Д-21

ул. Лесная.
А 25ул. Лесная, д. 26

ул. Лесной, ул. Лесная, Лесная, д. 26а
ЛеснаяН Л л Ш л  |

А-22 Я 23 УП.
Я  24
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Усть-Ухта

Приложение М -  Расчетная схема магистральной тепловой сети котельной №2 с.

Детский сад

ул. Центральная, д. 1

ул. Центральная, 
Д - 4 ул. Центральная, д. 8

• _________
ул. Центральная, д. 2

ул. Набережная, д. 1 ул. Набережная, д. 2
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Приложение Н -  Пьезометрический график магистральной тепловой сети Сосногорской ТЭЦ (по результатам поверочного расчета)

5

170

90

Наименование узла Сосног Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 П-1 П- П-3 П-1 П-6 П-7 П-9 п-1 а П-11 ЦТП-1 ЦТП-4 ЦТП-З I ЦТП-2

Геодезическая высота, и а 0.22 2.1 0.06 -0.06 а 12 4 02 4 ! 6.2 15.07 16.57 16.66 17.66 17.66 36.17 36 17 39 94 41.27 39.03 : зз.б5

Напор в обратном 
трубопроводе, м

20 20.57 21.923 23 3 23 789 26 742 27.5 29 31 34.52! 38.897 40.766 42.251 43.658 48.499 55 458 58.871 69.256 73 537 76.292

Располагаемый напор, м и з 141.8 139.13 136. 135.377 129.439 127. 12 119 113.81 105 026 101.277 98.297 95.468 85.745 71 768 64.922 4 4 111 35.532 : 30.008

Длина участка , м 24В 311 352 133 679 220 184 28 26Е 980 470 283 600 658 1468 752 775 608 1214

Д иаметр участка , м 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0 5 О.Е 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 а 3 0.3 0 3 i

Потери напора в подающем 
трубопроводе, м

0.578 1.368 1.397 0 49 2.984 0 795 1 57 2 2.6 4 41 1.88 1 495 1 422 4 881 7  019 3 432 1 0 427 4.297 2.746

Потери напора в обратном 
трубопроводе, м

0.571 1.352 1 381 0.48 2.953 0 788 1 55 2.1 2.6 4.375 1.868 1.485 1.408 4.341 6 958 3 414 10.384 4.281 2 732

Расход в подающем 1439.5( 1429 1413.05" 1411 1400.7231 1393 2551 1 зэ : 13 137 1370 7 1352.0772 993.752

31I
516.1281 515 6784 433 4478 эза 3143 171 2093
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Приложение О -  Пьезометрический график тепловой сети котельной ист. Верхнеижемский (по результатам поверочного расчета)

Наименование узла Котельная г 1 2 3 4 5 6 7 8 ул. Молодежная, д. 9
Напор в обратном 
трубопроводе, м

34 34.115 34.264 34.577 34.94 42.191 45.245 46.222 46.701 48.76

Располагаемый напор, м 46 45.77 45.471 44.844 44.116 29.6 23.482 21.526 20.568 16.453

Длина участка, м 15 25 100 172 150 405 85 95 45

Диаметр участка, м 0.3 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15 0.1 0.1 0.05
Потери напора в подающем 
трубопроводе, м

0.115 0.15 0.314 0.364 7.267 3.063 0.979 0.48 2.059

Потери напора в обратном 
трубопроводе, м

0:115 0.15 0.313 0.363 7.25 3.054 0.977 0.479 2.056

Расход в подающем 
трубопроводе, тЛч 296.374 254.1346 177.4339 159.2632 137.89 55.7519 23.2278 15.5263 7.6446
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Приложение П -  Пьезометрический график тепловой сети котельной ист. Ираель (по результатам поверочного расчета)

Наименование узла Котельная г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ул. Оплеснина, д. 3
Напор в обратном 
трубопроводе, м 20 20.315 21.252 22.364 24.449 24. 24.98 25.395 25.822 26.53 27.263 28.48 30.143 31.503 31.636 31.712 33.19

Располагаемый напор, м 29 28.368 26.49 24.263 20.084 19. 19.01 18.187 17.332 15.914 14.446 12.008 8.675 5.951 5.685 5.531 2.575

Длина участка, м 27.2 118.5 73.9 179.1 30 2 37.8 41.7 70.8 96.8 47 80.1 75.4 59.8 49.5 87.7

Диаметр участка, м 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08 0.05
Потери напора в подающем 
трубопроводе,м 0.317 0.941 1.116 2.094 0.409 0.1 0.416 0.428 0.71 0.736 1.221 1.669 1.365 0.133 0.077 1.481

Потери напора в обратном 
трубопроводе,м

0.315 0.937 1.111 2.086 0.407 0.1 0.415 0.427 0.708 0.733 1.217 1.663 1.36 0.133 0.077 1.475

Расход в подающем 
тоубопооводе. т/ч

117.7575 115.8378 73.0979 68.6171 65.594' 64. 60.69 59.2508 56.1292 54.0254 33.746 31.2131 28.991 10.0677 4.6787 4.6781
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Приложение Р -  Пьезометрический график тепловой сети котельной ист. Поляна (по результатам поверочного расчета)

Наименование узла Котельная пгт. Поляна 2 3 4 5 6 7 ул. Ыентральная, д. 2

Напор в обратном 
трубопроводе, м

25 25.018 25.046 25.172 25.421 25.444 25.778 26.05

Располагаемый напор, м 6.8 6.763 6.708 6.455 5.956 5.911 5.25 4.698

Длина участка, м 3.5 57.7 81.7 11.8 14.7 24.1 25

Диаметр участка, м 0.1 0.1 0.08 0.05 0.08 0.05 0.05
Потери напора в подающем 
трубопроводе,м

0.019 0.028 0.127 0.25 0.023 0.327 0.277

Потери напора в обратном 
трубопроводе,м

0.018 0.027 0.126 0.249 0.023 0.334 0.276

Расход в подающем 
трубопроводе, т^ч

13.547 4.7807 4.7796 4.7786 4.2432 3.9901 3.7043
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Приложение С -  Пьезометрический график тепловой сети котельной №1 с Усть-Ухта (по результатам поверочного расчета)

Наименование узла Котельная №1 с. Усть-Ухта 2 3 4

Напор в обратном 
трубопроводе, м

17 17.016 17.07 18.78

Располагаемый напор, м 10 9.967 9.859 6.434

Длина участка, м 2.2 139 128 46

Диаметр участка, м 0.2 0.2 0.1 0.1
Потери напора в подающем 
трубопроводе,м

0.016 0.054 1.716 0.353

Потери напора в обратном 
трубопроводе,м

0.016 0.054 1.709 0.352

Расход в подающем 
трубопроводе, т/М

47.3642 25.7995 25.7888 18.2564

5 6 7 8 ул. Лесная,д. 24

19.132 19.331 19.5 19.546 19.86

5.729 5.33 4.991 4.898 4.265

43 18 38 32

0.1 0.08 0.1 0.05

0.2 0.17 0.046 0.317

0.199 0.169 0.046 0.316

14.3193 10.5285 6.953 3.495
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Приложение Т -  Пьезометрический график тепловой сети котельной №2 с Усть-Ухта (по результатам поверочного расчета)

12 _
10

86
4

2

0 шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
-2 * ’------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

Наименование узла Котельная №2 с. Усть-Ухта 2 3 4 5 ул. Набережная, д.

Напор в обратном 
трубопроводе, м

20 20.096 22.974 25.532 25.749 26.22

Располагаемый напор, м 19 18.807 13.044 7.921 7.486 6.54

Длина участка, м 55.5 139 64 40 30

Диаметр участка, м 0.2 0.1 0.08 0.08 0.05
Потери напора в подающем 
трубопроводе, м 0.097 2.886 2.565 0.218 0.474

Потери напора в обратном 
трубопроводе, м 0.096 2.877 2.558 0.217 0.472

Расход в подающем 
трубопроводе, тЛн

45.7034 30.9974 23.5836 8.7406 4.361

163


